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本書中のマーク、画面、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 
" 負う可能性が想定される内容を示しています。 

A 注音この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
/LJ ' が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示し 
ています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷す 
る可能性が想定される内容およびプリンタ本体、プリンタドライパや 
ユーティリティが正常に動作しないと想定される内容、必ずお守りいた 
だきたい（操作）を示しています。 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 


用語の説明をしていることを示しています。 


関連した内容の参照ページを示しています。 

Windows の画面について 

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98の画面を使用 
しています。 

Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 95 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows NT ® Operating System Version 4.0 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95 、 Windows 98、 
Windows Me、Windows NT 4.0 、Windows 2000と表記しています。またこれらを 
総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 「Windows 95/98」 
のように Windows の表記を省略することがあります。 


含 

注意 

⑦ 

ポイント 

用語” 
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使用可能な用紙と給紙/棑紙 

ここでは、印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方法や特殊紙へ印刷する際 
の諸注意などについて説明しています。 

參用紙について . 11 

參給紙装置と用紙のセット方法 . 15 

參排紙装置について . 28 

•裏面印刷について . 30 

參両面印刷ユニツト（オプション）について . 32 

參特殊紙への印刷について . 33 
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用紙について 


印刷できる用紙の種類 

EPSON 製の用紙 

次の用紙が使用できます。 


使用可能な用紙 

型番 

説明 

並 

通 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

LPCPPA3W (A3W (ノビ)) 
LPCPPA3 (A3) 

LPCPPB4 (巳 4) 

LPCPPA4 (A4) 

本機での印刷時、最良の印刷品質を得ること 
ができる用紙です。 

用紙トレイ、用紙カセットのどちらからでも 
給紙できます。 

特 

殊 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用〇 HP シート 

LPC0HPS1 (A4) 

EPSON 製の、カラーレーザープリンタ専用の 
OHP シートです。用紙トレイからのみ給紙で 
きます。 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用コート紙 

LPCCTA4 (A4) 

LPCCTA3 (A3) 

LPCCTA3W (A3W (ノビ)） 

EPSON 製のカラーレーザープリンタ専用の 
コート紙です。光沢のある美しい仕上がりの 
印刷が可能です。カタログ、パンフレットな 
どにご使用ください。 

用紙トレイ、用紙カセットのどちらからでも 
給紙できます。 


上記以外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでください。プリンタ内部 
での紙詰まりや故障の原因となります。 



⑦ 

ポイント 


EPSON 製上質普通紙およびコート紙の両面に印刷する場合は、用紙の梱包紙 
の開封面側（包装紙の合わせ目のある側）を先に印刷面として印刷してくださ 

い0 
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一般の用紙 

EPSON 製の専用紙以外では、次の用紙が使用できます。 


使用可能な用紙 

説明 

並 

通 

紙 

コピー 用紙 

一般の複写機などで使用する用紙です。 

上質紙 

紙厚は64〜 105 g / m 2 の範囲内のものが使用可能です。 

再生紙” 

紙厚は64〜 105 g / m 2 の範囲内のものが使用可能です。 

特 

殊 

紙 

官製八ガキ 

官製ハガキ (190 g / m 2 ) が使用可能です。往復ハガキの場合は、中央に折り跡のない 
ものをお使いください。四面連刷ハガキも使用可能です。 

封筒 T 

のりやテープが付いていない封筒（洋形0'4'6号）が使用可能です。 

紙厚が 85 g / m 2 のものをお勧めします。 

ラベル紙* 3 

台紙全体がラペルで覆われている、レーザープリンタ用のラペル紙が使用可能です。 

厚紙 

紙厚は106〜 250 g / rrf の範囲内のものが使用可能です， 4 

不定形紙 

用紙幅 90.1 〜328.0 mm 、 用紙長 139.7 〜453.0 mm の範囲のものが使用可能です。 


”再生紙は、紙種、使用環境によっては印刷品質が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがあり 
ますのでご注意ください。また再生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏 
返して使用することにより症状が改善されることがあります。 

* 2 封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印 
刷することをお勧めします。使用できる封筒の詳細と使用上の注意については、以下のページを参照してく 
ださい。 

茂 本書36ページ「封筒への印刷」 

* 3 台紙全体がラペルなどで覆われていないラペル紙は、プリンタ内部でのラペルのはがれにより故障の原因と 
なるため、使用しないでください。 

* 4 紙厚が221〜 250 g / m 2 の場合は、プリンタドライバの[用紙種類]を[特厚紙]にしてください。 


⑦ 

ポイント 


• 紙の種類によっては特に印刷面の指定がない場合でも、印刷する面によって 
排紙後の用紙の状態に差が出ることがあります。 

• 用紙が力ールなどしてきれいに排紙されない場合は、印刷面を替えて用紙を 
セットしてください。 

• 特殊紙への印刷の際は、用紙別にご注意いただく事項が異なります。以下の 
ページを参照してください。 

とず本書33ページ「特殊紙への印刷について」 

• 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確 
認ください。 


用紙の保管 

用紙は以下の点に注意して保管してください。 

. 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管してください。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。 

• ホコリがつかないよう、包装紙などに包んだり、箱に入れて保管してください。 
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印刷できない用紙 


プリンタ(給紙ローラ、感光体、定着器）の故障の原因となる用紙 

. インクジェットプリンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光沢紙、光沢フィルム、 
官製八ガキなど） 

• アイロンプリント用紙 

. 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後の用紙 
. モノクロレーザープリンタやカラーレーザープリンタ、複写機で印刷した後の用紙 
. 他のカラー レーザー プリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
. 他のプリンタで印刷した裏紙 

• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙 
•糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙 
• パインダ用の穴が開いている用紙 
• 和紙 

給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる （64 g / m 2 以下）用紙、厚すぎる （251 g / m 2 以上）用紙 
• 濡れている（湿っている）用紙、湿度管理されていない環境で保存された用紙 
• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スペスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが異なる用紙 

• 画像不良のおこりやすい用紙（レーザープリンタ/インクジェット共用紙） 

• 折り跡、カール、破れのある用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラペル紙 

耐熱温度約1 7 o ° c 以下で変質、変色する用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレブリント）が施された用紙 
• アイ□ンプリント用紙 
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印刷できる領域 

本機の印刷できる領域には次の2種類があります。 

• 印刷保証領域：印刷の実行と印刷品質（画質など）を保証する領域です。 

• 印刷可能領域：印刷の実行のみを保証する領域です。 

♦八ガキ〜 A 3 の定形紙、 90.1 X 1 39.7 mm 〜328.0 X 453.0 mm の不定形紙 

印刷可能領域と印刷保証領域は同じです。 

用紙の各端面から 5 mm を除く範囲に印刷できます。 


5mm 



: 


印刷可能領域 
印刷保証領域 


_: 



♦ A 3 W (ノビ)、328.0 mm X 453.0 mm (不定形紙の最大値) 

印刷可能領域は用紙の各端面から 5 mm を除く範囲です。 

印刷保証領域は印刷可能領域よりも狭くなります。 


- ，- 

[ 1 


印刷可能領域 


1 ] 

2 


5mm 


16.5mm 


5mm 




印刷保証領域 

㈠ 

1 : 

: 1 


16.2mm 


14.5mm 


⑦ 

ポイント 


アプリケーションソフトによっては、印刷可能領域が上記より小さくなる場合 
があります。 


使用可能な用紙と給紙/排紙一14 









給紙装置と用紙のセツト方法 

本機には、標準で2つの給紙装置があります。 

また、オプシヨンの給紙装置を装着することにより、最大で4つにすることができます。 

用紙の詳しいセツト方法については、以下のページを参照してください。 

とデ本書18ページ「用紙カセツトへの用紙のセツト」 

とず本書22ページ「用紙トレイへの用紙のセツト」 


用紙と給紙装置の関係 

本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りです。特殊紙（コート紙を除く）を 
使用する場合は、必ず用紙トレイにセツトしてください。 


給紙方法 

用紙種類 

用紙サイズ 

紙厚 

容量 

標 

用紙トレイ” 

普通紙 

EPSON カラーレーザープリ 
ンタ用上質普通紙 

A 3 W (ノビ）* 2 , A 3， A 4, A 5, 
B 4, 巳5, Letter ( LT ), 
Half - Letter ( HLT ), 

Legal ( LGL ), Executive ( EXE ), 
GovemmentLegal ( GLG )， 
GovernmentLetter ( GLT ), 
Ledger ( B ) , F 4, 

64〜1 05 g/rrf 

150 枚（または 
総厚1 6 mm ) 



官製八ガキ 

100 x 148 mm 

190 g / m 2 

75枚（または 

準 



往復八ガキ 

148 X 200 mm 


総厚1 6 mm ) 

装 

備 



四面連刷八ガキ 

200 X 297 mm 





封筒# 3 

洋形〇号、洋形 4 号、洋形 6 号 

85 g / m 2 を推奨 

20枚（または 
総厚1 6 mm ) 

の 


特 

ラペル紙 

ハガキ〜 A 3 

106〜 220 g / m 2 

75枚（または 
総厚1 6 mm ) 

給 


殊 

紙 

厚紙 

ハガキ〜 A 3 

106〜250 g / m 2 

75枚（または 
総厚1 6 mm ) 

紙 



不定形紙 

90.1 X 1 39.7 mm 〜3 28.0 X 
453.0 mm 

64〜105 g / m 2 

150枚* 4 (また 
は総厚1 6 mm ) 

装 



EPSON カラーレーザー 
プリンタ用コート紙 

A 4, A 3, A 3 W (ノビ） 

105 g / m 2 

150枚（または 
総厚1 6 mm ) 

置 



EPSON カラーレーザー 
プリンタ用〇 HP シート 

A 4 

140 g / m 2 

75枚 


用紙カセット 

普通紙 

EPSON カラーレーザープリ 
ンタ用上質普通紙 

A 3, A 4, B 4, B 5, Letter ( LT ), 
Legal ( LGL ), Ledger ( B ) 

64〜1 0 Bg / m 2 

250枚（または 
総厚 26 mm ) 



EPSON カラーレーザープリ 
ンタ用コート紙*6 

A 4, A 3 

105 g / m 2 

250枚（または 
総厚 26 mm ) 
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給紙方法 

用紙種類 

用紙サイズ 

紙厚 

容量 

才 

プ 

シ 

3 

ン 

用紙カセット 
( A 3 W (ノビ)用） 
LP 85 CYC 1 W * 5 

普通紙 

EPSON カラーレーザープリ 
ンタ用上質普通紙 

A 3 W (ノビ）* 2 

64〜1 05 g/nf 

250枚（または 
総厚 26 mm ) 

EPSON カラーレーザープリ 
ンタ用コート紙*6 

A 3 W (ノビ）* 2 

105 g / m 2 

250枚（または 
総厚 26 mm ) 

増設カセット 

ユニット 

2 段 

LP 88 CWC 2 

1段 

LP 88 CWC 1 

普通紙 

EPSON カラーレーザープリ 
ンタ用上質普通紙 

A 3, A 4, 巳4, B 5, Letter ( LT ), 
Legal ( LGL ), Ledger (巳） 

64〜1 0 Bg / m 2 

500枚（または 
総厚 53 mm ) 

X 2 段 

X 1段 

EPSON カラーレーザープリ 
ンタ用コート紙*6 

A 4, A 3 

105 g / m 2 


”用紙幅が304.8 mm を超える場合 （ A 3 W (ノビ）など）、用紙トレイ左側の折り畳み式の用紙ガイドを倒し 
てください。 

* 2 本機で使用可能な A 3 W (ノビ）サイズは、 328 mm x 453 mm です。 A 3 ノビサイズ (329 mm x 483 mm ) と 
はサイズが異なります。 

* 3 封筒をセットする場合、必ずフラップ（封筒の閉じ口）を開き、フラップを給紙方向に対し後ろに向けて 
セットしてください。封筒の詳細については、以下のページを参照してください。 

沒 本書36ページ「封筒への印刷」 

* 4 紙厚が1 06 g / m 2 以上の場合は75枚になります。 

* 5 用紙カセット （ A 3 W (ノビ）用）： LP 85 CYC 1 W は、本機に標準装備の用紙カセットと差し替えて使用しま 
す。増設カセットユニットには装着できません。 

* 6 プリンタドライパの[用紙種類]で[コート紙光沢][コート紙光沢（裏面）]を選択した場合は、用紙力 
セツトからの給紙はできません。 


給紙装置の優先順位 

プリンタドライバの設定で給紙装置を[自動選択]にすると、印刷実行時にプリンタ 
ドライパで設定した用紙サイズと一致する用紙がセットされている給紙装置から給紙 
します。 

また、最初に見つけた給紙装置の用紙がなくなると、他の給紙装置を調べて同じサイ 
ズの用紙がセットされている給紙装置から自動的に給紙します。 

給紙装置を調べる順序は次の通りです。 

• 標準状態 


用紙カセット1 
(標準) 


• 増設カセットユニット（オプション）装着時 


用紙トレイ 



使用可能な用紙と給紙/排紙一16 












普通紙の場合、以下の連続給紙が可能です。 
厂 給紙装置の組み合わせ 
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用紙カセツトへの用紙のセツト 

用紙カセツトにセツトできる用紙は次の通りです。 








用紙をよくさばいて、四隅をそろえます。 


用紙をセツトします。 

印刷する面を下に向けて、用紙カセツトの右側のツメの下に差し込むようにしてセツ 
卜します。 


給紙方向に対して縦長にセットする用紙 

給紙方向に対して横長にセットする用紙 

A 3、 B 4 、Legal ( LGL )' Ledger ( B ) 

A 4、 巳5 、 Letter ( LT ) 



オプション用紙カセツトは、手前右側に沿ってセツトします。 




用紙のセット時には、次の点に注意してください。 

• 折り跡やシワの入った用紙は取り除いてください。 

• 標準の用紙カセットは最大 250 枚（総厚 26mm) までセットできます。オプ 
シヨンの増設カセットユニット (LP88CWC2/LP88CWC1) は用紙カセット 
ごとに最大 500 枚（総厚 53mm) までセットできます。最大セット枚数以上 
の用紙をセットしないでください0 

• 標準用紙ヵセット右側のツメの上に用紙が乗り上げないように注意してく 
ださい。 
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⑦ 

ポイント 


用紙ガイド（横）は、必ず用紙カセット底面の用紙サイズ目盛りに合わせてく 
ださい。用紙ガイド（横）は、用紙カセットの用紙サイズをプリンタ側に知ら 
せる働きがあります。用紙ガイド（横）が用紙サイズ目盛りに合っていない場 
合、プリンタ側は用紙サイズを正しく検知できないため正常な印刷が行えませ 
ん〇 


用紙力せットをプリンタ側に押し込みます。 

用紙トレイへの用紙のセツト 


用紙種類 

用紙トレイにセットできる用紙サイズ 

普通紙 

A 3、 A 3 W (ノビ）、 A 4、 A 5、 巳4、巳5 、 Letter ( LT )' 
Half Hetter ( HLT) 、 Legal ( LG) 、 Executive ( EXE ), 
Government Legal ( GLG ) 、 Government Letter 
( GLT) 、 Ledger ( B ) 、 F 4 

EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙 

A 3、 A 3 W (ノビ）、 A 4、 巳 4 

八ガキ 

官製ハガキ、往復ハガキ、四面連刷八ガキ 

EPSON カラーレーザープリンタ用コート紙 

A 3、 A 3 W (ノビ)、 A 4 

EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート 

A 4 

ラペル 

ハガキ〜 A 4 

圭寸筒 

洋形〇号、洋形4号、洋形6号 

不定形紙 

用紙幅： 90.1 〜328.0 mm 
用紙長： 139.7 〜453.0 mm 


用紙トレイを開いて、セツトする用紙のサイズに応じて用紙トレイの延長部を引き出 
します。 
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用紙ガイド（左）を確認します。 

A 3 W (ノビ）など、用紙幅が304.8 mm を超えるサイズの用紙をセツトする場合は、用 
紙トレイ左側の折り畳み式の用紙ガイドを倒してセツトします。 


⑦ 

ポイント 


用紙ガイド（左）を倒した状態で A 3 W (ノビ）以外の用紙をセットすると、印 
刷位置がずれるため正常な印刷が行われません。 



用紙ガイド（右）を、用紙のサイズより広くなるようにずらします。 



用紙をよくさばいて、四隅をそろえます。 
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用紙をセツトします。 

① 印刷する面を上に向け、左側面を用紙ガイド（左）に沿わせて用紙を用紙トレイに 
差し込みます。 

② 用紙ガイド（右）を用紙の端に合わせてずらします。 


給紙方向に対して縦長にセットする用紙 

給紙方向に対して横長にセットする用紙 

A3W ( ノビ）、 A3 、 B4、Legal (LGL)、Government 
Legal (GLG) 、 Ledger (B) 、 F4 

A4 、 A5 、 巳 5、 Letter (LT) 、 Half-Letter (HLT ) 、 
Executive (EXE), Government Letter (GLT) 


< A 3 W (ノビ）以外の場合> 



< A 3 W (ノビ）の場合〉 




用紙のセット時には、次の点に注意してください。 

• 折り跡やシワの入った用紙は取り除いてください。 

• 普通紙は最大150枚（総厚 16 mm ) までセットできます。最大セット枚数以上 
の用紙をセットしないでください。 

• 用紙ガイドの上に用紙が乗り上げないように注意してください。 

• 用紙ガイド（右）は、用紙の端に軽く当たる状態にしてください。 


セツトする用紙のサイズを変更しない場合は、以上で用紙のセツトは終了です。 
用紙サイズを変更する場合は、次ページに進みます。 


⑦ 

ボイント 


工場出荷時は、 [ A 4] サイズに設定されています。 
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トレイ用紙サイズの設定 

用紙トレイは、自動的に用紙のサイズを検知することができません。そのため、用紙 
トレイにセツトする用紙のサイズを変更した場合は、以下の方法でプリンタドライバ 
から用紙トレイの用紙サイズを設定してください。 

Windows NT 4.0/2000 をお使いの場合は、ローカルマシンの管理者権限のあ 
るユーザー （ Administrators ) でログオンする必要があります。 

設定に誤りがあるとプリンタは用紙サイズエラーを発生して、以下の画面を 
表示します。[続行]ボタンをクリックするとプリンタは、印刷を再開しま 
す。ただし、画面上と異なる配置で印刷される場合があります。 



• プリンタは、用紙を通紙することで、用紙サイズを認識して自動的に[トレ 
イ用紙サイズ]を変更します。次回印刷時からは、エラーを発生することな 
く正常に印刷できます。 

Windows での設定 

プリンタの電源がオンになつていることを確認します。 

Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ポタンをクリックして、[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

本機のプリンタドライバの設定画面を開きます。 

[ LP - 7800 C ] アイコンを右ウリックして、メニュー内の[プ□パティ]をクリックし 
ます。 

黪 ^- - ①右クリックして 


②クリックします 



⑦ 

ポイント 
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[プリンタ設定]ダイアログを開きます。 

[環境設定]タブをクリックしてから、[プリンタ設定]ボタンをウリックします。 


解像度: S 準 

ス W- ン:自助 
卜こよ色補正 
RIT: オン 
トナ十フ，わ 


I 基ず定 




r^M —— 

わ 4 パ._ 1 香 SP 幻 1 し叻モ寻必 


' わ％ン_1 刪手助で設定 < u > 




想モリ- 
32 メか'ハ''仆 
..J 紙 gs 

1ィ、ノ1コ柯; EB —■ 

|_印 a ユニット 


_ステづスジ— Epsy ® J — フ物設定 $... - 
「卜 W —— 

拡張!疏凶 ...I 


」_删 (5) I 一へルブー I 


® クリックして 


②クリックします 


プリンタが印刷中でないことを確認してから、用紙トレイにセツトした用紙のサイズ 
を選択します。 

[トレイ用紙サイズ]のリストボックスから、セットしてある用紙のサイズを選択しま 
す。[設定実行]ボタンをクリックしてから[閉じる]ボタンをクリックします。 

プリンタ印刷中に[設定実行]ボタンをクリックしなぃでくださぃ。 

正常に設定されなし、場合があります0 



迎^^^^^ 

節電⑤- | 

ISHHRHIRBIE] 設定実行I 

給紙自勒逞択 (B) 

Iカセットを優先 H 設定実行凶| 

I_ 

「トレイ用紙サイス'' (£> -1 

①選択して- _^}A4 210 x 297 mm 3 設定実行①^ 


③クリックします-►- pj じる© I ^r(H> ] 


(D クリックします 


⑦ 

ポイント 


その他の項目については、ヘルプまたは以下のページをご覧ください。 
沒本書80ページ「[プリンタ設定]ダイアログ」 


[〇 K] ボタンをクリックして画面を閉じます。 

選択したサイズがプリンタに設定されます。以上でトレイ用紙サイズの設定は終了で 
す0 
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Macintosh での設定 


プリンタの電源がオンになつていることを確認します。 

セレクタを開いて、本機を選択します。 

プリンタの選択方法の詳細は、以下のページをご覧ください。 

& スタートアップガイド50ページ「プリンタドライパの選択」 


[プリンタ設定]ダイアログを開きます。 

[セツトアップ]ボタンをクリックしてから、[プリンタ設定]ポタンをクリックします。 


◊ 


1 -©クリックして 

プリンタが印刷中でないことを確認してから、用紙トレイにセツトした用紙のサイズ 
を選択します。 

[トレイ用紙サイズ]のメニューから、セットしてある用紙のサイズを選択します。 

プリンタの印刷中に [ OK ] ボタンをクリックしないでください。 

正常に設定されない場合があります。 



EPSON プリンタ せットアップ LP-XXXXC X.XX [?] J 0K 1) 

最大解像度 

事)樘準 〇高解像度 

『プリンタ設定_ 


I プリンタ設定 ... I 



( Xt w ス■シ w K ... j 
プリンタ共有 


〔プリンタ共有段定 ...J 


② クリックします 



EPSON LP-XXXXC 讀囹 [ OK 痛 -② クリックします 

脚網 

#30分 〇60« 0120» 0180分 

給自助逆択 

〇トレイ優先 #) 力せット@先 〇カセットのみ 

「トレイ fflSS サイズ- 

トレィ用* R サィズ ： I A 4 $ ①選択して 

0プリンタをモニタする 


⑦ 

ポイント 


その他の項目については、以下のページをご覧ください。 
沒本書169ページ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 


[ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じます。 

選択したサイズがプリンタに設定されます。以上でトレイ用紙サイズの設定は終了で 
す。 
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排紙装置について 

本機には、2つの排紙装置があります。 


フェイスダウントレイ 

プリンタ本体の上面がフェイスダウントレイです。 
印刷した用紙が、印刷面を下にして排紙されます。 



フェイスダウントレイ 


フェイスアップトレイ 

プリンタ左側の折り畳み式の排紙トレイです。 
印刷した用紙が、印刷面を上にして排紙されます。 
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用紙と排紙装置の関係 

フェイスア、ソプトレイとフェイスダウントレイに排紙可能な用紙と、各トレイで保持 
できる用紙枚数は次の通りです。 


排紙トレイ 

排紙可能な用紙の種類 

保持できる用紙枚数 

フェイスダウントレイ 

B5 サイズ (182x257mm) 以上の普通紙、 
EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通 
紙/コート紙 

250 枚（紙厚 64 〜 105 g/rrft 

フェイスアップトレイ 

制限なし 

150 枚 (A4 未満、紙厚 64 〜 1 05g/m2) 
50 枚 （ A4 以上、紙厚 64 〜 1 05g/m2) 


@ B 5 サイズ （182 x 257 mm ) 未満の用紙および特殊紙は、サイズや紙厚によりフエ 
イスダウントレイへの排紙はできません。 

ボイント 


次の用紙は、フェイスアップトレイに排紙してください。フェイスダウントレイへ排 
紙しようとしても、自動的にフェイスアップトレイに排紙されます（ラベル紙除く）。 


普通紙 A 5, Half - Letter ( HLT ) 

特殊紙 • EPSON 製カラーレーザープリンタ用 OHP シート 


• ハガキ 


• 封筒 
• ラベル紙 
• 厚紙 

• 不定形紙（給紙方向に対し、長さ 182 mm 未満、幅 210 mm 未満) 


給紙方向 


182 mm 未満 

< -> 

IA 

210 mm 未満 

ヽ I 


⑦ 

ポイント 


• ラベル紙に印刷する場合は、プリンタドライバの[排紙装置]を必ず[フェ 
イスアップトレイ]に設定して印刷してください。 

• フェイスアップトレイを使用して複数ページの印刷をする場合、1ページ目 
が一番下に、最終ページが一番上になって出力されます。プリンタドライバ 
上で[逆順印刷]を指定して印刷することにより、正しい順番で出力されま 
す。 

沒 Windows :本書47ページ「[基本設定]ダイアログ」 

とデ Macintosh :本書145ページ「[プリント]ダイアログ」 
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裏面印刷について 

本機で印刷した用紙を裏返して、もう一度給紙装置にセットすることで、用紙の両面 
に印刷することができます。 


裏面印刷できる用紙は、本機で一度印刷した用紙のみです。他のプリンタゃ複 
写機で印刷した用紙は使用できません。 



⑦ 

ポイント 


オプションの両面印刷 ュニッ トを使用すると、自動的に用紙の両面に印刷する 
ことができますが、印刷できる用紙のサイズや種類に制限があります。 

茂本書32ぺージ「両面印刷 ユニット （オプション）について」 


用紙カセツトにセツトする場合 用紙トレイにセツトする場合 


給紙方法 



印刷済みの面を上に向けて 
セツ トします 
(印刷する面を下向き） 



セツ トします 
(印刷する面を上向き) 
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裏面印刷時の注意事項 

厚紙の裏面に印刷する場合は、プリンタドライパの[用紙種類]を以下のように設定 
して印刷してください。 


厚紙の暑さ 

ドライバの設定 

106〜 220 g / m 2 

厚紙（裏面） 

221〜 250 g/nf 

特厚紙（裏面） 


とデ Windows :本書47ぺージ「[基本設定]ダイア□ヴ」 
沒 Macintosh :本書145ページ「[プリント]ダイアログ」 


Windows 


Macintosh 


* 本 bs | レイ m | v- シ'装 》| wwk 定 | | 


A 


トト 


用®サイス-® |A4 210 x 297im 
印 StS 向 (f St© 

sssssa© [wrFw 




K 像度:標準 
ス自助 
卜^ Ml こよる色補正 


印品質 
C 推獎 (U> 
r 註騙® 

排紙 SSW 
印％阳10 


» wc > 


|3:イス 

厂] 


f7nn _ii 

SPHHfl-eenei© 
逆扇印刷收 



選択します 


⑦ 

ポイント 


ハガキの片面のみに印刷する場合は、設定の必要はありません。もう片方の面 
にも印刷する場合は、[厚紙（裏面)]を選択してください。 


使用可能な用紙と給紙/排紙— 31 







両面印刷 ユニッ ト（オプション）について 



以下の用紙に印刷できます。 


用紙種類 

普通紙佣紙厚 64 〜 1 0bg/m 2 ) , 

EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙 / コート紙（普通紙モード時） 

用紙サイズ 

A3 、 A4 、 B4 、 B5、Letter (LT) 、 Legal (LGL) 、 Executive (EXE)*、Government Legal 
(GLG) \ Government Letter (GLT) *' Ledger (B) 、 F4* 


* 用紙トレイからのみ給紙可能 

両面印刷ユニットを使って自動両面印刷を行ラ場合は、プリンタドライバの[レイア 
ウト]ダイアログを開いて、[両面印刷]をチェックします。 

とデ Windows: 本書60ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 

^ Macintosh :本書157ページ「[レイアウト]ダイアログ」 


Windows 



チェック 

します 


Macintosh 



両面印刷 ユニッ ト使用時の制限事項 

. 用紙の表面に印刷するデータと、用紙の裏面に印刷するデータで、用紙サイズの設 
定が異なる場合、両面印刷はできません。この場合、両方とも用紙の表面に印刷し 
て出力します。 

.A3W (ノビ）、 A5、Half Letter (H1_T)、 不定形サイズの用紙および特殊紙には自動 
両面印刷できません。 


⑦ 

ポイント 


両面印刷 ユニツ トを使用していて用紙詰まりが発生する場合は、給紙方向の用 
紙の余白を 10 mm 以上に設定してください。 
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特殊紙への印刷について 


ここでは、ハガキなど、特殊紙への印刷方法について説明します。 


⑦ 

ポイント 


• 特殊紙（コート紙を除く）は、用紙トレイにセットしてください。用紙力 
セットからの特殊紙の印刷はできません。 

• 特殊紙を印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは、 
特殊紙への良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を行っ 
ているためです。印刷速度については、以下のぺージを参照してください。 
とず本書310ページ「プリント速度」 


ハガキへの印刷 

ハガキに印刷する前に、同サイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向などの 
確認をしてください。 



以下のハガキは使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。 
• インクジェットプリンタ用の専用ハガキ 
• 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ 
• 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後のハガキ 
• 中央に折り跡のあるハガキ 

• 私製ハガキ、絵ハガキなどの厚い （250 g / nf 以上）ハガキ 
• 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
• 他のプリンタや複写機で一度印刷したハガキ 
• 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用ください。） 


給紙の方法 
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⑦ 

ポイント 


• 印刷する面を上に向けてセットしてください。 

• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数 mm 上に反 
らせてセットしてください。 

• 印刷結果が薄い場合は、[用紙種類]を[厚紙（裏面)]に設定して印刷して 
ください。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

官製八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ハガキ10 Ox 148 mm ] 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[厚紙]* 1 、[厚紙（裏面)] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[ハガキ] 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[厚紙]* 1 、[厚紙（裏面)] 

往復ハガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[往復ハガキ148 x 200 mm ] 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[厚紙]* 2 、[厚紙(裏面)]* 2 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[往復ハガキ] 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[厚紙]* 2 、[厚紙（裏面)]* 2 

四面連 
刷八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[4 連ハガキ200 X 296 mm ] 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[厚紙]* 2 、[厚紙（裏面)]* 2 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[4 連ハガキ] 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[厚紙]* 2 、[厚紙（裏面)]* 2 


”官製ハガキの片面に印刷する場合は、[用紙種類]を[厚紙]に設定しなくても印刷できます（[用紙サイズ] 
が正しく [ハガキ]に設定されていれば、プリンタは自動的に[厚紙]として認識します）。ただし、片面 
印刷後さらにもろ一方の面に印刷する場合は、[用紙種類]を[厚紙（裏面)]に設定してください。 

* 2 往復ハガキ/四面連刷ハガキの片面に印刷する場合は、[用紙種類]を[厚紙]に設定してください。また、 
片面印刷後さらにもろ一方の面に印刷する場合は、[用紙種類]を[厚紙（裏面)]に設定してください。 
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ハガキの「バリ』除去について 

ハガキによっては、裏面に「パリ」（裁断時のかえり）が大きいために、給紙できない 
場合があります。印刷する前にハガキ裏面を確認し「パリ」がある場合には以下の方 
法に従って除去してください。 

ハガキを水平な所に置いて、定規などを「パリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向 
に1〜2回こすり、「パリ」を除去します。 




「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してください。 
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封筒への印刷 

封筒の品質は、製造メーカーによって異なります。封筒の紙種、保管および印刷環境、 
印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷することを 
お勧めします。また、大量の封筒を購入する前にも、必ず試し印刷をして、印刷の状 
態を確認してください。 



以下の封筒は使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。 
特に糊付け加工が施されている封筒は、致命的な故障の原因になる場合があり 
ますので絶対に使用しないでください。 

• 封の部分に糊付け加工が施されている封筒 
• 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
• リボン、フックなどが付いている封筒 
• 他のプリンタや複写機で一度印刷した封筒 
• 二重封筒 
• 窓付きの封筒 

• 耐熱温度約 170 °C 以下で変質する可能性のあるインクで印刷がされた封筒 



サイズが洋形〇号、洋形4号、 
洋形6号で、封を開いた状態 
で、この寸法が 143mm 以上の 
ものが使用可能です。 



プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[洋形 0] [洋形 4] [洋形 6] 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

レイアウト 

[逆方向から印刷] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[洋形 0] [洋形 4] [洋形 6] 

[180 度回転印刷] 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 
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⑦ 

ポイント 


• 封筒の定形サイズは、洋形〇号、洋形 4 号、洋形 6 号の 3 つ(洋形封筒のみ）です。 
• 長形、角形などの封筒はご使用になれません。 

• 封筒のフラップ（閉じ口）を開いた状態で、フラップを後ろにしてセットし 
てください。 

•封（閉じ口）を後ろに向けてセットするため、プリンタドライバ上で[逆方 
向から印刷] (Windows)/[180 度回転印刷] (Macintosh) を指定してください 0 
• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数 mm 上に反 
らせてセットしてください。 


厚紙/不定形紙への印刷 

本機では、厚紙は厚さ 250g/m 2 以下の用紙、不定形紙は用紙幅90.1〜328.0 mm、 用 
紙長139.7〜453.0 mm の範囲の用紙に印刷することができます。 

厚紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を購入する前には、必 
ず試し印刷をして、印刷の状態をご確認ください。 



厚紙への印刷時は、プリンタドライバの[用紙種類]を必ず[厚紙]に設定し 
てください。また、厚紙の両面に印刷する場合は、裏面印刷時に[厚紙（裏面）] 
に設定してください。 

z^Windows :本書 47 ぺージ「[基本設定]ダイアログ」 

沒 Macintosh :本書 145 ぺージ「[プリント]ダイアログ」 


厚さ 

プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

厚紙 
(106 〜 
220 g / m 2) 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙の 
サイズを設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[厚紙]、[厚紙(裏面)] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙の 
サイズを設定 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[厚紙]、[厚紙(裏面)] 

特厚紙 
(221 〜 
250 g / m 2 ) 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙の 
サイズを設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[特厚紙]、[特厚紙（裏面)] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙の 
サイズを設定 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[特厚紙]、[特厚紙（裏面)] 
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⑦ 

ポイント 


• アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は、不定形 
紙への印刷はできません。 

• 紙厚 250 g / rrf 以下のものを使用してください。 

• 厚紙へ印刷していて用紙詰まりが発生するときは、給紙方向の用紙の余白を 
10 mm 以上に設定してください。 

• 用紙のセット方向は、プリンタドライバのユーザー定義サイズで設定した通 
りにプリンタにセツトしてください0 


<例> ユーザー 定義サイズを 
「用紙幅 148mmX 用紙長200 mm」 
に設定した場合 

148 


分 

200 給紙方向 


<例> ユーザー 定義サイズを 
「用紙幅200 mmX 用紙長 148mm」 
に設定した場合 


200 



給紙方向 
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ラベル紙への印刷 

ラペル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量のラベル紙を購入する前 
には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。 


逢 

注意 


ラベル紙への印刷時は、プリンタドライバの[排紙装置]を必ず[フェイス 
アップトレイ]に設定してください。 

沒 Windows :本書47ページ「[基本設定]ダイアログ」 

とず Macintosh :本書145ページ「[プリント]ダイアログ」 

以下のラベル紙は使用しないでください。故障の原因になります。 

• 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• 一部がはがれているラベル紙 
• 糊がはみ出しているラベル紙 

• 台紙全体がラベルで覆われていない（台紙がむき出しになっている）ラべ 
ル紙 

• インクジェットプリンタ用のラベル紙 
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コート紙への印刷 

本機では EPSON 製カラーレーザープリンタ用コート紙のみ印刷可能です。（以下、「専 
用コート紙」と記載） 


サイズ 

型番 

A 4 

LPCCTA 4 

A 3 

LPCCTA 3 

A 3 W (ノビ） 

LPCCTA 3 W 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを 
設定 



給紙装置 

[用紙トレイ]、[用紙カセット1]、 

[用紙カセット2]、[用紙カセット 3] 



用紙種類 

[普通紙]、[コート紙光沢]' 

[コート紙光沢（裏面)]* 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを 
設定 


プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ]、[用紙カセット1]、 

[用紙カセット2]、[用紙カセット 3] 



用紙種類 

[普通紙]、[コート紙光沢]' 

[コート紙光沢（裏面)]* 


初期設定の状態では、[コート紙光沢]、[コート紙光沢（裏面)]の選択肢はありません。光沢感を増して印 
刷したい場合は、プリンタドライバの[拡張設定]ダイアログで[用紙種類にコート紙の光沢モードを追加 
する]をクリックしてチェックマークを付けてください。この場合コート紙は用紙トレイから給紙してくだ 
さい。用紙カセットからは給紙できません。また、両面印刷ユニットは使用できません。 

茂 Windows :本書81ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

茂 Macintosh :本書155ページ「[拡張設定]ダイアログ」 



• 用紙は密閉可能な袋もしくは容器に入れ、湿気の多い場所、乾燥し過ぎた場 
所での保管は避けてください。 

• 湿気の多い場所、乾燥し過ぎた場所での使用は避けてください。画像不良や、 
重送などの給紙不良を起こす場合があります。印刷に使用する分だけプリン 
夕にセットしてくださし、。 

• 用紙は、よくさばいてからプリンタにセットしてくださし、。 

• 両面に印刷する場合は、梱包紙の開封面側（梱包紙の合わせ目のある側）を 
印刷面として先に印刷してください。 

• 本用紙は表面に特殊な加工を施しているため、使用する温湿度条件によって 
は重送などの給紙不良を起こす場合があります。このような場合は、用紙卜 
レイから1枚ずつ給紙してください。 
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OHP シートへの印刷 

本機では EPSON 製カラーレーザープリンタ用〇 HP シート（型番： LPC0HPS1) の 
み印刷可能です。（以下、「専用〇 HP シート」と記載） 

• 〇 HP シートへの印刷時は、プリンタドライバの[用紙種類]を必ず [OHP 
シート]に設定してください。 

沒 Windows :本書47ページ「[基本設定]ダイアログ」 

^Macintosh :本書145ぺージ「[プリント]ダイアログ」 

• 専用〇 hp シ—卜以外の 0 HP シートがセットされた場合、プリンタ内部機構の 
損傷を防ぐために給紙動作を強制的に停止しますので、本機では使用しない 
でください。また専用 OHP シートの向きを間違えてセットした場合も、同 
様に給紙動作を強制的に停止します。 

沒本書42ページ「専用〇 HP シートのセット」 

• OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱い 
ください。 OHP シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合が 
あります。 

• 印刷直後の OHP シートは熱くなっていますのでご注意ください。 



プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[〇 HP シート] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[〇 HP シート] 


⑦ 


ポイント 


専用の OHP シート（型番： LPC 0 HPS 1) を使用してください。. 

印刷面を上にして専用 OHP シートの目印のある側を、用紙トレイにセットし 
てください。 
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専用 OHP シートのセツト 

専用 OHP シートをセットする場合、次の点を必ず守ってください。 

. 必ず用紙トレイにセットしてください。 

. 必ず専用 OHP シートの目印のある箇所を、下図の給紙方向に向けてセツトしてくだ 
さい。 



専用の OHP シートを図の向 
きにしてセツトします。 


「専用 OHP シートが正しくセツトされていません J と表示された場合 

次の場合、本機は EPSON プリンタウィンドウ！3に「専用 OHP シートが正しくセッ 
卜されていません」と表示して、給紙を途中で停止します。 

• 専用 OHP シートの向きを間違えてセットした場合 
• 専用 OHP シート以外の OHP シートをセットレた場合 

この場合、プリンタを印刷可能状態に戻すには次のようにしてください。 

① 給紙□から、用紙詰まりを起こしている OHP シートを引き出して取り除きます。 

② 本体右側面の紙送りユニットを一度引き出して、 OHP シートが詰まっていないかを 
確認し、紙送りユニットを閉じます。 

③ OHP シートが専用 OHP シートであるか、向きに圊違いがないかを確認して、用紙 
トレイにセツトし直します。 


⑦ 

ポイント 


上記の場合、必ず紙送り ユニッ トを一度引き出し、閉じてください。 

給紙口での用紙詰まりが発生した場合、紙送り ユニッ トを引き出して閉じるこ 
とで用紙詰まりのエラー状態を解除します。 
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Windows プリンタドライバの 
機能と関連情報 

プリンタドライパの詳細説明と、 Windows でお使いの際に関係する情報について説明 
しています。 

參プリンタドライバの設定 . 44 

參[基本設定]ダイアログ . 47 

參[レイアウト]ダイアログ . 60 

參[ページ装飾]ダイアログ . 68 

參[環境設定]ダイアログ . 76 

參[ユーテイリテイ]ダイアログ . 85 

拳 EPSON プリンタウインドウ！3とは . 86 

參プリンタを共有するには . 93 

參プリンタ接続先の変更 . 114 

參印刷を高速化するには . 120 

參印刷の中止方法 . 129 

參プリンタソフトウェアの削除 . 131 
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プリンタドライの設定 

印刷に関する各種の設定は、プリンタドライパのプロパティを開いて変更します。 

プ□パティの開き方は、2通りあります。この開き方によって、設定できる項目が異な 
ります。 


アプリケーションソフトからの開き方 


… g~F ^Ji<J 

基本設定 | レイ7ウト| V —;/'’装飾| 55境設定| h ティリティ| 

用％サィス'' ㈤ | 腿 tiW i g H O !— I 」 

印刷方向 ®( P ) r «( l ) 

給紙装匿®) [■自肋逞択 こ] 

用紙種類 a? [111 3 

色 (? »7-(〇) r 黑® 

印刷品質 

(!• 推奨 ( U ) 標準 J —高品質 
r 詳細 (© 

» ESftgg ( Y ) トイスケウントレイ J 

印刷部数 (P | i ~^厂部単位で印刷 ( Q ) 

r 逆胭印刷® 

ハヾシめ馆報 cy >... I 


OK I キゃンセル | 適用 ⑻ J ヘルブ 


IA 4 210 x 297 mm 


A 




解像度:標準 
スケハン自助 
ドテ f ハ1こよる色補正 
RTT : オン 
け十フわ 


EPSON 


通常の印刷時は、この方法で設定します。アプリケーションソフトからプリンタドラ 
イパを開く方法は、ソフトウェアによって異なります。標準的な方法は、[ファイル] 
メニューから[印刷]をクリックして[印刷]ダイア□ヴを表示させ、[プロパティ] 
ボタンをクリッウします。以下のページの手順を参考にしてください。 

沒 スタートアップガイド43ページ「印刷手順」 
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[プリンタ]フォルダからの開き方 


[|PS0N LP-XXXXC のブ□パティ 


へ^'装節 | 琛境設定 丨 トティリティ 

全般| ma |色の管理丨共有 |レイアウト 

用紙サィス切 | CTig r i ti aai ?!— 」 

印刷方向 <f .«E(£) r 桷 (u 

給紙 s 蛋迄）|自勒逞折 3 

用紙種類① [S 3 

色 (? #7-(Q) C 黑@ 

印刷品背 

(t 推奨 < U ) 樘準 J —高品質 

r mm 

排紙装匿也|フェイス灼ントレイ 3 

印刷部歐 (p |i ゴ「部単位で印刷切 

厂逆川抑刷 ( E ) 

ハ''一;^ン_1 畜報⑽ ..j 


ok | _ キゃンセル J 適用 (fi) | _ ヘルプ 

画面は Windows 98の場合です。 


R4 210 x 297 mm 



A 




解像度:楞準 
ス匁'•ン:自觔 
卜''ライハ'1こよる色補正 
RTT: オン 
け-セ- T': オフ 



EPSON LP-XXXKC のブ□パテイ 


ユ JjsJ 


全般丨共有丨ポ ~ 卜丨詳 _ 設定 I 色の S 理丨セキ :I リティ丨璟境設定丨 2- ティリティ I 
[IPSON LP-XXXKC 


埸卿 



モデル必 EPSON LP-XXXXC 
j 棟能 

色 : は 0 利用可能な用紙 : 

面面 : W え 
ホチキス止め :(X 、え 
速度 : 8 ppm 
最像度:不明 


u 

d 


印刷設定 q?... _|テストべージの印刷 CD | 


ok | _ キやンセル」 _ 通用 ( ざ）」_ヘルプ 


画面は Windows 2000で[プロパティ]を 
開いた場合です。 


[プリンタ]フォルダでは、コンピュータにインストールされているプリンタの設定お 
よび管理と新しいプリンタの追加が実行できます。[プリンタ]フォルダでのプリンタ 
ドライパの設定値は、アプリケーションソフトからプリンタドライパを開いた際の初 
期値になります。 

Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせてから、[プリンタ]を 
クリックします。 

[プリンタ]フォルダ内の [EPSON LP -7800 C ] アイコンを右クリックしてから、 
Windows 95/98/ Me の場合は[プ□パティ]を 、 Windows NT 4.0 の場合は[ド 
キュメントの既定値]を 、 Windows 2000の場合は[印刷設定]をクリックします。 


⑦ 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000 の場合、プリンタに装着したオプションを設定したり、 
接続先の ポー トを変更するときは、 [プロパティ] を選択する必要があります。 
プリンタドライバの設定値を変更する場合に、[ドキュメントの既定値]または 
[印刷設定]を選択します。 
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プリンタドライ^^で設定できる項目 

本章は、 LP-7800C プリンタドライパの設定項目に関して以下の項目に分けて説明し 
ます。 


印刷の基本設定 

用紙サイズ、給紙方法、印刷方法など、印刷に関わる基本的な設定を行ろには、以下 
のページを参照してください。 

とず本書47ページ「[基本設定]ダイア□ヴ」 


レイアウトの設定 

拡大/縮小印刷、割り付け印刷など、レイアウトに関する設定を行うには、以下のペー 
ジを参照してください。 

とず本書60ページ「[レイアウト]ダイアログ」 

ページ装飾 

スタンプマークを重ねて印刷したり、日付やユーザー名を印刷するには、以下のペー 
ジを参照してください。 

とず本書68ページ「[ページ装飾]ダイアログ」 

プリンタの環境設定 

ステータスシートを印刷したり、またプリンタの動作環境を設定するには、以下のペー 
ジを参照してください。 

とず本書76ページ「[環境設定]ダイア□ヴ」 


ユーテイリテイの起動 


プリンタの状態をモニタする EPSON プリンタウィンドウ!3を起動するには、以下の 
ページを参照してください。 

とデ本書85ページ「[ユーティリティ]ダイアログ」 
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:例 > Windows 98 でアフリケーシヨンソフトから開いた場合 

基本設定| ウト I へゲ装鈽| 55境設定 I 2—ティリティ| 


A 




解像度:標準 
ス自助 

ドテ f ハ''!こよる色補正 
RTT : オン 
け十フ'力 


用紙サイス''⑻ pHTO H Kgf — 士 

印刷方向 f ? 縱<£> r «( L ) - 

铪紙装匿迄〉|自肋逞択 z }~ 

用紙種類 CP |¥li 3- 

色 (? »7-( c ) r h ( b ) - 

印刷品質 - 

( T 推奨 ( U ) 標準 J — S 品有 
r 詳細迫） 


排祇装匿⑺1：^イスケウントレイ 




印刷部数 (P |T 厂部単位で印刷 ( q )_ 

-逆謂印刷 © - 


キゃンセル I 適用⑻ | _ヘルブ 


①用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。目的の用 
紙サイズが表示されていない場合は、 スクロール パーの矢印 [▲] [▼] をク リツ ウし 
て表示させてください。 

. アプリケーシヨンソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバの[用紙 
サイズ]は必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーショ 
ンソフトによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があ 
ります。 

.Windows NT 4.0/2000 の場合は、本機のサボートしないサイズが表示されま 
す。本機がサボートしないサイズは選択しないでください。 

沒本書15ぺージ「用紙と給紙装置の関係」 


自動縮小印刷： 

プリンタがサボートするサイズより大きい A2 などを選択した場合、以下の画面が表示 
されます。[出力用紙]のリストボッウスで選択した用紙サイズに合わせて、自動縮小 
して印刷します。 


_紙設定確思 


次の用紙サイス1こ自瓣卜します。 

出力用_) | A 4 210 x 297 mm 

迷 :::::] I _ ^ンセル」 



[基本設定]ダイアロク 

プリンタドライパの[基本設定]ダイア□ヴでは、印刷に関わる基本的な設定を行い 
ます。 


⑧ 

①②③④⑤⑥⑦ I ⑨⑩⑪ 
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ユーザー 定義サイズ： 

任意の用紙サイズを設定するには、リスト内の[ユーザー定義サイズ]を選択します。 


用紙サイス'、 

用紙サイス'、名 




|ユイ'定_サイス'、 




用紙幅の範固: 


( 901 ... 3280) 


用紙長さの範囲 


(1397 … 4530) 


用紙卿： 




用紙長さ (U: 

12970 

- ZD 


-単位- —— 



保存® ) 1 

闘丨レ哩》 


C 0.01 インチ <p 


J _キャンセル」 _ヘルフ 4 妙」 


設定できるサイズは以下の通りです。 

用紙幅： 90.1 〜328.0 mm (3.55 〜12.91インチ） 

用紙長：139.7〜453.0 mm (5.50 〜 17.83 インチ） 

とず本書58ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


② 印刷方向 

印刷する用紙の方向を、[縦]•[横]のいずれがクリックして選択します。アプリケー 
シヨンソフトで設定した印刷の向きに合わせます。 

③ 給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説明 

自動選択 

印刷実行時に、[用紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセツトされている給 
紙装置を探し給紙します。 

用紙トレイ 

用紙トレイから給紙します。 

用紙カセット1 

標準の用紙カセツトから給紙します。 

用紙カセット2/3 

オプションの増設カセツトユニツトにセツトしている用紙カセツトから給紙 
します。 


⑦ 

ポイント 


• 選択した給紙装置に指定された用紙サイズがセットされていない場合や正 
しく検知されない場合は、エラー（用紙サイズチェック機能有効時）が発生 
します。 

とず本書81ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

• [自動選択]を選択して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用紙]で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的 
に選択して給紙します。 

• 用紙トレイはセットした用紙サイズを自動的に検知できませんので、必ず 
[プリンタ設定]ダイアログで用紙サイズを設定してください。 

とず本書25ページ「トレイ用紙サイズの設定」 
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④用紙種類 

特殊紙 （OHP シート、厚紙）に印刷する場合に選択します。 


項目 

説明 

普通紙 

普通紙タイプの用紙およびコート紙に印刷する場合に選択します。 

OHP シート、厚紙、特厚紙 

左記の特殊紙に印刷する場合に選択します。厚紙は、紙厚が106〜 220 g / m 2 
の場合に、特厚紙は、紙厚が221〜 250 g / m 2 の場合に選択してください。往 
復ハガキ、四面連刷ハガキに印刷する場合は[厚紙]を選択します。[給紙装 
置]には[用紙トレイ]が選択されます。 

厚紙（裏面）、特厚紙（裏面） 

表面を印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。往復ハガキ、四面 
連刷ハガキの裏面に印刷する場合は[厚紙]を選択します。[給紙装置]には 
[用紙トレイ]が設定されます。 

コート紙光沢 
コート紙光沢（裏面） 

[拡張設定]ダイアログの[用紙種類にコート紙の光沢モードを追加する]に 
チェックマークを付けると、追加される項目です。コート紙の表面により光 
沢感を増して印刷する場合は[コート紙光沢]を選択します。表面を印刷し 
たコート紙の裏面により光沢感を増して印刷する場合は、[コート紙光沢（裏 
面)]を選択します。この場合は、用紙カセットから給紙することができませ 
ん。また、両面印刷 ユニッ トも使用できません。コート紙を用紙トレイにセッ 
卜して、[給紙装置]に[用紙トレイ]を選択してください。 


官製ハガキや往復ハガキ、四面連刷ハガキの両面に印刷する場合に、片面の印 
刷後もう一方の面を印刷するときは[用紙種類]を[厚紙（裏面)]に設定して 
ください（ハガキへの両面印刷時のみ設定します）。 


⑤色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[黒]を選択しま 
す。[色]の設定によって、次の[印刷品質]の設定は異なります。 
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⑥印刷品質 

印刷の品質を決定するさまざまな機能を設定します。 

項目 説明 

一般的に推奨できる条件で印刷します。ほとんどの場合、この[推奨]でよ 
い印刷結果が得られます。[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) ど 
ちらかを選択できます。通常は[標準]の設定で十分な印刷品質が得られま 
す。[高品質]は、印刷品質を最優先にして印刷を行うときに選択してくださ 
い。 

[詳細]をクリックすると、プリセットメニューのリストボックスと[設定変_ 
更]/ [保存/削除]ボタンが有効になります。 



推奨 


詳細 
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カラー印刷時には、以下のプリセツトメニューをご利用いただけます。 


プリセットメニュー 

用途 

推奨（標準） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設 
定で印刷します。 

ワープ □ /グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分 
を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷速度を重視した設定で印刷 
します。 

グラフィック/ CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してくださ 
し、細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定 
で印刷します。 

写真 

写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷速度 
を重視した設定で印刷します。 

才一トフォトファイン！4 

EPSON 独自の画像補正技術才ートフォトフアイン!4を使用し、印刷デー 
夕内の画像を高画質化して印刷します。 

ICM 

Windows 95/98/Me/ 2000の ICMdmage Color Matching) 機能を使用 
してスキャナから取り込んだ画像と、プリンタの印刷結果の色合いを合 
わせて印刷します。 

SRGB 

スキャナやディスプレイなどの機器が sRGB に対応している場合、それ 
ぞれの機器とカラーマッチングを行って印刷します。ご利用の機器が 
sRGB に対応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせください。 

推奨（高品質） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設 
定で印刷します。 

高品質ワープロ/グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分 
を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷品質を重視した設定で印刷 
します。 

高品質グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してくださ 
し、細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定 
で印刷します。 

高品質写真 

写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷品質 
を重視した設定で印刷します。 


項目 

説明 

[設定変更]ボタン 

[設定変更]ボタンをクリックすると[詳細設定]ダイアログが開き、詳 
細な設定ができます。詳しくは以下のページを参照してください。 

沒 本書53ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

[保存/削除]ボタン 

[詳細設定]ダイアログで設定した内容を保存/削除できます。詳しくは 
以下のページを参照してください。 

^本書57ページ「ユーザー設定の保存方法」 

保存したユーザー設定は、プリセットメニューから選択できます。 
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⑦排紙装置 

排紙装置を選択します。 


排紙装置 

説明 

フェイスダウントレイ 

印刷面を下にして、本体上部のフェイスダウントレイに排紙します。フェイ 
スダウントレイに排紙できる用紙は、 B 5 サイズ以上の普通紙または EPSON 
製カラーレーザープリンタ用上質普通紙/コート紙です。これ以外の用紙の 
場合は、自動的にフェイスアップトレイに切り替わります。 

フェイスアップトレイ 

印刷面を上にして、本体左側のフェイスアップトレイに排紙します。複数べ一 
ジに渡るデータを印刷する場合は、⑩の[逆順印刷]を設定してください。 
一番上に1ページ目がくるように最終ページから排紙します。 


® 印刷部数 

印刷する部数 (1-999) を設定します。 

⑨部单位で印刷 

2部以上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。印刷する部数は、⑧の[印刷部数]で指定します。 

@ アプリケーシヨンソフト側で部単位印刷の設定ができる場合は、アプリケー 
シヨンソフト側の設定をオフ（部単位印刷しない）にしてから、プリンタドラ 
ボイント イバで設定してください。 


⑩逆順印刷 

最後のページから逆に印刷します。通常の印刷順序でフエイスアップトレイに排紙す 
ると、印刷面を上にして1ページ目は一番下、最終ページは一番上になります。フエ 
イスアップトレイに排紙する場合は、[逆順印刷]を設定して逆の順序で印刷してくだ 
さい。 

⑪[パージョン情報]ポタン 

プリンタドライパのパージョン情報を示すダイアログが開きます。 
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[詳細設定]ダイアログ 

[基本設定]ダイアログで[印刷品質]の[詳細]をクリックして、さらに[設定変更] 
ポタンをクリックすると、印刷条件の詳細な設定ができます。 



モノクロ印刷の場合 



① 色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[黒]を選択しま 
す。[色]の設定によって、設定できるほかの印刷条件は異なります。 

② 解像度 

印刷の解像度を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) のどちらかに設定できます。 
[高品質]を選択すると、きめ細かく印刷できますが印刷時間は長くなります。品質よ 
り印刷速度を優先する場合は、[標準]に設定してください。 
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③スクリーン（カラー印刷のみ） 

スクリーン線数 （Ipi) を選択します。 


項目 

説明 

自動 

スクリーン線数を自動的に設定します。 

階調優先 

階調を優先して印刷します。色調や色の濃淡が無段階に変化する連続階調、写真やグラ 
デーシヨンのあるデータの印刷時に選択してください。 

解像度優先 

解像度を優先して印刷します。細い線や細かい模様のあるデータの印刷時に選択してくだ 
さい。 


⑦ 


ポイント 


[基本設定]—[用紙種類]で [ OHP シート]を選択している場合は 、 OHP 
シート専用のスクリーンが用いられるので設定できません。 


④ トナーセーブ 

文字の輪郭はそのままに黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約（トナーセー 
プ）します。カラー印刷時は色の表現力を低く抑えて印刷します。試し印刷をすると 
きなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。 


⑦ 

ポイント 


カラー印刷の場合、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色や細かい線など 
は印刷されない場合があります。 


⑤ RIT 

RIT ” (Resolution Improvement Technology) を有効にすると大きな文字がきれいに 
印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。 

” RIT :斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。 


⑦ 

ポイント 


RIT 機能を有効にしてグラデーション（無段階に変化する階調）のある画像 
を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は 
RIT 機能を使用しないでください。 

カラー印刷の場合、③の[スクリーン]の設定またはデータ上の色によって 
RIT 機能が有効にならない場合があります。 
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⑥ドライパによる色補正 

プリンタドライバによるカラー調整を行います。[ドライパによる色補正]を選択した 
場合は、以下の設定でカラーを調整できます。 

ガンマ： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位で、この値 
を変更することで中間調の明るさの見え方が変わります。この設定は、[ドライパによ 
る色補正]を選択した場合にのみ有効です（モノクロ印刷では設定できません)。 


[1.5] 

従来の EPSON カラーレーザープリンタ （ LP - 8000 C / 8200 C ) の色合いに近づ 
けて印刷します。 

[1.8] 

通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べ立体感がありメリ八 
リのある画像を印刷することができます。 

[2.2] 

sRGB 対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。⑨の [ sRG 巳] 
を選択しても同様の結果が得られます。 


色補正方法： 

色の補正方法を選択できます（モノクロ印刷では設定できません)。 


[自動（自然な色合い優先)] 

文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いになるよう 
にカラー調整します。 

[自動（鮮やかさ優先)] 

文字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いになるよう 
にカラー調整します。 

[自然な色合い] 

よリ自然な発色になるようにカラー調整します。 

[鮮やかな色合い] 

より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。 

[色補正なし] 

カラー調整しません。 ICM 用プ□ファイルを作成する際の基準色を印刷すると 
きに選択します。通常は、選択しないでください。 


明度： 

画像全体の玥るさを調整します。 

コントラスト： 

画像全体のコントラスト（明暗比）を調整します。コントラストを上げると、明るい 
部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画 
像の明暗の差が少なくなります。 

彩度： 

画像全体の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。彩度を上げると、色味が強くなりま 
す。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてヴレーに近くなります（モノ 
ク□印刷では設定できません)。 

シアン、マゼンタ、イエ□一： 

各色の強さを調整します（モノク□印刷では設定できません)。 



-25 

— 0 — 

+25 

シアン 

赤みが強くなります。 


青緑（シアン）が強くなります。 

マゼンタ 

緑色が強くなります。 


赤紫（マゼンタ）が強くなります。 

イエ□— 

青色が強くなります。 


黄色（イエロー）が強くなります。 
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⑦才一トフォトファイン！ 4 (カラー印刷のみ） 

EPSON 独自のオートフォトファイン！4機能を使って、画像を高画質化します。ビデ 
才、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像や Photo 
CD のデータなどを自動的に補正して印刷します。 



項目 

説明 

色調 

印刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準][硬調][セピア][鮮やか][モノク 
口][色調補正なし]の項目から選択することができます。それぞれの効果は各項目 
を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。 

効果 

印刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷します。[なし][シャープネス][ソフト 
フォーカス][キャンパス][和紙]の中から選択することができます。リスト下のス 
ライドパーは、加える効果の強弱（[ハード]、[ソフト])を調整することができます。 
それぞれの効果は各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。 

デジタルカメラ用補正 

デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷します。 


• 画像のサイズやコンビュータの性能によっては印刷時間が多少長くなります。 

. 才一トフォトファイン！4は、1677万色 （24 bit ) の色情報を持った画像データ 
に対して最も有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データに 
は有効に機能しません。. 

. EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才ートフォトファイン 
を使用した画像データには、プリンタドライバの才ートフォトファイン！4は 
使用しないでください。 

⑧ ICM (カラー印刷のみ） 

Windows 95/98/ Me / 2000の ICM (Image Color Matching ) 機能を使用して、スキャ 
ナから取り込んだ画像とプリンタの印刷結果の色合いを合わせるときに選択します。 

⑨ sRG 巳 ,1 (カラー印刷のみ） 

スキャナやディスプレイなどが sRGB に対応している場合、それぞれの機器とカラー 
マッチング（色合わせ）を行って印刷します（プリンタドライパでの調整項目はあり 
ません)。ご利用の機器が sRGB に対応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせ 
ください。 

*' sRGB : Microsoft 社とヒューレツトパ、ソカード社が共同で制定した RGB の色の規格。 


⑦ 

ポイント 
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-調 s —— 

<f 卜う心 11 こよる色補正 (J> 扩ノ7如|1.8」 
r i^^y. 4<4> 
r cm ® 
r sRGB(B) 


ユーザー設定の保存方法 

ここでは、[詳細設定]ダイアログの設定を保存する方法、また、以前に保存した設定 

[ OK ] ボタンをクリックします。 


を削除する方法を説明します。 

[詳細設定]ダイア□グで各項目を設定し、 




| b -« 

H r 羼⑩： 

解娜 u ) 棵準 

J —高品質 

ス！1”® [W 

^3 


: ii 宝の B 的は ，i5l に 

:最ス W- 逆 5S? 自 IM 勺に行ない- 

_ _階 if !先は、家臭やケ^デ-シ《ンを？ n 

|u こ ena し f す。«像度®先は、 SiiM'Sa 
卜棋齡？れし、1娜1^走す。 


r け-セ -r 切 
F7 BIT© 


クリックします 


I 〜 W •砂 | 


[保存/削除]ボタンをクリックします。 


|j 洲 _1；&柳 

基本設定 11H ■アウト| V- シ装筛1現墳設定I 2-テ剑 





B 橡度嫌準 

ス W- ン:自肋 
ド'こよる色補正 
BIT: オン 
け-セつ'':わ 


用紙サイ，⑻ 

印刷方向 

|A4 210 x 297 mt 
(I- SS£(P) 

r «< l ) 

つ 

給紙装蛋 <5> 

| 白曲送択 



用紙種類 (P 

|昔腿 



色 

印刷品質 

(? JJ7-C) _ 

r h < b ) 


r 推奨 (u> 
(S- 詳細 (Q> 

|<現在の設定> 
|；i^ACG) | 

保存/則除 (£^H 


t#SftgS(Y) トイス W ントレイ 

印刷部卿 p ^ r 部単位で印刷® 


クリックします 


r 逆卿 s 呢 

[設定名]に任意の名称を入力し、[保存]ボタンをクリックします。 


②クリックします 



■①入力し 


設定を削除する場合は、[設定リスト]から削除する設定名をクリツウレて選択し、 
[削除]ポタンをクリツウします。 

10件まで登録することができます。 


[基本設定]ダイアログのプリセツトメニューに設定が追加されました。 
以上でユーザー設定の保存は終了です。 


A 


2乎設定 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザー定義サイ 
ズ]として登録することができます。 


プリンタドライバの[基本設定]ダイアログを開き、[用紙サイズ]リストから[ユー 
ザー定義サイズ]を選択します。 


選択します 


登録名を[用紙サイズ名]に入力し、登録したい[用紙幅]と[用紙長さ]を入力し 
てから、[保存]ボタンをクリックします。 

. 数値の単位は、 [0.1 ミリ]または [0.01 インチ]のどちらかを選択できます。 

. 設定できるサイズの範囲は次の通りです。 

用紙幅： 90.1〜328.0 mm (3.55 〜12.91インチ） 

用紙長：139.7〜453.0 mm (5.50 〜17.83インチ） 




① 入力して 

② 設定して 
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⑦ 

ポイント 


• 登録できる用紙サイズの数は20件までです。 

• すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストか 
ら変更したい用紙サイズを選択して保存し直します。 

• すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ]リスト 
からサイズ名をクリックして選択し、[削除]ボタンをクリックします。 

• プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録された用紙サイズは 
保持されます。 


[〇 K ] ボタンをクリックします。 


_サイス链 


用紙サイス'' 用紙サイス'名 

I サイス、'1 

用紙樞の範固： （ 901 ... 3280) 

用紙長さの範固： ¢1397 ... 4530) 
用紙幅幽 ： pioo ~^ 

用紙長さ ( k ) 12970~^ 

^単位- 

filial 則_ | 1，.灣_ 广。.。制 1 

クリック します - QK I 和ンセル I へ，_ I 


これで、定義した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 



⑦ 

ポイント 


不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを 
参照してから印刷を実行してください。 

とデ本書37ページ「厚紙/不定形紙への印刷」 
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[レイアウト]ダイアログ 


プリンタドライバの[レイアウト]ダイアログでは、印刷するページのレイアウトに 
関わる設定を行います。 


<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合 


)N LP-XXXXC のブ□パテイ 


基本設定 | | 55 堉設定丨トティリティ | 


|A 4 210 x 297 ir 
I 100115 

|A4 210 x297 rr 


rz t - 


解像度:標準 
ス W - ン:自 Icb 
卜5イノ vl こよる色補正 
RTT : オン 
け-セ-フわ 


17 拡大 / 箱小 ® 


出力用紙(否 ） \M 210 x 297 mm ▼ H - 
r 任意倍率0 |1叩 

配 S 夕左上合わせ ( u > 广中央合わせ (© 




割り付けの 


割り付け川 5 設定①".丨 




逆方向から印刷 (E) 


晒印雌 
とじる位 g 


両面設定 (© J 

:- 左 (£〉 r 上 <£> r 右 ® 


① 

② 

③ 

④ 


① 拡大/縮小 

拡大または縮小して印刷することができます。詳しくは以下のページを参照してくだ 
さい。 

とデ本書61ページ「拡大/縮小して印刷するには」 

② 割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けし 
て印刷します。割り付けるぺージ数と順序を設定するには、[割り付け順設定]ボタン 
をウリックします。詳しくは以下のページを参照してください。 

とず本書62ページ n ページに複数ページのデータを印刷するには」 

③ 逆方向から印刷 

印刷データを180度回転して印刷します。 

④ 両面印刷 

オプションの両面印刷ユニットを装着している場合に選択でき、両面印刷を行います。 
製本印刷の設定も行えます。 

沒 本書64ページ「両面印刷/製本印刷をするには」 



両面印刷を行う場合、次の点に注意してください。 

• 両面印刷の製本機能と割り付け機能を同時に設定することはできません。 

• 用紙カセットの用紙ガイドは、用紙サイズの目盛りに正しく合わせてくださ 
い0また、用紙トレイにセットした用紙のサイズを正しく設定してください。 
用紙サイズが正しく検知されないと、両面印刷ができなしヽ場合があります。 


⑦ 

ポイント 


両面印刷 ユニッ トを使って自動両面印刷できる用紙については以下のページを 
参照してください。 

とず本書32ページ「両面印刷 ユニット （オプション）について」 
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② 任意倍率 

50〜200%までの任意の倍率を1%単位で設定できます。この場合は、フィツトペー 
ジ印刷は行われません。 

③ 配置 

フィツトページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。 

• [左上合わせ]を選択した場合は、用紙の左上を基準にしてフィツトページ印刷を行 
います。 

• [中央合わせ]を選択した場合は、用紙の中央を基準にしてフィツトページ印刷を行 
います。 

フイツトページ印刷の手順 

フィツトページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷データをハガキサイズに縮小印刷す 
る手順は以下の通りです。 

プリンタに八ガキサイズの用紙がセツトされていることを確認します。 

[基本設定]ダイアログを開いて、[用紙サイズ]が [ A 4] になっていることを確認し 
ます。 



確認します 


①出力用紙 

プリンタにセツトした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小（フィツトページ）印 
刷するには、用紙サイズをリストから選択します。縮小拡大率をその下の[倍率]ボツ 
クスに表示します。 


!• | V- シ娜|現堍設定|ュ-テ物| 


! 29? x mm 
70« 

' 210 x 297 mm 

I 

tAt 

|二*.'.:...| 


■ 反醒揮獲— 

出力照 R(fi) |A4 210 x 297 mm _£]- 
「任意倍率@ po - i 

配 g 夕左上合⑽ r 中央合わせ(©せ 


拡大/縮小して印刷するには 

[レイアウト]ダイアログで[拡大/縮小]のチェックボックスをチェックすると、拡 
太/縮小機能が有効になり、以下の項目が設定できます。 

<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合 


①②③ 
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❺ 


[レイアウト]ダイアログを開いて、各項目を設定します。 






出力厢 S® p、 力、、キ100 x 148 mm 
厂任意倍率® 

ses (-左上合わせ ( u > ;中央合わせぬ） 

X- 

厂割 1 JffilKL 〉 割り付け川1設定(IV f 


①チ:!：ックして 

©[ ハガキ100 X 148 mm ] を 
選択 

©どちらかをクリックします 


[OK] ボタンをクリックし r [レイアウト]ダイアログを閉じ、 [OK] ボタンをクリツ 
クして印刷を実行します。 


1ページに複数ページのデータを 印刷す るには 

[レイアウト]ダイア□ヴで[割り付け]のチェックボックスをチェックして[割り付 
け順設定]ボタンをウリックすると、[割り付け順設定]ダイアログが開いて以下の項 
目が設定できます。 


gljo 付け^設定 


① 


② 


キセンセル _I __ヘルフ ^ P 


① 割り付けページ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

② 割り付け順序 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦， 
横）と[割り付けページ数]によって、選択できる割り付け順序は異なります。 


面数 



害 Wff け WS 序 

14^1 左か'ら右方向 (U |^ p | C 右から左方向 < B ) 

|- p | r ±»、6下方向® 


厂枠を印刷 ( p)i 


③枠を印刷 

割り付けたページの周りに枠線を印刷します。 
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割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。 


[レイアウト]ダイア□グを開いてから[割り付け順設定]ダイア□グを開きます。 

① チヱックして 

② クリックします 


OK I _キゃンセル| 適用⑻ J ヘルブ, 




S 本設定 I 装鈽丨璟堉設定丨2-ティリティ I 



拡大/縮小必 


出力用紙 | A 4 210 x 297 n 




■任意倍率0戶〇 ^ 

: <5-左上合わせ ( U > 广中央合わせ (© 


解像度:標準 
ス W う:自助 
卜''ライ如こよる色補正 

RTT : オン 
トナ十: T ': わ 


wmm 

r 逆方向か6印刷 < b > 

[~両面印刷凶 

とじる位匿 夕左 (£) r 上 ( e ) 广右 (p 


害 W 付け順設定 CD ... 卜 


闹面設定 ( Q > I 


[4 ページ分]を選択して、[割り付け順設定]ダイアログの各項目を設定します。 

割り付けたページの周りに枠線を入れたいときは[枠を印刷]のチェックボックスを 
チェックします。 


④クリックします 



① チヱ ック して 

② 選択します 

③ 必要ならチヱック 
します 


[ OK ] ボタンをクリックし r [レイアウト]ダイアログを閉じ、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クして印刷を実行します。 
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両面印刷/製本印刷をするには 

[レイアウト]ダイアログで[両面設定]ボタンをクリックすると、[両面印刷設定]ダ 
イアログが表示され、以下の項目が設定できます。 


①- 


②- 


④- 


「とじし5傾—— 

圏表 ( E ) 
園裏迫) 

「iv— /目- 




P 用紙の表から ( B ) 
' 用紙の裏か6(色） 


r 製本する ( m ) 

問き方- 

r 左閉き迄） 


r 右間き® 


r 全 v —ン''⑤ 

r 分割する® |1~3枚毎 

I 0 K |キ4>ンセル」ヘルフ •( il)j 初期値にする迫） I 


_面印刷設定 





圏表0 
園裏(旦〉 




IV —;/''目 


用紙の表か 6( B ) 
r 用紙の勘、⑽ 


r 17製本する(砂 —— 



r 左閉き (£) 

( T 右閉き® I 

r ±^ ： /< s ) 

| i ~ ヨ枚毎 


[ 0 K ] 和ンセル|ヘルフ。砂」一?刀期 f 固こする迫）| 


③ 


① とじしろ幅 

両面印刷するときのとじしろ幅（余白）を、用紙の表と裏でそれぞれ設定します。 

② 1ページ目 

両面印刷する場合、印刷データの1ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷す 
るかを選択します。 

③ 製本する 

[基本設定]ダイアログの[印刷方向]に応じて製本した場合の開き方を選択できます。 
• [印刷方向]が[縦]の場合は、[左開き]か[右開き]かを選択できます。 

• [印刷方向]が[横]の場合は、[下開き]のみ設定できます。 

さらに、製本するページの単位を設定できます。 

• [全べージ]を選択すると、すべてのぺージをまとめて製本します。 

• [分割する]を選択して用紙枚数を指定すると、指定枚数ごとに製本します。最大10 
枚每まで分割することができます。 


⑦ 

ポイント 


• [製本する]をチェックすると、両面印刷の[とじる位置]と[とじしろ幅] 
の設定は無効になります。 

• 部単位での印刷になります。 


④[初期値にする]ボタン 

両面印刷の設定を初期状態に戻します。 
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両面印刷の手順 

A 4 サイズ（縦長）の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷する場合の 
手順は以下の通りです。 

プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙（ここでは A 4) がセツトされていることを 
確認します。 


[レイアウト]ダイアログを開いて、以下の項目を設定します。 

[両面印刷]と[とじる位置]の[左]をチェッウして、[両面設定]ボタンをクリツ 
クします。 




[0 K ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイアログを閉じ、 [0 K ] ボタンをクリツ 
クして印刷を実行します。 
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製本印刷の手順 

8ぺージの印刷データ（縦長）を右開きになるように製本印刷する場合の手順は以下の 
通りです。 

プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙がセツトされていることを確認します。 

[レイアウト]ダイアログを開いて、以下の項目を設定します。 

[両面印刷]をチェックして、[両面設定]ボタンをクリックします。 


①チェックして 
©クリックします 


[両面印刷設定]ダイアログの以下の項目を設定します。 

[製本する]と[開き方]の[右開き]、[全ページ]をチェックして、 [0 K ] ボタンを 
クリツクします。 



(D チェックして 


①チェックして 


③チェックして 


④クリックします 
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[ OK ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイアログを閉じ、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クして印刷を実行します。 

以下のように印刷されますので、2枚の用紙をまとめて2つ折りにしてとじてください。 



⑦ 

ポイント 


[製本する]の[分割する]を選択する（例：分割数=1枚毎）と、以下のよう 
に印刷されます。この場合は、1枚ずつ2つ折りにしてからまとめてとじます。 
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[ページ装飾]ダイアログ 


[ページ装飾]ダイアログは、スタンプマーク印刷、ヘッダー/フッター印刷を行う場 
合に設定するダイアログです。 


<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合 


① 

② 


基本設定丨レイ7ウト|琛堉設定丨 h ティリティ| 


JS 4 210 x 297 mm 


才 




解像度:樘準 
スケトン自助 
ド M ハ''!こよる色補正 
RTT : オン 
け十フわ 
マル秘 

へ方'-/7か:オン 



スタンフ *7 H ? 袖 


■17 h . ガ-/フット必 



キゃンセル j 


ス5ン7*7-ク設定 ( M )... | 


へガ-/フット設定奴 J 


適用⑻ J _ へルブ 


①スタンプマーク 

印刷データに (§) などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。 
とず本書69ページ「スタンプマークを印刷するには」 


②へッタ'一/フッター 

ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に印刷します。印刷するヘッダー/フッターを設定するには、[ヘッダー/フッ 
夕一設定]ボタンをクリックします。 



S ± Q ) 

中央上@ 


右上® 


\ ws^m 

wmzi 名 

"^1 

旧付獅刻 

~3 

左下⑴ 

中央下 <2〉 


右下@ 


1なし 

_d 1なし 

1 

1部番号 

1 


キ t ンセル | U 7*( a ) J 


[ヘッダー/フッター設定]ダイアログでは、印刷位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし，ユーザー名.コンピュータ名.日付.日付/時刻.部番号*)を選択し 
て、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

* 部単位で印刷する場合に何部目であるかを示す番号 


⑦ 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000 の場合、[ヘッダー/フッター]の設定は[動作環境設定] 
ダイアログでの[ドキュメント設定]の影響を受けます。 

とず本書83ページ「[動作環境設定]ダイアログ」 
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スタンプマークを印刷するには 


[ページ装飾]ダイアログで[スタンプマーク]のチェックボックスをチェックして 
[スタンプマーク設定]ボタンをクリツウすると、[スタンプマーク設定]ダイアログ 
が開きます。 


ビットマップマーク選択時 



登録したビットマップマーク選択時 登録したテキストマーク選択時 



①プレビュー部 

選択しているスタンプマークが表示されます。 

©マーク名 

印刷するスタンプマークをリストボッウスから選択します。 

③[追加/削除]ポタン 

オリジナルのビット マップ （BMP* 1 画像）マークやテキスト(文字）マークを登録した 
り削除するには、[追加/削除]ボタンをクリッウして[追加/削除]ダイアログを開 
きます。登録/削除の手順については、以下のページを参照してください。 

とデ本書72ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 

*' BMP :画像ファイルを保存する際のファイル形式の1つ。 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報- 69 







④ 1 ページ目のみ印刷 

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。 


⑤ 配置 

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どちらに配置するかを選択します。 
[前面]に配置すると、印刷データの文字やグラフイツウスがスタンプマークにかくれ 
てしまう場合があります。 

⑥ 濃度 

スタンプマークの印刷濃度（薄い•濃い）を調整します。 


⑦位置 

スタンプマークの印刷位置をリストボックスから選択します。 


⑧オフセット 

スタンプマークの印刷位置をスライドパーで調整できます。 


⑦ 

ポイント 


[サイズ設定]、[位置]、[オフセット]を設定する場合、スタンプマークが印刷 
可能領域を超えないように注意してください。 


⑨ サイズ 

印刷するスタンプマーウのサイズを調整します。スライドパーを [_] 側に移動する 
とより小さく、[十]側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されます。 

⑩ ファイル名（登録したビットマップマーク選択時のみ） 

登録したビットマップマークを[マーク名]で選択した場合は、登録したビットマッ 
プのファイル名が表示されます。登録したビットマップファイルを変更する場合は、 
[参照]ボタンをクリツウしてファイルを選択し直してください。 


⑪テキスト（登録したテキストマーク選択時のみ） 

登録したテキストマーウを[マーク名]で選択した場合は、登録した文字列が表示さ 
れます。一時的に文字を追力!]して変更することもできます。登録した文字を変更する 
場合は、[追加/削除]ボタンをクリックして同ーマーク名で上書きしてください。 

⑫フォント設定（登録したテキストマーク選択時のみ） 

テキストマークを選択した場合は、登録したテキストのフォントおよびスタイル（形 
状）を、リストボッウスの中から選択することができます。 

⑬回転（登録したテキストマーク選択時のみ） 

テキストマークを選択した場合は、テキストマークの角度を設定できます。入力欄に 
角度を直接入力するか、スライドパーをスライドしてください。 

⑭[初期値にする]ポタン 

[スタンプマーク]ダイアログの設定を初期値に戻します。 
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スタンプマーク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順は以下の通りです。 

[ページ装飾]ダイア□グを開いて、以下の項目を設定します。 



-②クリックします 


印刷したいスタンプマークを選択して、各項目を設定します。 


③クリックします 



■①選択して 


-②設定して 


[0 K ] ボタンをクリックし r [ページ装飾]ダイア□グを閉じ、 [0 K ] ボタンをクリツ 
クして印刷を実行します。 
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オリジナルスタンプマークの登録方法 


すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マーウやビツトマツ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて、それぞれの手 
順をお読みください。 



テキスト マークの 登録方法 

[スタンプマーク設定]ダイアログを開いて、[追加/削除]ボタンをクリックします。 



[テキスト]をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を入力してから、[テキスト] 
に登録したい文字を入力します。 
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[保存]ボタンをクリックして、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


® クリックして- 
②クリックします 



これで[スタンプマーク設定]ダイアログの[マーク名]リストにオリジナルのテキ 
ストマークが登録されました。 


⑦ 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[マーク名 
リスト]から選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設定]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを[〇 K ] ボタンをクリックして必ず一旦閉じてください。 


[スタンプマーク設定]ダイアログで[〇 K ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを確認できます。 
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ビットマップマークの登録方法 


アプリケーションソフトでスタンプマークを作成し、 BMP 形式で保存します。 


[スタンプマーク設定]ダイアログを開いて、[追加/削除]ボタンをクリックします。 



[BMP] をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を入力してから、[参照]ボタンを 
クリックします。 



(2) クリックして 



③クリックします 
①選択して 
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[保存]ボタンをクリックして、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


②クリックします 


マーク名リスト ( L 〉 ： r テキストの 


マ-ク名⑽：|参考 

フ 7 イル名 (£) : |c：¥My Documents5C^5 ンプマーク¥參考. 
則除 ( S ) | fS 存迄） |：： nr '' jT ....... | 


OK 


キャンセル 


® クリックして 


これで[スタンプマーウ設定]ダイアログの[マーク名]リストにオリジナルのビツ 
トマップマークが登録されました。 


⑦ 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[マーク名 
リスト]から選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設定]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを[〇 K ] ボタンをクリックして必ず一旦閉じてください。 


[スタンプマーク設定]ダイアログで[〇 K ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを確認できます。 
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[環境設定]ダイアログ 


[環境設定]ダイアログは、お使いの〇 S や開き方によって画面のイメージや設定できる 
項目が異なります。なお、 Windows NT4.0/2000 については、管理者 (Administrators) 
権限の有無によっても、設定できる項目が異なります。 

[ プリンタ]フオルタから開いた場合 




Windows 

Windows 

Windows 

Windows 

設定項目 

Windows 

95/98/Me 

NT4.0/2000 

管理者 

NT4.0/2000 

管理者以外 

NT4.0/2000 

管理者 

NT4.0/2000 

管理者以外 


ドキユメントの既定値/ 
印刷設定 

プロパティ 

ステータスシート印刷 

O 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設定 

〇 



〇 

△ 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 


— 

動作環境設定 

〇 

△ 

△ 

〇 

△ 


アプリケーションソフトから開いた場合 

設定項目 

Windows 

95/98/Me 

Windows 

NT4.0/2000 

管理者 

Windows 

NT4.0/2000 

管理者以外 

ステータスシート印刷 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設定 

- 

- 

- 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

動作環境設定 

△ 

△ 

△ 


〇 : 選択可（ダイアログを開いて設定できます） 
確認のみ（選択できますが、設定できません) 
一：非表示（選択 • 設定できません） 


⑦ 

ポイント 


ダイアログの開き方については、以下のページを参照してくださし、。 
#本書 44 ぺージ「プリンタドライバの設定」 
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以下に代表的な画面を掲載して項目の説日月をします。 

く例 〉 Windows 95/98 /Me 


①プリンタ（オプション情報） 

[プリンタ]フォルダから[環境設定]ダイアログを開くと、プリンタに装着している 
オプションの最新情報を表示します。本機では、実装しているメモリ容量とオプショ 
ン（給紙装置など）の有無を表示します。オプション情報は、次のいずれかの方法で 
取得します。 


く例 〉 Windows NT 4.0/2000 


全般|共有|ポ-卜1詳細設定|色の管理|セキュリティ琛垠設定 |2-f^f<| 
rTM - 

r ゎ•シ，ン鞭手助で設定 (u> 


OK I キゃン j SEfflM) | ヘルブ J 

[プリンタ]フォルダから[プロパティ]を 
選択して開いた場合 


ンタ- 

f ? g デ-沿 S 職所懸賴瑕 

r オフ.シ ，ン B 級 g 手助で按定 < u > 


S 本設定I I/イ打卜 I v •シ装筛現埃設定1 2-7^5 


⑶③③ 


アフリケーシヨンソフトから開いた場合 


[プリンタ]フォルダから[プロパティ]を 
選択して開いた場合 


オプション情報を 
プリンタから取得 

[プリンタ]フォルダから[プロパティ]を選択してプリンタドライパを開いた時 
に、オプション情報を自動的に取得します。 

オプション情報を 
手動で設定 

[設定]ボタンをクリックして[実装オプション設定]ダイアログを開き、取り付け 
ているメモリの容量やオプションを手動で設定します。 

とデ本書79ページ「[実装オプション設定]ダイアログ」 


S 本設定|レイ打卜| V- シ装麻現境設定12-砧ティ| 


解像度:楞準 
ス W- ン:自助 
1•''ライバ1こよる色補正 
BIT: オン 
け' ■W: わ 


| 0K | 和ン乜レ | 獅⑧ | ヘルブ | 

[プリンタ]フォルダから[ドキュメントの既定値] 
または[印刷設定]を選択して開いた場合 
(アプリケーションソフトから開いた場合） 
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⑦ 

ボイント 


アプリケーシヨンソフトからプリンタドライバのプロパティを開いた場合 
(Windows NT 4.0 の場合は[ドキユメントの既定値 ]、 Windows 2000の場合は 
[印刷設定]を選択したとき）は、最新のオプション情報は表示されません。[設 
定]ボタンも表示されますが設定はできません。 


② [ステータスシート印刷]ポタン 

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートを印刷します。 

③ [プリンタ設定]ポタン 

このボタンをクリッウすると[プリンタ設定]ダイア□ヴが開き、節電機能やトレイ 
用紙サイズが設定できます。詳しくは、以下のページを参照してください。 

とデ本書80ページ「[プリンタ設定]ダイアログ」 

④ [拡張設定]ポタン 

印刷位置のオフセット値、白紙節約機能、ページ エラー 回避などの設定を行うときに 
クリッウします。詳しくは、以下のページを参照してください。 

とず本書81ページ「[拡張設定]ダイア□ヴ」 

⑤ [動作環境設定]ポタン 

印刷データを一時的に保存するためのフォルダを指定します。詳しくは、以下のペー 
ジを参照してください。 

とず本書83ページ「[動作環境設定]ダイアログ」 
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[実装オプション設定]ダイアログ 

[プリンタ]フォルダから[環境設定]ダイアログを開き、[オプション情報を手動で 
設定]をクリツウして[設定]ボタンをクリックすると、[実装オプション設定]ダイ 
アログが開きます。 


① 

② 


③ 




刺 


■実装メモリ ( M ) 

_オフ、ン給紙 g 蚩⑤ 


: r ^ s ン給紙运蛋無し 

娜 1 腿 调 


_キ心セル_ヘルフ％)」 


⑦ 

ポイント 


設定を変更した場合は [0 K ] ボタンをクリックすることで有効になります。 


①実装メモリ 

標準メモリ (32MB) と増設したメモリの容量の合計を、リストから選択します。 
単位はメガバイト （MB ) です。 


⑦ 

ポイント 


標準メモリは、 64 MB 、128 MB などの大容量のものに交換することができます。 


②オプション給紙装置 

オプション給紙装置を装着していない場合は、[オプション給紙装置無し]をクリック 
して選択します。オプション給紙装置を装着している場合は、装着した給紙装置名を 
クリックして選択します。選択を解除するには、再クリックします。 


③両面印刷ュニット 

オプションの両面印刷ユニットを装着した場合は、チェックマークを付けます。 
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[プリンタ設定]ダイアログ 

[プリンタ]フォルダから[環境設定]ダイア□ヴを開き、[プリンタ設定]ボタンを 
クリックすると、[プリンタ設定]ダイアログが開きます。 




印刷中に[設定実行]ボタンをクリックしないでください。正常に設定されな 
い場合があります。 


⑦ 

ポイント 


設定を変更した場合は[設定実行]ポタンをクリックすることで有効になりま 
す。 


①節電 

節電状態に入るまでの時間 （30 分、60分、120分、180分）を設定します。頻繁に 
印刷することがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電力を節約することがで 
きます。最後の印刷が終了してから、指定した時間（初期設定30分）が経過すると節 
電状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまずウォーミン 
グアップを行ってから、印刷を開始します。 

©給紙自動選択 

[基本設定]ダイアログの[給紙装置]が[自動選択]に設定され、用紙カセットと用 
紙トレイにセツトレた用紙サイズが同じ場合、どちらを優先して給紙するかを設定で 
きます。 


[ トレイを優先] 

用紙トレイから先に給紙します。 

[カセツトを優先] 

用紙カセツトから先に給紙します。（初期設定） 

[カセツトのみ] 

用紙カセツトからのみ給紙します。用紙トレイからは給紙しません。 


③トレイ用紙サイズ 

用紙トレイにセットした用紙のサイズを指定します。設定が異なったまま印刷を実行 
すると印刷はできますが用紙交換 エラー または用紙サイズ エラー が発生し、 画面 上に 
メッセ— ジが表示されます。 
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W カラー / E 乃口の自助利別を行う⑻- 

|7白紙節約す- 

「用紙サイス''の知力をしな0(2〉- 

[7 高速ケ、ラフィ趨- 

「 V ~：^ ラ'•回避 (£) - 

r 自肋 I ラ除 ( S ) - 

17印刷中:?*のモこ5を行う她- 

r 用紙種類 I こ： k 紙の光沢トト节追加する 


0 K ] 和ンセル j ^ W ( H )] 打！期值にする® | 


Windows 95/98 /Me 


Windows NT 4.0/2000 



W カト / t 乃口の自助利別を行う⑻- 

17白紙節約する© - 

「用紙サイス''のチ Z •力を UiU @ - 

17高速り''ラフィック(⑤- 

「へ-ーン'"!ラ-回避 (£) - 

r 自助 I ラ除 ( S ) - 

17印刷中:^；^のモこ5を行う ( M ) - 

r 用紙種類に: h * 紙の光沢トト令追加する⑺- 

「 os のス: jhi •を使用する仙- 

0 K ] 和ンセルヘル : AhP j 初期值 I こする迫〉| 


① オフ t ット 

印刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左] 
(水平位置）で設定します。 1mm 単位で、次の範囲で設定できます。 

上（垂直位置）： -9mm (上方向）〜 9mm (下方向） 

左（水平位置）： -9mm (左方向）〜 9mm (右方向） 

② カラー/モノクロの自動判別を行ラ 

印刷 データが カ ラー データで あるかモノウ ロデータで あるかを自動判別して、 デー タ 
に適した設定で印刷します。 

③ 白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないことで用紙 
を節約することができます。 

④ 用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライパで設定した用紙サイズとプリンタにセットしてある用紙のサイズが 
合っているか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なってもエラーを発生するこ 
とな < 印刷します。 

⑤ 高速グラフィック 

グラフィック（円や短形などを重ねて描いた図形）を高速で印刷できます。グラフイツ 
クが正常に印刷できない場合はチェッウを外してください。 


[拡張設定]タイアロク 

[環境設定]ダイアログで[拡張設定]ボタンをクリックすると、[拡張設定]ダイア 
ログが開きます。 


© 


④[設定実行]ポタン 

[プリンタ設定]ダイアログの設定を変更した場合に、設定した内容を有効にするとき 
にウリツクします。プリンタの印刷中は、ウリツクしないでください。 


②③④⑤@0⑧⑨⑪ 


②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪ 
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⑥ ページエラー 回避 

印刷品質を落として印刷するため、エラーを回避できることがあります。印刷データ 
に問題が発生した場合にチェ ックして< ださい。 

©自動エラー解除 

以下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して印刷を続行します。 

. プリンタにセットしてある用紙サイズと印刷データの用紙のサイズが異なる場合 
. 印刷データの用紙サイズがプリンタのサポートしていないサイズの場合 
• 印刷に必要なメモリが足りない場合 

⑧ 印刷中プリンタのモニタを行う 

印刷中に EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視します。必ずチェッ 
クした状態で印刷してください。チェックを外すと正常な印刷ができません。 

⑨ 用紙種類にコート紙の光沢モードを追加する 

[基本設定]ダイアログの[用紙種類]の選択肢に[コート紙光沢]および[コート紙 
光沢（裏面)]を追加します。コート紙により光沢感を増して印刷する場合に設定して 
ください。 

茂 本書49ページ「④用紙種類」 


⑦ 

ボイント 


[コート紙光沢]および[コート紙光沢（裏面）]を選択した場合には、以下の 
制限事項があります。 

• オプションの両面印刷ユニットを使用しての自動両面印刷ができません。表 
面に印刷した後、コート紙をセットし直して裏面に印刷してください。 

• 用紙カセットからコート紙を給紙することはできません。用紙トレイにコー 
卜紙をセツトして印刷してください。 


⑩ 0 S の スフールを 使用する （Windows NT 4.0/2000) 

Windows のスプール機能を使用します。アプリケーションソフトによっては、画面と 
異なる印刷結果になる印刷時間が長くなるなどの問題が発生することがあります。こ 
の場合は、チェックを外してください。 

⑪[初期値にする]ポタン 

[拡張設定]ダイアログ内の設定を初期値に戻します。 
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① 中間 スプールフォルタ'選択 

スプールファイルや部数印刷する際の印刷データを一時的に保存するフォルタ'を指定 
します。通常は、設定の必要はありません。 

WindowsNT 4.0 の[ドキユメントの既定値]と Windows 2000の[印刷設定] 
から[動作環境設定]ダイアログを開いた場合は、現在の設定状態を表示す 
ポ<ント るだけで設定はできません。設定を変更する場合は、[プロパティ]から[動 

作環境設定]ダイアログを開いてください。 

• Windows NT 4.0/2000 で中間スプールフォルダを選択する場合は、選択する 
フォルダのアクセス権（またはアクセス許可）の設定が「変更」または「フ 
ル コン トロール」になっていることを確認してから選択してください。 

• 印刷データを一時的に保存するフォルダの空き容量が少ないと、扱うデータ 
によっては印刷できない場合があります。このようなときに空き容量の大き 
なドライブにある任意のフォルダを選択することにより印刷ができるよう 
になります。 


[動作環境設定]タイアロク 

[環境設定]ダイアログで[動作環境設定]ポタンをクリックすると、[動作環境設定] 
ダイアログが開きます。 

Windows 95/98 /Me Windows NT 4.0/2000 



dddCDP 
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② ドキュメント設定 （Windows NT4.0/2000) 

ヘッダー/フッターの印刷を設定できます。[ページ装飾]ダイアログのヘッダー/フッ 
ターの設定は、ここでの設定によって下表のように影響を受けます。 



[ヘッダー/フッターの設定を許可しない] 

チェックなし 

チェックあり 

— 

[ヘッダー/フッターの印刷] 

チェックなし 

チェックあり 

[ページ装飾]ダイアログの 
[へッダー/フッター]チエッ 
クボックス 

設定を変更できます。 

チェックなしのまま設 
定は変更できません。 

チェックありのまま設定は 
変更できません。 

[ページ装飾]ダイアログの 
[へッダー/フッター設定]ボ 
タン 

設定を変更できます。 

ボタンはクリックでき 
ません(設定変更不可)。 

ボタンをクリックしてへッ 
ダー/フッターの印刷内容を 
確認できますが、設定は変更 
できません。 

説明 

ヘッダー/フッターの 
印刷は[ページ装飾] 
ダイアログで設定で 
きます。管理者権限の 
ない ューザー でも自 
由にヘッダー/フッ 
ターの印刷を設定で 
きます。 

ヘッダー/フッターは印 
刷できません。 

ヘッダー/フッターの印刷は 
[動作環境設定]ダイアログ 
で設定します。[標準設定]ポ 
タンをクリックして[へッ 
ダー/フッター設定]ダイア 
ログを開き、印刷位置に対応 
するリストから印刷したい 
項目（なし • ユーザー 名•日 
付•日付/時刻•部番号）を 
選択してください。 


• Windows NT 4.0 の[ドキュメントの既定値]と Windows 2000の[印刷設定] 
から[動作環境設定]ダイアログを開いた場合は設定できません。設定を変 
更する場合は、[プロパティ]から[動作環境設定]ダイアログを開いてく 
ださい。 

• 管理者権限のあるユーザーのみが設定できます。ヘッダー/フッター印刷を 
管理する必要がある場合はここで設定してください。 
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[ユーティリティ]ダイアログ 

プリンタドライパの[ユーティリティ]ダイアログでは、ユーティリティソフトの 
EPSON プリンタウィンドウ!3に関わる設定を行います。 



■① 


-② 


① EPSON プリンタウインドウ！3 

中央のアイコンポタンをクリックすると、プリンタの状態やトナー残量がモニタでき 
る EPSON プリンタウィンドウ!3が起動します。詳しくは、以下のページを参照して 
ください。 

沒 本書86ページ 「EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 

② [モニタの設定]ポタン 

EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設定する場合にクリックします。 

とデ本書88ページ「[モニタの設定]ダイアログ」 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 とは 


プリンタの状態を表示します 

ポップアップウィンドウ 
印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 
し、エラー発生時にはプリンタの状態を表示 
します。紙詰まりなどの問題が起こった場合 
に、[対処方法]ボタンをクリックすると、対 
処方法が表示されます。[消耗品詳細]ボタン 
をクリックすると、用紙やトナーの残量が確 
認できます。 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

消耗品の残量をコンピュータのモニタ上で 
確認することができます。 




トナーが少なくなりました。 


ぼ 


次の新しい ET 力ートリッジの準をお油めしま - 
す〇 - 

[対処方法]をクリックすると、交換方法を 5 SST - 
，主 J 

KN ).. I 特対処方法 ( ii > I IT . S 1 C 5 ( C ) . 


へ 印刷できます。 

% 

印刷で？ます。 jJ 

d 



rscsfc) | 


用!! R5S 量 m - 
用紙トレイ： M 


-► 


トナ，量 

■ 

yal シァン:1 

~I 

1^ A | ： 

■ 

kny ィ m - : i 


想刑紛フ： 

^- ) 



EPSON プリンタウインドウ！3の画面を開きます 


[ユーティリティ]ダイアログ 
プリンタのプロパティから EPSON プリンタ 
ウィンドウ！3を呼び出すことができます。 


jjj<j 


S 本設定|レイ; T 1 ) 卜| V- シ'装旆1現垠設定2づ<11テイ| 




租I 


EPSOfO ” ン W ィント <1 5!3<£> _ 

用 Sft5SS やIラ-1备報を表示します 




二5の K 定®… J- 


タス クバー 

タスクバーの呼び出しアイコンから 
EPSON プリンタウィンドウ！3を呼び出す 
ことができます。 

EPSON LP-XXXXC 


モニタの設定 


19:41 


プリンタのプロパティからモニタの設定画面 
を開くことができます。 

動作環境を設定します 

[モニタの設定]ダイアログ 
どのような状態をエラーとして表示するかな 
ど、 EPSON プリンタウィンドウ！3の動作環 
境を設定することができます。 


タスクバーの呼び出しアイコンからモニタ 
の設定画面を開くことができます。 


項目 

1画面通知 

HI 

a 通 m エラー 

する 


□ ステータス取得エラ_ 

しない 


a 印刷結果ワーニンヴ 

する 


B トナー5塞里少 

する 

d 


_楞準に戻す| 


「アイ14婉— 

17呼び出しアイ:！ン 


B La ^ f 關 

1纖»識麟 


17共*:) U ン姥モニ姑せる 


和 ;/ W J ^•( H ) | 
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モニタの設定 

EPSON プリンタウィンドウ！3のモニタ機能を設定します。どのような場合にエラー 
表示するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタさせるかなどを設定します。 

[モニタの設定]ダイアログを開く方法は、2通りあります。 

的法1 ] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ]の[モニタの設定]ボタンをクリツ 
クします。 


クリックします 


[方法 2] 

上記[方法 1] のモニタ設定時に呼び出しアイコンを設定した場合は、 Windows の夕 
スウパーにある EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンを、マウスの右ポ 
タンでウリツクして、メニューから[モニタの設定]をウリツクします。 

EPSON LP-XXXXC | 

©クリックします 
—①右クリックして 
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[モニタの設定]ダイアログ 


(D- 

②- 

④. 

⑤- 


モニタの設定： EPSON LP-XXXXC 


項目 

1画面通知 

下 

0 : iW 言エラー 

する 


□ ステータス取得エラ~ 

UC い 


0 印刷結果ワーニング 

する 

_ 

0 トナー残量少 

する 

d 


_標準に戻す ■!_ 


• 17 呼び出しアイ;!ン 


^ Q ^ 


S 黯 ffW 総 M 銷辦3 

71 W の情報を表示します。 


H 7 共有:?すノ5をモこ姑せる 


|[：… 0 K ..一 …. ]J ヰ祕 J へル增| 


③ 


①エラー 表示の選択 

選択項目にあるエラーまたはワーニングを通知するかを選択します。通知が必要な項 
目は、リスト内のエラー状況にチェッウを付けます。チェックマーウを付けたエラー 
またはワーニングが発生したときにポップアップウィンドウが現れ、対処方法が表示 
されます。 


©音声通知 

エラー発生時に音声でも通知します。 


⑦ 

ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん。 


③ [標準に戻す]ポタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻します。 

④ アイコン設定 

[呼び出しアイコン]にチェックマークを付けると、 EPSON プリンタウィンドウ！3の 
呼び出しアイコンをタスクパーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプリン 
夕に合わせてクリックして選択できます。 


⑦ 

ポイント 


タスクバーに設定したアイコンをマウスの右ボタンでクリックすると、メ 
ニューが表示されて[モニタの設定]ダイアログを開くことができます。 


⑤共有プリンタをモニタさせる 

ほかのコンビユータ（クライアント）から共有プリンタをモニタさせることができま 
す。 

とず本書93ページ「プリンタを共有するには」 
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プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確認するために、3通りの方法で 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウ 
は、消耗品などの詳細な情報も表示します。 

とず本書90ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 

[方法1 ] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ]タブの [ EPSON プリンタウィンド 
ウ！ 3] アイコンをクリックします。 



[方法 2] 

[方法 1] の画面にある[モニタの設定]ポタンから呼び出しアイコンを設定した場合、 
Windows のタスクパーにある EPSON プリンタウインドウ！3の呼び出しアイコンをダブ 
ルクリックするか、マウスの右ポタンでアイコンをクリックしてから [EPSON LP - 7800 C ] 
をクリツクします。 



[方法 3] 

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生してプリンタの状態を 
示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れたときに、[消耗品詳細] 
ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わります。 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウィンドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 


① 

② 


④ 



印刷できます, 



[? encso' 


用紙残量 D 

用紙トレイ： A4 

トナ量 

LvJ 黑 ： 

1 ^ 


用紙カセット 1 : A4 

1 。。品 1 yTj : | 

1 ^ 

I.V.I マセツ 5 : f I 

用紙？] セット2 : 


國ィ I 口-: | 

用紙？] セット3 : 


恶光体ライフ： 


③ 


⑤ 


⑥ 


① アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され状況をお知らせします。 

② プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を表示したり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッ 
セージでお知らせします。 

とず本書91ページ「対処が必要な場合は」 

③ [閉じる]ボタン 

ウインドウを閉じます。 

©用紙残量 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙残量の目安を表示します。オプション 
の給紙装置が装着されている場合は、その給紙装置（カセット）についての情報も表 
ホし S す。 


⑤ トナー残量 

ET 力ートリッジのトナーがどれくらい残っているか目安を表示します。 

⑥ 感光体ライフ 

感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。 
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対処が必要な場合は 

プリンタに何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3のポップ 
アップウィンドウがコンピュータの画面上に現れ、メッセージを表示します。メッセー 
ジに従って対処してください。エラーが解消されると、自動的に閉じます。 



0) © ③ ④⑤ 


① [消耗品詳細]ボタン 

[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表示します。 

とデ本書90ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 

② [続行]ポタン 

表示されているワーニングを無視して印刷を続行します。続行すると画面と異なる状 
態で印刷されるなどのトラプルが発生することがあります。 

③ [印刷中止]ポタン 

現在処理中の印刷を中止して、データを削除します。プリンタが印刷動作を続行している 
時にクリッウすると、他人のデータを削除する場合がありますので注意してください。 

④ [対処方法]ポタン 

順を追って対処方法を説明します。 

⑤ [閉じる]ポタン 

ポップアップウィンドウを閉じます。メッセージを読んでからウィンドウを閉じてく 
ださい。 


共有プリンタを監視できない場合は 

以下の設定がされているかを確認してください。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーパ）上のネットワークコ 
ンピュータのプ□パティを開き、ネットワークコンポーネントに Microsoft ネット 
ワーク共有サービスが設定されていること。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーパ）に、対応するプリン 
夕のドライパがインス!'ールされ、かつ、そのプリンタの共有設定がされていて、 
EPSON プリンタウィンドウ!3の[モニタの設定]ダイア□ヴで[共有プリンタを 
モニタさせる]にチェックマークが付いていること。 

• プリントサーパ側とウライアント側で、コントロールパネルのネットワーク構成に 
IPX / SPX 互換プロトコルが設定されていないこと (Windows 95/98/ Me のみ)。 
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監視プ 1 J ンタの設定 

[監視プリンタの設定]ユーティリティは、 EPSON プリンタウィンドウ！3で監視する 
プリンタの設定を変更するためのユーティリティで、 EPSON プリンタウィンドウ！3 
とともにインストールされます。通常は設定を変更する必要はありません。何らかの 
理由で監視するプリンタの設定を変更したい場合のみご使用ください。 

監視プリンタの設定ユーティリティを起動します。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プ□グラム]から [ Epson ] に力一 
ソルを合わせてから、[監視プリンタの設定]をクリッウします。 

監視しないプリンタのチェックボックスをクリックし r チェックマークを外し、 [ ok ] 
ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。 


_認して 


EPSON ブリンタウインドウ！ 3 :監視プリンタの設定 


ドウ!3で隨するプリンタの離を変更 


EEllIIZ 2111 tEIi 、 

W Windows 共有プリンタを監視する 
17 LPR プリンタを監視する 
.W Net Ware 共有プリンタを監視する> 


通常は、すぺての項目をチ X ックした設定で使用します。 
設定を変更すると、印刷とプリンタの監視に影製を及 I ましま 
す。特に問 II のない塌合は、設定を変更しないでください。 


OK \M - [■ 


以上で設定は終了です。 


( D クリックします 
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プリンタを共有するには 

Windows の標準ネットワーク環境でプリンタを共有する方法を説明します。 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコ 
ンピュータから共有することができます。ネットワークで共有するプリンタをネット 
ワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共 
有を許可するプリントサーパの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリント 
サーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサー 
パを経由してプリンタを共有することになります。 



Windows のパージョンとアクセス権 （Windows NT 4.0/2000) によって、ネットワー 
クプリンタの設定方法（プリンタドライパのインストール方法）が異なります。設定 
を始める前に、必ず以下のページを参照してください。 

& スタートアップガイド41ページ 「 Windows のプリンタ共有機能を使用したネット 
ワークプリンタのセットアップ」 

ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーパと、共有プリンタを利用する 
クライアントそれぞれの設定方法を説明します。お使いの Windows のパージョンに応 
じた設定手順に従ってください。 

プリントサーバ側の設定 

沒本書94ページ 「Windows 95/98/ Me プリントサーパの設定」 

とず本書97ページ 「Windows NT 4.0/2000 プリントサーパの設定と代替/追加ドライ 
パのインストール」 

クライアント側の設定 

沒本書102ページ 「Windows 95/98/ Me クライアントでの設定」 

沒本書106ページ 「Windows NT 4.0 クライアントでの設定」 

沒本書108ページ 「Windows 2000クライアントでの設定」 
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⑦ 

ポイント 


• プリンタを共有する場合は、プリントサーバ側で必ず共有プリンタをモニタ 
できるように設定してください。 

とず本書88ページ「[モニタの設定]ダイアログ」 

• Windows 95/98/ Me で EPSON プリンタウィンドウ！3を使用している場合、 
IPX / SPX 互換プロトコルが設定されていると通信エラーが発生することがあ 
ります。 IPX / SPX 互換プロトコルの設定を解除することで通信エラーの回避 
ができます。 

• 以下の設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサー 
パとクライアントが同ーネットワーク管理下にあることが前提となります。 


プリント サーバの 設定 

Windows 95/98/ Me プリントサーバの設定 

Windows 95/98/ Me をプリントサーパとして使用する場合は、以下の手順に従ってく 
ださい。 


Windows の[コント□-ルパネル]を開きます。 

[スタート]ポタンをクリックして、力ーソルを[設定]に合わせ、[コントロールパ 
ネル]をクリックします。 


❷ 


[ネツトワーク]アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリック 
します 


[ファイルとプリンタの共有]ボタンをクリックします。 


クリックします 


血 


ネトワ-クの設定|翻|臓 B| アクセスの制卿| 
現在のネットワコンボーネント妙： 


Microsoft ネッ K? 一りクライアント 
B Microsoft ファ5リ〇クォン 
©Panasonic CF-VEL211/212 series 
醪タイヤルア9ブアタブ$ 

©赤外線 PnP シリアルボ-卜 (*PNP0510) 
^NetBEUI-> Panasonic CF-VEL211/212 series 


追加 (A)... 


J . 


J — 


d 

ティ® | 


優先的に□ウ•オンす 5 私トワ HJ(U: 


[Microsoft ネットワークウフイアント 
► _ファイルとブリンタの共有 (£X.. 」 
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[プリンタを共有できるようにする]のチェックボックスをクリックしてチェックマー 
クを付け、[〇 K ] ボタンをクリックします。 



17 ファイルを共有で • きるようにす 5(£) 

① クリックして - ブリンタを共有できるょうにする (£) 

② クリックします-~ 0 K ] 




キゃンセル __1 


[0 K ] ボタンをクリックします。 



ネツトワ - ⑽設定 | 獅權報 | アクセスの制御 | 


現在のネツトワークコンボーネント (£!>: 


Microsoft ネツトワーククライアント 


Microsoft ファミリログオン 


(9 Panasonic CF-VEL211/212 series 


©タイヤルア 9 ブアダプタ 


©赤外線 PnP シリアルボ'•卜 (*PNP0510> 


F NetBEUI -> Panasonic CF-VEL211/212 series 



クリックします 


追加⑻ ... | 則除 ( S ) | プロパティ©) | 

優先的に□ヴオン寸5ネツトワ-ク⑫ 

| Microsoft 不ットワクフイパント ▼ j 

_ファイルとブリンタの共有 (0... _ 


0K ] _キヤン乜ル 


⑦ 

ポイント 


• [ディスクの挿入]メッセージが表示された場合は 、 Windows 95/98/ Me の CD - 
ROM をコンピュータにセットし、 [0 K ] ボタンをクリックして画面の指示 
に従ってください。 

• 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。その後、 
の手順で コン トロールパネルを開いて から設定してください。 


コント□ールパネル内の[ブリンタ]アイコンをダブルクリックします。 


ダブルクリックします- 


ファイル©編集©表移助© teSteACKA ) ヘルブ砂__ 

^，■►▼ぬ 尨 約 X 

戻る 上へ 切 >3取 >3 ] ビー貼>3付け元に戻す M 余 


アドレス Piil コントロールハネル 


コントロールハ*ネ 

ル _ 


1TA 

ブリン⑽震 
除、変更 I 


Microsoft ?k— ムぺ一づ 
亍勹_カルサボート 

捆财ブジ 15 卜を逗択 


^ n m m 

仰二 - 挪 - 5 脏ド於卜 

b 場參虏 

aim 的ス マルチメディア モデム ユ - ザ - 

国薄，如公 U 

n - サ-獅 画面 赤外嫌モニタ 地域 電源の音理 

| ブリンタの設定を追加 、 i Ei 7-f 1'A'^ _ 
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LP- 780 0C のアイコンを選択して、[ファイル]メニューの[共有]をクリックします。 


②クリックして 


③クリックします- 


_ファイル 0 編集©表示秘 

移劫お気に入り®ヘルプ ㈣ 


問く (〇> 

Jk> UI 品 1 

X H 

刖除 

一時停止(扭 

“通常使うプリンタに設定© 


-印刷ドキュメントの削除 (Q) 


上 

■ I |1 



ブリン$ポ'■卜の害 y り当て 
ブリンタポ■■卜の解除(紐… 

=讀 


ショートが外®作成© 

則除® 

名前の変更(砂 
ブ□パティ® 






オフライン作案勉 
閉じ 5(£) 



jgjS 択されたフォルタやブリンタの共有ブロパティを表示します。 


-①選択して 


[共有する]を選択して、[共有名]を入力し、 [OK] ボタンをクリックします。 

必要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力します。 


<例> 



EPSON プリンタウインドウ！3の[モニタの設定]ダイア□グで[共有プリンタをモニ 
夕させる]をチェックします。 

とず本書88ページ「[モニタの設定]ダイアログ」 

これでプリンタを共有させるためのプリントサーパの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設定を行ってください。 
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Windows NT 4.0/2000 プリントサーバの設定と代替/追加ドライバのインス I ル 


Windows NT 4.0/2000 をプリントサーパとして使用する場合は、以下の手順に従って 
ください。クライアントとサーバの 0 S が異なる場合のクライアント用の代替/追カロ 
ドライパをプリントサーパにインストールする手順も同時に説明します。 


⑦ 

ポイント 


• 口ー カルマシンの管理者権限 （ Administrators ) のある ユーザー で Windows 
NT 4.0/2000 にログオンする必要があります。 

• Windows NT 4.0 で代替ドライバ機能を使用する場合は 、 Windows NT 4.0 
Service Pack 4以降が対象となります。 


Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリツ 
クします。 


❷ 


❺ 


LP - 780 0 C のアイコンを選択して、[ファイル]メニューの[共有]をクリックします。 



①選択して 


<例> Windows NT 4.0 


①選択して 



-②入力します 


• 代替/追加ドライパをインス!ルする場合は、次の >へ進んでください。 

• 代替/追加ドライパをインス I ルしない場合は、 [ OK ] ボタンをウリックして設定 
を終了します。続いて各クライアント側の設定を行ってください。 


⑦ 

ポイント 


エラーが発生する場合がありますので共有名には口（スペース）や一（ハイ 
フン）を使用しないでください。 

クライアントとサーバが同じ〇 S の場合は、代替/追加ドライバをインストー 
ルする必要がありません。 
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クライアント用にインストールする代替/追加ドライバを選択します。 

• Windows NT 4.0 プリントサーパの場合： 

① クライアントの Windows バージョンを選択します。 

Windows 95/98/ Me クライアント用の代替ドライバをインストールする場合は、 
[ Windows 95] をクリックして選択します。 

② [〇 K ] ボタンをクリックします。 





⑦ 

ポイント 


• WindowsNT 4.0 クライアント用の代替ドライバ [Windows NT 4.0 x 86] はイ 
ンストール済みのため、選択する必要はありません。 

• [Windows 95] 以外の代替ドライバは選択しないでください。本機のプリン 
タドライバが対応していない OS の代替ドライバはインストールできません。 
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③クリックします 


③ [0 K ] ホタンをクリックします。 









クライアントの OS 

選択項目 

Windows 95/98 /Me 

[Intel Windows 95 または 98] 

Windows NT 4.0 

[Intel Windows NT 4.0 または 2000] 


Windows 2000専用のプリンタドライバ [Intel Windows 2000] はインストー 
ル済みのため、 選択する必要はありません。 

[Intel Windows 95または 98] と [Intel Windows NT 4.0 または 2000] 以外の 
追加ドライバは選択しないでください。本機のプリンタドライバが対応して 
いない OS の追加ドライバはインストールできません。 



Windows プリンタドライバの機能と関連情報- 99 







以下のメッセージが'表示されたら、本機の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を 
コンピュータにセットして[〇 K ] ボタンをクリックします。 

Windows NT 4.0 の場合 



クリックします 


Windows 2000の場合 

クリックします 


* CD - ROM ドライブの記号は環境によつて異なります。 



メッセージに表示されたクライアント用のプリンタドライバが収録されているドライ 
フ''名とデイレクトリ名を半角文字で入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

で複数のクライアントを選択した場合は、§へ戻ります。 
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⑦ 

ポイント 


• 入力方法がわからない場合は、以下の手順で指定することができます。 
① [参照]ボタンをクリックします。 



•クリックします 


②入力例に記載されているご利用の〇 S フォルダを[ファイルの場所]から選 
択します。 


①選択して 


.②クリックします 


• Windows 2000をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでした]と 
いうメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場 
合は[はい]をクリックして、そのままインストール作業を進めてください。 
本機に添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。 


■U3I 


d a| &\ |e：h ml 


I 閉く (s) 


」 和ンセル」 


フ7イルの場所 Q): Win9x 


圍 Ept0222j 
Epusb5j 


ファイル名#: |Ept0222j 

フ7イルの種類 (D: I* inf;* in. 


Windows 2000の場合は、[閉じる]ボタンをクリックしてプ□パティを閉じます。 

Windows NT 4.0 の場合は、代替ドライバがインストールされるとプロパティは自動的 
に閉じます。 


⑦ 

ポイント 


ネッ トワーク プリンタ に対するセキ ユリテイ （クライ アン トのアクセス許可） 
を 設定して ください。 印刷が許可され ない クライ アン トは、 プリンタを 共有で 
きません。 詳しくは Windows の ヘルプを 参照して ください。 


EPSON プリンタウインドウ！3の[モニタ設定]ダイア□グで[共有プリンタをモニタ 
させる]をチェックします。 

とず本書88ページ「[モニタの設定]ダイアログ」 

これでプリンタを共有させるためのプリントサーパの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設定を行ってください。 
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クライアントの設定 


ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、ネットワークプリンタに接続 
してプリンタドライパをインストールする方法を説明します。 


⑦ 

ポイント 


• ここでは、サーバを使用した環境での一般的な （ Microsoft ワークグループ） 
接続方法に ついて 説明 します。ご 利用の環境によっては以下の手順で接続で 
きない 場合 もあります。 その場合は、 ネッ トワー ク 管理者に ご 相談く ださい。 

. ここでは、[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリ 
ンタドライバをインストールする方法を説明します。 Windows デスクトップ 
上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]からネットワー 
クプリンタへ接続してプリンタドライバをインストールすることもできま 
す。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここでの説明と同 
じです。 


Windows 95/98/ Me クライアントでの設定 

Windows 95/98/Me から共有プリンタを使用する場合は、以下の手順に従ってくださ 
い。 

Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ポタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、[次へ]ボタンをクリックします。 
[ネットワークプリンタ]を選択してから、[次へ]ボタンをクリックします。 


①選択して 


②クリックします 
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[参照]ボタンをクリックします。 

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。 


7リンネットワ-クパスまたは印刷キュー名を入力してください。わ 
からない場合は[参照]をウリックすると、利用できるネットワ-クブリ 
ン鄕表不されます。 

ネ9トワークパスまたは キュー の名前 


参照砂". —クリックします 

MS - DOS 巧リケーンヨンから印刷しますか？ 
r はい⑺ 

<? u 、 え⑽ 


<戻5>(昼） _[) 欠へ 〉 J _キゃンセル」 


入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されてぃるコンピュータ名¥共有プリンタ名 

プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）の [+ ] をクリックし、ネッ 
トワークプリンタの名前をクリックして[〇 K ] ボタンをクリックします。 


<例> 




⑦ 

ポイント 


プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの名称 
を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認くだ 
さい0 
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o 


[次へ]ボタンをクリックします。 



ブリン5のネットワークパスまたは印刷キュー名を入力してください。わ 
からない場合は[参照]をウリックすると、利用で•きるネットワ -5 ブリ 
ン⑽表: r > されます。 

ネ9トワークパスまたはキュー ( D 名前吵 
|¥¥Blessnt¥epson 

I #P.S(R)... | 


MS - DOS アブリケーンヨンから印刷しま t か？ 


r ( ic'M 
(f w え⑽ 


< 戻る®) _ ) 欠へ〉 —(- ■J - クリックします 


⑦ 

ポイント 


• 以下の画面が表示された場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウェ 
ア CD-ROM からプリンタドライバをインストールします。以下のぺージに 
進みます。 

とず本書111ぺージ「クライアントで EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM 
が必要な場合（インストールの続き）」 

公微微敦ている卜'- I 伽伽咖スト-咖てい《ん。口-抓加-邮刪讲-奶糖、【。^ 

[T ok ：| 和ン w j 

i _クリックします 

• すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタド 
ライパを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要が 
あります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択 
してください。 


接続するネットワークプリンタ名を確認し、通常使うプリンタとして使用するかどう 
かを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。 




• ①確認して 

②選択して 
-③クリックします 


⑦ 

ポイント 


プリンタ名を変更することができます。変更したプリンタ名は、クライアント 
コンピュータ上での名前となります。 
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テストページを印刷するかどうかを選択して[完了]ボタンをクリックします。 



以上でクライアントの設定は終了です。 
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Windows NT 4.0 クライアントでの設定 

WindowsNT4.0 が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従ってくだ 
さい。 

Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ポタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 

[ネットワークプリンタサーバー]を選択してから、[次へ]ボタンをクリックします。 



プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリックし r [ ok ] ボタンをクリックします。 



入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンビュータ名¥共有プリンタ名 
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以下の画面が表示された場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM からプリンタドライバをインストールします。以下のぺージに 
進みます。 

とず本書111ぺージ「クライアントで EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM 
が必要な場合（インストールの続き）」 



• プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認 
ください。 

• すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタド 
ライパを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要が 
あります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択 
してください。 

通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、 [次へ] ボタンをクリックしま 
す0 


①選択して 


②クリックします 

[完了]ボタンをクリックします。 


クリックします 

以上でクライアントの設定は終了です。 
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⑦ 

ポイント 








Windows 2000クライアントでの設定 

Windows 2(X)0 が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従ってくだ 
さい。 


Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ポタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、[次へ]ボタンをクリックします。 
[ネットワークプリンタ]を選択してから、[次へ]ボタンをクリックします。 

D •■カルまネ9トワブリン$ 

ブ 1 J ン如^のよ％]ンピュ-夕に招続していますか？ 




①選択して- 


- □-カルカン 

r ブラグ f ノドブレイカン妓自觔的に梭出してインス 

?肝トワ nw© 


■( D クリックします 


く戻 s © r >欠又 ( n )> ] キゃンセル I 

[次へ]ボタンをクリックします。 

ネットワークプリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに入力できます。ここで 
はネットワーク構成図から共有プリンタを選択する方法を説明します。 

入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 


クリックします 
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プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）をクリックし、ネットワー 
クブリンタの名前をクリックして[次へ]ボタンをクリックします。 


©クリックして一 

r 

②ク 1 ジックして 


③クリックします 

ポイント 



• プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認 
ください。 

• すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタド 
ライパを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要が 
あります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択 
してください。 


• 以下の画面が表示された場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウェ 
ア CD-ROM からプリンタドライバをインストールします。以下のぺージに 
進みます。 

とず本書111ぺージ「クライアントで EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM 
が必要な場合（インストールの続き）」 
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通常使うブリンタとして利用するかどうかを選択して、[次へ]ボタンをクリックしま 
す0 



( D クリックします 










クライアントで EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM が必要な場合 
(インストールの続き） 

WindowsNT4.0/2000 プリントサーパに代替/追加ドライパをインスIルしていな 
い場合や、 Windows 95/98/Me プリントサーパと Windows NT4.0/2000 クライアン 
卜の組み合わせの場合は、クライアントでネットワークプリンタに接続してから以下 
の手順を続けてください。 Windows のパージョンによって画面が多少異なりますが、 
基本的な手順は同じです。 



ネットワークプリンタに接続して以下のような画面が表示されたら、 [ OK ] ボタンを 
クリックします。 



[ディスク使用]ボタンをクリックします。 

同梱の EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM からプリンタドライパをインスI'■-ル 
します。 


クリックします 


EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセツトします。 
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プリンタドライバが収録されているドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力 
し、[〇 K] ボタンをクリックします。 


①半角で入力して 


ディスクからインストル 




デノ彳イスの製适元が§£布するインストー 
ルディスクを指定したドライプに入れ 
て、 [0 K ] をクリックしてください。 

配布ファイルのコビー元： 
-^^|E ： ¥WIN9X -r] 



クライアントの OS 

Windows 95/98 /Me 

Windows NT 4.0 

Windows 2000 

セツト先ドライブ例 

D ドライブ 

E ドライプ 

入力例 

D:¥WIN9X 

D:¥WINNT40 

D:¥WIN 2000 


E:¥WIN9X 

E:¥WINNT40 

E:¥WIN 2000 


⑦ 

ポイント 


• 入力方法がわからない場合は、以下の手順で指定することができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 


P ィスクからインストール 




テリレ r スの製适元が配布するィンストー 


も郜鑕?淑?統 ^ 1 


配布ファイルのコビー元： 

I 3 


厂 OK I 

_キャンセ J レ j 


参_ ". —クリックします 


②[ドライブ]または[ファイルの場所]から [ CD - ROM ] のアイコンを選択 
し、入力例に記載されているご利用の OS フォルダを選択します。 


③クリックします 


②選択して 


①選択して 


• Windows 2000をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでした]と 
いうメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場 
合は[はい]をクリックして、そのままインストール作業を進めてください。 
本機に添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。 



Windows プリンタドライバの機能と関連情報 - 112 



お使いのプリンタの機種名 ( LP - 78000をクリックして、[次へ]ボタンをクリッ 
クします。 


プリンタの适加ウイザード 




参照して互換性のあるプリン$を; iM 折してください。 


® クリックして 


カン⑽ 



1[:テマス g 便用迎 :: nj 


<戻る ( E > I 次へ〉 


卜…ヒル ~ h 


この後は、画面の指示に従って設定してください。 

以上でクライアント側の設定は終了です。 


②クリックします 
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プリンタ接続先の変更 

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更で 
きます。コンピュータに□一カル接続している場合は、プリンタドライパをインストー 
ルしたままの設定で使用できますので変更は不要です。 


⑦ 

ポイント 


プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあり 
ます。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能の設定を確認してくだ 
さい0 


Windows 95/98 /Me の場合 

ネットワークパスを指定してポートを追力□することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができます。 


Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ポタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリツ 
クします。 


❷ 


本機のプリンタドライバの設定画面を開きます。 

LP- 7800 C アイコンを右クリックしてから、[プロパティ]をクリックします。 


②クリックします 


H 


一 B 寺停止込〉 

- 通芾使うプリンタに設定0 


印刷ドキュメントの則除ぬ） 
共有砂… 


ショー ト カツ トの作成@ 

mm 

名前の変更 ( M ) 


①右クリックして 
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[詳細]タブをクリックして[ポートの追加]ボタンをクリックします。 

すでに登録されているポートを指定する場合は、[印刷先のポート]から選択します。 
USB 接続の場合は [EPUSBx] をパラレル接続の場合は [LPT 1] を選択して [0 K] 
ボタンをクリックします。ネットワークプリンタのポートを追加する場合は、次の手 
順に進みます。 


©クリックして ■ 


EPSON LP-XXXXC のブ〇パティ 




I 現境設定 

_¥細 |色の管理丨共有 


トテ祁ティ 

基本設定|レイアウト 


EPSON LP-XXX>«D 


印刷先のボート®): 


▼ I ポートの追加 (D... - 

ボートの則除 (©... 


印刷に使用するドライバ (LP: _ 

[EPSON LP-XXKXC ，1 ドライバの追加㈣...| 

ブリンタボートの割り当て (0„. 』 プリンタボートの解除 (N)... J 


-( D クリックします 


[印刷先のポート]に設定されている代表的なポートは、以下の通りです（ご利 

用のコンピュータによっては表示されないポートもあります）。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設定です。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を選択します 
(最後の x には数字が表示されます）。 

• EPUSBx : USB ポートです 。 Windows 98/ Me をご利用で本機を USB ケーブル 
で接続した場合に選択します。 EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバ 
がインストールされているときのみ表示されます（最後の x には数字が表示 
されます）。 

• PRN：NEC PC シリーズ標準の14ピンプリンタポートに接続している場合の 
設定です。 PRN が表示されない場合は LPT 1 を選択します。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 


[ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を入力して [ OK ] 
ボタンをクリックします。 

[プリンタへのネットワークパス]は以下のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名¥共有プリンタ名 

<例> 


P - 卜の追加 


追加するポートの種類を逞んでくだ执、 

①クリックして- ネットワーク妙 

ブリンへのネットワークパス _ 

'②人力して ^^►[¥VBIessnt¥epson I' 射 

r その他 ( q ) 

追加するボートの種類： 


I 一カルボート 


③クリックします - 0K |キャンせル」 



ネットワークパスが 
わからない場合にク 
リックします 
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ネットワークプリンタへのパスがわからない場合は、[参照]ボタンをクリック 
して、以下のダイアログで目的のプリンタをクリックして[〇 K ] ボタンをク 
リックします。 


⑦ 

ポイント 


<例> 



追加したポート名が[印刷先のポート]で選択されていることを確認してから、 [OK] 
ボタンをクリックします。 



以上でプリンタ接続先の変更は終了です。 
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Windows NT4.0/2000 の場合 

ネットワークパスを指定してポートを追力□することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができます。 

Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ポタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリツ 
クします。 


プリンタの設定画面を開きます。 

LP- 7800 C のアイコンを右クリックしてから[プ□パティ]をクリックします。 



[ポート]タブをクリックし r [ポートの追加]ボタンをクリックします。 

すでに登録されているポートを指定する場合は、リスト内から選択してチェックを付 
けます。 
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® [印刷先のポート]に設定されている代表的なポートは、以下の通りです（ご利 

用のコンピュータによっては表示されないポートもあります）。 

ポィント • LPTx : 通常のプリンタポートの設定です。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を選択します 
(最後の x には数字が表示されます）。 

• USBx : USB ポートです 。 Windows 2000をご利用で本機を USB ケーブルで接 
続した場合に選択します（最後の x には数字が表示されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 


[プリンタポート]ダイアログが表示されたら、 [Local Port ] を選択して[新しいポー 
卜]ボタンをクリックします。 


①選択して 


②クリックします 


ポート名を入力して [OK] ボタンをクリックします。 

ポート名は以下のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名¥共有プリンタ名 


利用可能なポ-卜の種類(泣 
[EPSON Printer Port 

Standard TCP/lP Port 


新 U 瞻 J ~ 新しいポート (£1 ■ _ キャンセル 


o 


①入力して 


<例> 


卜卜名 


ポ-卜名を入力してください(ひ 
Epson ¥ laser 


^JxJ 


キゃンセル 


Jit 


②クリックします 


[プリンタポート]ダイア□グの画面に戻りますので、[閉じる]ボタンをクリックし 
ます。 
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ポートに設定した名前が追加され、選択されていることを確認してから [ OK ] ボタン 
をクリックします。 


①確認して 


②クリックします 


以上でプリンタ接続先の設定は終了です。 


Jjxj 


全般 I 共有ポート I 詳細設定 I 色の管理 I セキュリティ I 現境設定12-ティリティ I 


EPSON LP-XXXKC 


ドキュメントは、チ- I ッウポックスがオンになっているポ-卜のうち、最 M に利用可能なもので 
印刷されます。 




ポート 


I 説明 


J ブリンタ 


□ C0M1 

□ COM2 

□ COM3 

□ COM4 
FILE： 




シリアルポ'-卜 
シリアルポート 
シリアルポ-卜 
シリアルポート 
ファイルへ出力 




W 双方向サポートを有効にする (£) 
r ブリン$ブールを有効(こする妙 


_キヤンセル_適用(が 
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印刷を高速化するには 

本機をパラレルインターフェイスケーブルで接続している場合、印刷データの転送方 
法として DMA 転送を利用することで、印刷を高速化することができます。 


DMA 転送とは 

通常、印刷データはコンピュータの CPU (Central Processing Unit) を経由してプリ 
ンタへ送られます。しかし、 CPU は同時にいくつもの処理をこなしているため、この 
方法では CPU に負担がかかり、効率よくプリンタへ印刷データを送れません。 

ECP コントローラチップを搭載したコンピュータの場合は、印刷データの流れを変更 
することで、 CPU を経由しないでプリンタへ直接印刷データを送ることができます。 
その結果印刷速度が向上することになります。このような、データ転送の方法を DMA 
(Direct Memory Access) 転送と呼びます。 


DMA 転送を設定する前に 

プリンタドライパで DMA 転送を行う前に、以下の項目の確認と設定が必要です。 

ご利用のコンピュータは DOS/V 機で ECP コント□-ラチップが搭載されて 
いますか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説 B 月書を参照いただくが、コンピュータメーカーにお 
問し''合わせくたさし''。 

ご利用のコンピュータで DMA 転送が可能ですか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただくか、コンピュータメーカー 
にお問い合わせください。 

BIOS セットアップでパラレルポートの設定が [ECP ] または [ ENHANCED] 
になつていますか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただき、 BIOS を設定してくださ 
い。 


⑦ 

ポイント 


この BIOS の設定は、一旦本機のプリンタソフトウェアを削除（アンインストー 
ル）してから行ってください。 BIOS 設定後、再度プリンタソフトウェアをイ 
ンストールしてください。 

沒本書131ページ「プリンタソフトウェアの削除」 

とデスタートアップガイド37ページ「セットアップ」 


エプソン純正のパラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続しています 
か？ 


以上の確認と設定が済みました6、お使いの〇 S ごとの説明に進んでください。 
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Windows 95/98/Me の設定確認 

Windows の[コント□-ルパネル]を開きます。 

[スタート]ボタンをクリツウし、[設定]に力ーソルを合わせ、[コントロールパネル] 
をクリツクします。 


[システム]アイコンをダブルクリックします。 

^ J , ^-ダブルクリックします 

システム 


[デバイスマネージヤ]タブをクリックします。 



[ポート ( COM/LPT)] をダブルクリックして開き、本機が接続されているポートを 
ダブルクリックします。 

プリンタの接続先を変更していない場合は [ECP プリンタポート (LPT1)] を選択し 
ます。 
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[リソース]タブをクリックし、[自動設定]にチェックか 1寸いていること、[競合する 
デバイス]に競合がないことを確認します。 



⑦ 

ポイント 


競合するデバイスが表示された場合は、以下の手順で設定を変更してください。 

① すべての I / O ポートアドレスをメモ用紙に控えて、[自動設定]のチェック 
ボックスをクリックして外します。 

② [基にする設定]または[設定の登録名]リストでメモに控えた I / O ポートア 
ドレスと [ DMA ] 、 [ IRQ ] (割り込み要求）の設定が表示される基本設定を 

探して選択します。 


②画面表示を ■ 
確認します 


卿通 

全胺丨ドライパリリ-ス| 

ECP ブ<リン$ボ'■卜 (LPT1) 


3 


厂自觔設定を使う ( U ) 

基(こする設定®: | 譯 




の種類設定_ 

03 

J 割秘要求07 
IP I/O の範囲 0378 - 037F 

設定の変更 (£)... J 


Z] 




-①リストボック 
スの中から選 
択して 


競合デバイスが解消しなしヽ場合は、お使いのコンピュータメーカーにお問い 
合わせください。 


[〇 K] ボタンをクリックします。 

以上で DMA 転送の設定確認は終了です。 


⑦ 

ポイント 


—部のコンピュータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、 DMA 転送がご利 
用になれない場合があります。お使いのコンピュータのメーカーに DMA 転送 
が可能かどうかお問い合わせください。 
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Windows NT4.0 の設定確認 

Windows NT4.0 をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに設 
定した上で、本機のプリンタドライパをインスI'ールしてください。そのまま DMA 転 
送をご利用いただくことができます。ここでは、設定が確実にされているかを確認し 
ます。 

BIOS の設定方法につぃては、ご利用のコンビュータの取扱説明書を参照して 
ください。 

BIOS のパラレルポート設定を行う場合は、 BIOS を設定する前に本機のプリ 
ンタドライバを一旦削除してくださぃ。そして、 BIOS の設定後に再度プリ 
ンタドライバをインストールしてください。 

Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ポタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

本機のプリンタドライバの設定画面を開きます。 

LP- 7800 C のアイコンを右クリックして[プ□パティ]をクリックします。 


⑦ 

ポイント 
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本機が接続されているポートのタブをクリック、 [DMA を使用する]のチェックボッ 
クスにチェックか M 寸いていることを確認します。 

チェッウされていれば DMA を使用する設定になっています。コンピュータの LPT1 
ポートにプリンタを接続している場合は、 [LPT1] を選択します。 


LPT ホ H の梅成 


惜報 LPT1 1 ， 
EPSON フ”ン WH(LPT1> 

リソースの設定 (B): 


リソースの種類 

設定 

/〇 r ートアドレス 

0378 - 037 A 

園 

DMA 

07 

03 


設定の変更 

競合の情報 
|賄含なし 


I 17 DMA を使用する (fi) 


OK 


キャン乜ル 


©クリックして 


②確認します 


⑦ 

ポイント 


DMA 転送の設定で印刷が正常にできない場合は、ここで [ DMA を使用する] 
のチェックを外してください。 


以上で DMA 転送の設定確認は終了です。 


⑦ 

ポイント 


コンピュータの拡張スロットに LPT ボードが装着されている場合、 [ LPT 2] や 
[ LPT 3] が表示されます。 

• LPT 2 や LPT 3 の構成情報には、拡張ボードで設定されている I / O アドレスが表 
示されます。 

• IRQ と DMA は、拡張ボードの設定を手動で設定する必要があります。設定方 
法は、[旧 Q ] と [ DMA ] をクリックして、[設定の変更]ボタンをクリック 
して設定してください。 
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EPSON LP-XXXXC プリン 5V フトウ；!:ア■メニュー** • 


Windows 2000 の設定 

Windows 2000をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに設定 
した上で、添付のプリンタソフトウェア CD-ROM から EPSON プリンタポートをイン 
スIルしてください。 


EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM をコンピュータにせットします。 

機種選択画面が表示されたら [LP-7800C] をクリックして[次へ]ボタンをクリッ 
クします。 

以下の画面が'表示されたら [LPT 接続時の印刷の高速化]をクリックして[次へ]ボ 
タンをクリックします。 


©クリックして- 


②クリックします 


EPSON プリンタポートをインストールおよび設定するには 、 Administrators 
の権限が必要です。 

添付の Readme ファイルを必ず一読してからインストールを行ってくださ 
い。 Readme ファイルには、注意事項やトラブル発生時の対処方法などの情 
報が掲載されています。 
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[はじめにお読みください]をダフ''ルクリックして参考情報をお読みいただいてから、 
[ EPSON プリンタポートのインストール]をクリックして[次へ]ボタンをクリック 
します。 


ダブルクリックして、 
インストールの前に 
必ずお読みください。 




EPSON 


| - \®i 


•** LPT« 篇印 H の高*化 

以下の中か 6 必要な項目を逸択してくださ 11_ 

K はじ «) にお B みください 


©クリックして- 


E3 

fcJ 


-②クリックします 


使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
インストールが終了したら[〇 K ] ボタンをクリックします。 


EPSON プリンタポー 




令 


EPSON ブリンタポートは、 Windows システムの再起肋後(こ有効になります。 




•クリックします 


Windows を再起動します。 



設定した内容を有効にするために、必ず Windows を再起動させてから以降の 
作業に進んでください。 


本機のプロパティ画面を表示します。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]を選択してから[プリンタ]をクリックし 
ます。本機のプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ] 
をクリツクします。 
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[ポート]タブをクリックし、使用するパラレルポートを選択します。 

[印刷するポート]の中から、使用する [EPS_LPTx:] のチェックボックスをクリック 
してチェックをつけます。 



• EPS 丄 PT1 :コンピュータ内蔵のパラレルポート専用 

[EPS 丄 PT1] を使用する場合は、以上で EPSON プリンタポートの設定は終了で 
す。[閉じる]ボタンをクリックして、[プ□パティ]画面を閉じます。 

• EPS_LPT2 :市販のパラレルポート拡張ポード用 
次の: D へ進みます。 

• EPS_LPT3 :市販のパラレルポート拡張ボード用 
次の！)へ進みます。 
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EPS _ LPT 2/3 を使用する場合は、以下の手順で IRQ 、 DMA の設定を行つてからコン 
ピュータを再起動させます。 

① [ポートの構成]ポタンをケ J ックし、使用する EPS _ LPT 2 または EPS _ LPT 3 の 
タブをクリックします（拡張ポードが装着されている場合のみ EPS _ LPT 2、 
EPS _ LPT 3 が表示されます）。 

② [ IRQ ]、[ DMA ] の設定を行います。[リソースの設定]から [ IRQ ]、[ DMA ] をダ 
ブルクリッウし、拡張ボードで設定した値を設定します。 



③ [0 K ] ポタンをクリックして[ダイアログ]画面を閉じます。設定が変更された場 
合には、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。[プロパティ]画 
面を閉じてから再起動してください。 

これで EPS _ LPT 2/3 の設定が完了し、接続されているプリンタへの EPS 丄 PTx ポー 
卜の割り当てができるよろになります。 


⑦ 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールした場合には、 C 〜 I に従って EPSON 
プリンタポートの再設定を行ってください。 
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印刷の中止方法 

プリンタドライからの中止方法 

画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。 

5:14 

ダブルクリックします 

中止したい印刷データをクリックし r 選択し、[ドキュメント]メニューの[印刷中止] 
または[キャン t ル]をクリックします。 



処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷が中止されます。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 からの中止方法 


❶ 

❷ 

❺ 


プリンタドライバの[ユーテイリテイ]画面を開きます。 

[ EPSON プリンタウインドウ！ 3] ボタンをクリックします。 

[ EPSON プリンタウインドウ！ 3] 画面の[印刷中止]ボタンをクリックします。 


^印刷中です。 


しば6 くお持ちください。 _ll 

z\ 


1,印刷中止 (y :ド 


閉じる ◎ 1 


臓残量 

用紙トレイ ： M 


トナ量 

LvJ 黑 ： 

1 


用紙カセット1: A 4 

y^l yTj ■- I ■ 

1 ^ 

I . V.I マセツ5: r ~ ~ WM 

用紙？]セット2 : 


國. ィ I 卩 -： ! 

用紙カセット3 : 

想光体ライフ： 


クリックします 


⑦ 

ポイント 


中止するタイミングによっては、他のユーザーから送られた印刷データを消し 
てしまうことがありますのでご注意ください。 
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1^1 

コントロールハ*ネ 
ル 


アブリケーシ3ン(〇追加と 



Microsoft 木 K 1 —') 


1個のオブジ1外折 


1 

|ファイル®編集 (£> 表示 Qf ) 

移助© fe 5 W ； A 0(« AJ レブ砂 

〇 

| - ▼ ■►，益 

||忍 _啦， 上へ 

X 画尨 | 幻 

切り取りコビー貼り付け I 元に戻す 

^ 虛 1 國 

則除プ卩》ティ 表示 

|アドレス|逆14卩-ルぬル 


~ 3 


起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

Windows の[コント□ールパネル]を開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせて、[コントロールパネ 
ル]をクリックします。 

[アプリケーションの追加と削除]アイコンをタブ'ルクリックします。 


■ダブルクリックします 


フリンタソフトウェアの削除 


ドライパを再インストールする場合やノ t ー ジョンアップする場合は、すでにインス 
I -ールされているプリンタドライパを削除（アンインス!'ール）する必要があります。 


⑦ 

ポイント 


USB デバイスドライバは、 USB 接続している場合にインストールされるドラ 
ィバです。 

EPSON プリンタソフトウェア CD - R 〇 M をコンピュータにセットして表示さ 
れる画面からも削除することができます。 


略 ,4，» 

屬皿 ^| _#1 

ま | 慧 fFIIJ. 
1 Pill 

l lea l 為 I 涵 I 
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削除するドライバを選択してから、[追加と削除]ボタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は、[プログラムの変更と削除]をクリックしてから、削除対象 
となる項目をクリツウして[変更/削除]ボタンをウリツクします。 


① USB デパイスドラ 
イパを削除します。 



この後は、削除したいプリンタソフトウエアごとに以下のページに進みます。 

沒本書133ぺージ「プリンタドライパと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除」 
沒本書135ぺージ 「USB デパイスドライパの削除」 


⑦ 

ポイント 


• [EPSON USB プリンタデバイス]は 、 Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の 
場合にのみ表示されます。 

• インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項目 
が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウェア CD - 
ROM 内の [ Epusbun . exe ] ファイルを実行してください 0 

① コンピュータに「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセツトします。 

② [エクスプローラ]などで CD - R 〇 M に収録されたファイルを表示させます。 

③ [ Win 9 x ] フォルダをダブルクリツクして開きます。 

④ [ Epusbun . exe ] アイコンをダブルクリツクします。 
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プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3の削除 

以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 

とず132ページ手順から続けてください。 

[プリンタ機種]タブをクリックし、お使いのプリンタのアイコンを選択します。 


①クリックして ^ TID 9 機種|ユ-テ<リテ f | 

②選択します 


_ 參參 _ d 

^ 卜 罰議 P EPSON EPSON EPSON 

声 IHMMai lp-xxxx LP-Ym lp-zzzz . 


ル'-シ'、，ン 550 

Copyright < 0 ) 2001 SEIKO EPSON CORPORATION. All Rights Reserved. 

OK | キ tOt ! ル | 


⑦ 

ポイント 


• EPSON プリンタウィンドウ！3で監視するプリンタを設定できるユーティリ 
ティだけを削除することもできます。監視プリンタの設定ユーティリティを 
削除すると、本機以外の EPSON プリンタウィンドウ！3に対しても監視プリ 
ンタの設定が変更できなくなります。削除の手順は以下の通りです。 


到 


①クリックして_ 


1" リしユ-テ< リテ< 


「 EPSON% ン ^^ イント ^ 5!3(EPSON LP-ZZZZ 用） jd 

「EPSON ブリンタウインドウ！ 3(EPS0N LP—YYYY 用） 

^ ^ rEPSON ブリンタウインドウ !3 (EPSON LP-XXXXffl) _ . 

②ナ エックマー クを — imi I 1 1 



EPSON ブリン $ ウィンドウ! 3 で•監視するブリン诉逞択 tS ための:！-ティリティで•す。 


0K I キル J 


• 監視プリンタの設定ユーティリティを削除すると、次の確認メッセージが表 
示されます。[はい]ボタンをクリックすると、監視プリンタの設定ユーティ 
リティの削除が始まります。 



.?) EPSON ブリンダ ? インドウ 1 3 監視プリン⑽設定を則除してもよろ U 、 ですか。 


クリックします-| ( X 、え(沙| 
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削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 

プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3の削除が始まります。 


クリックします 



⑦ 

ポイント 


• 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら[はい]ボタンをクリックし 
ます。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。 

• 削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設定していた場合は、他の 
プリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設定します。メッセージが表示 
されたら、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


終了のメツ t ージが表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


クリックします 




令 

アンインストールは正常【こ終了しました。 

- 一 .…… 一 …..1 


これでプリンタドライバと EPSON プリンタソフトウェア!3の削除（アンインスI-一 
ル）は終了です。 


⑦ 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させて 
ください。 
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USB デバイスドライバの削除 

Windows 98/Me で USB 接続をご利用の場合のみ必要なドライバです。 

• USB デバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除してくださ 

い0 

• USB デバイスドライバを削除すると、 USB 接続している他のエプソン製プリ 
ンタも利用できなくなります。 


⑦ 

ポイント 


以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 
とず132ページ手順から続けてください。 

[はい]をクリックします。 

USB デパイスドライパの削除が始まります。 


_余の確 E 


? ) 指定されたデがイスとその:!ンホ L ネントを全て則除しますか？ 
クリックします -_ __ __ _ m : 取) •― ]| いいえ 妙 」 


[はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動します。 


クリックします 


テ w イスの則除を完了させるために、コンヒ。ュ勺を再起動)しなけれはなりません。今すぐ再起肋しますか？ 
( IC'W ] u 、 え(吵 | 


以上で USB デバイスドライバの削除は終了です。 
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追加ドライバを削除するには (Windows 2000) 

Windows 2(X)0 プリントサーパにクライアント用の追加ドライパをインスI -- ルして 
いる場合は、以下の手順で追加ドライパを削除（アンインストール）できます。 

Windows NT 4.0 プリントサーパにインストールされている代替ドライバは削 
除することができません。 

. プリンタドライバ自体を削除しても代替ドライバは削除されません。 

• プリンタドライバをバージョンアップする場合は、バージョンアップしたプ 
リンタドライバを代替ドライバとして再度インストールしてください。 

上書きインストールされた代替ドライバは問題なく動作します。 

起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせて、[プリンタ]をク 
リツクします。 


⑦ 

ポイント 
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[ドライバ]タブをクリックして、[インス！ -- ルされたプリンタドライバ]リストを 
開きます。 



削除したい追加ドライバをクリックして選択し、[削除]ボタンをクリックします。 



削除を確認するメッせージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 



クリックします 


[閉じる]ボタンをクリックしてプ□パティを閉じます。 

以上で追加ドライパの削除は終了です。 
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Macintosh プリンタドライバの 
機能と関連情報 

プリンタドライパの詳細説明と、 Macintosh でお使いの際に関係する情報について説 
明しています。 


參設定ダイアログの開き方 . 139 

參[用紙設定]ダイアログ . 141 

參[プリント]ダイアログ . 145 

參[プリンタセットアップ]ダイアログ . 169 

參プリンタを共有するには . 173 

參 EPSON プリンタウインドウ！3とは . 180 

參バックグラウンドプリントを行う . 185 

參 ColorSync について . 187 

參印刷の中止方法 . 189 

參プリンタソフトウェアの削除 . 190 
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設定ダイアログの開き方 

ここでは、 Macintosh アプリケーシヨンソフトでの、基本的な印刷手順について説明 
します。 

用紙設定の手順 

実際に印刷データを作成する前に、プリンタドライパ上で用紙サイズなどを設定しま 
す。ここでは、 SimpleText を例に説明します。 



[ SimpleText ] アイコンをダブルクリツクして起動します。 

^-ダブルクリックします 

SimpleText 

[ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など）を選択します。 


プリント.. . 8 SP 
1部プリント 
終了 m 

①クリックして ②設定して ③クリックします 

必要な項目を設定します。 

設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。 

とず本書141ページ「[用紙設定]ダイア□ヴ」 

とず本書143ぺージ「任意の用紙サイズを登録するには」 

[0 K ] ボタンをクリックして終了します。 

この後、印刷データを作成します。 
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印刷設定の手順 

印刷する際に、プリンタドライバ上で印刷部数などを設定します。 



[ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。 



印刷に必要な項目を設定します。 OHP シート、厚紙に印刷する場合は、[用紙種類]か 
ら印刷する用紙を選択します。 

通常は、[プリント]ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。設定 
項目やボタンについては、以下のページを参照してください。 

とず本書145ぺージ「[プリント]ダイアログ」 



[印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 
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[用紙設定]ダイアログ 


[用紙設定]ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データを 
作成する前に設定してください。 


②① 


③ 


A 


— a c 


國縦 Eh ^ 

-□ 180度回転印刷 
[)00 I % 

■□フォトコピー箱小 
P 格密ビットマツプアライメント 


■⑦ 

■⑧ 


④⑤⑥ 


① 用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズをポップアップメニューから選択します。 


② 印刷方向 

用紙に対する印刷の向きを、[縦]•[横]のいずれかクリックして選択します。 

③ 180度回転印刷 

印刷データを180度回転して印刷します。 


④ 拡大/縮小率 

印刷データを拡大/縮小して印刷できます。拡大/縮小率を25%〜400%まで、196 
単位で指定できます。 


⑦ 

ポイント 


拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データと比べて変わることがあ 
ります。 


⑤ フォト コピー 縮小 

[拡大/縮小率]が10096未満の場合に有効になります。指定した縮小率で用紙中央に 
印刷します。この場合、[精密ビットマップアライメント]は選択できません。 

⑥ 精密ビツトマツプアライメント 

印刷領域を約4%縮小して印刷のムラを押さえ、よりきれいに印刷します。この場合、 
印刷位置は用紙の中央になります。なお、[フォトコピー縮小]を選択している場合は、 
選択できません。 
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⑦ [印刷設定]ポタン 

印刷に関する各種の設定を行います。印刷する直前に[プリント]ダイアログでも同 
様の項目を設定できます。設定できる項目については、以下のページを参照してくだ 
さい。 

とデ本書145ページ「[プリント]ダイアログ」 

⑧ [カスタム用紙]ポタン 

用紙のカスタム（不定形）サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、 
[用紙設定]ダイア□グの[用紙サイズ]メニューから選択できます。 

とず本書143ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを[カスタム用紙]と 
して登録することができます。 

[用紙設定]ダイアログを開き、[カスタム用紙]ボタンをクリックします。 


A 


用紙サイズ 
印刷方向 


ヤンセル| 


園® 

□ 180度回転印刷 
拡大/箱小牢 ： lioojg 


匚印刷設定... ] 

スタム用紙...'^ 


クリックします 


□ •格密ビツトマツプアライメント 


[新規]ボタンをクリックします。 


クリックします 


EPSON 

用紙サイズ： 


ffl L 


[キャンセ:ル I 


im ) 


⑦ 

ポイント 


• 登録できる用紙サイズの数は、64件までです。 

• すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]一覧から 
変更したしヽ用紙サイズを選択します。 

• 用紙サイズ名をクリックしてから[削除]ボタンをクリックすると、その用 
紙サイズは削除されます。 

• プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録した用紙サイズは保 
持されます。 
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用紙サイズ名、单位（インチまたは cm)、 用紙幅、用紙長、上下左右マージンを設定 
し、[〇 K] ボタンをクリックします。 

設定できるサイズの範囲は次の通りです。 

• 用紙幅： 90.1 〜328.0 mm (3.55 〜12.91インチ） 

• 用紙長：139.7〜453.0 mm (5.50〜17.83インチ） 


EPSON 

用紙サイズ： 



[サイズ1 


I キャン •£ ル"] 


■②クリックします 


r 。ィンチ 

# cm 


用紙幅 

用紙長 


120.90 

129.63 

] 


’—ジン 

左 


f ^ 50 I 


[0.5 。 j 
[0.50 ] 

下 


l ^ 50 I 


■①設定して 


これで定義した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 


⑦ 

ポイント 


不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを 
参照してから印刷を実行してください。 

とデ本書37ページ「厚紙/不定形紙への印刷」 
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[プリント]ダイアログ 


印刷する際、[プリント]ダイアログで印刷に関わる各種の設定を行います。 

① ② ⑫⑬⑭ 


EPSON 


標準 

自勒（自然な色合い優先） 


I — 部 1$: 


S___ r 印刷 ~ii 


キャンセル ] 


(ベ-ジ：@全ページ〇 I こ 


JEL 


■■□フォント匿換する 


-給紙装匿：丨自勒逞折 
■ 用紙棰類： > 通紙 


排紙装匿： i^x イス ダ!^ントレイ会| 

「モード_ 

€) 推奨設定 
Q 詳細設定 


© 二 _ 
, ' 高品質 


⑨③④⑩⑪ 


⑥⑦ 


⑧ 


⑤ 


① 部数 

1〜999の範囲で印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷 
しますが、⑦の[部単位]を選択すると1部ごとにまとめて印刷します。 

② ページ 

すべてのページを印刷する場合は[全ページ]を選択します。一部のページを指定し 
て印刷する場合は、開始ページと終了ページを1〜9999の範囲で入力します。 

③ 給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説明 

自動選択 

印刷実行時に、[用紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセットされている給 
紙装置を探し給紙します。 

用紙トレイ 

用紙トレイから給紙します。 

用紙カセット1 

標準の用紙カセットから給紙します。 

用紙カセット2/3 

オプションの増設カセットユニットから給紙します。 


• 選択した給紙装置に指定された用紙サイズがセツトされていない場合や正 
しく検知されない場合は、エラー（用紙サイズチヱツク機能有効時）が発生 
します。 

とず本書155ぺージ「[拡張設定]ダイアログ」 

• [自動選択]を選択して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用紙]で設定したサイズの用紙がセツトされている給紙装置を自動的 
に選択して、そこから給紙します。 

沒本書157ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 


⑦ 

ポイント 
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©用紙種類 

特殊紙 （OHP シート、厚紙）に印刷する場合に選択します。 


項目 

説明 

普通紙 

普通紙タイプの用紙およびコート紙に印刷する場合に選択します。 

OHP シート、厚紙、特厚紙 

左記の特殊紙に印刷する場合に選択します。厚紙は、紙厚が106〜 220g/m2 
の場合に、特厚紙は、紙厚が221〜 250g/m 2 の場合に選択してください。往 
復ハガキ、四面連刷ハガキに印刷する場合は[厚紙]を選択します。[給紙装 
置]には[用紙トレイ]が選択されます。 

厚紙（裏面）、特厚紙（裏面） 

表面を印刷した厚紙や特厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。往復ハガ 
キ、四面連刷ハガキの裏面に印刷する場合は[厚紙]を選択します。[給紙装 
置]には[用紙トレイ]が設定されます。 

コート紙光沢 
コート紙光沢（裏面） 

[拡張設定]ダイアログの[用紙種類にコート紙の光沢モードを追加する]に 
チェックマークを付けると、追加される項目です。コート紙の表面により光 
沢感を増して印刷する場合は[コート紙光沢]を選択します。表面を印刷し 
たコート紙の裏面により光沢感を増して印刷する場合は、[コート紙光沢（裏 
面)]を選択します。この場合は、用紙カセットから給紙することができませ 
ん。また、両面印刷 ユニッ トも使用できません。コート紙を用紙トレイにセッ 
卜して、[給紙装置]に[用紙トレイ]を選択してください。 


官製ハガキゃ往復ハガキの両面に印刷する場合に、片面の印刷後もう一方の面 
を印刷するときは[用紙種類]を[厚紙（裏面)]に設定してください。（ハガ 
キへの両面印刷時のみ設定します。） 


⑤色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[モノクロ]を選 
択します。 


⑥排紙装置 

排紙装置を選択します。 


排紙装置 

説明 

フェイスダウントレイ 

印刷面を下にして、本体上部のフェイスダウントレイに排紙します。フェイ 
スダウントレイに排紙できる用紙は、 B5 サイズ以上の普通紙または EPSON 
製カラーレーザープリンタ用上質普通紙/コート紙です。これ以外の用紙の 
場合は、自動的にフェイスアップトレイに切り替わります。 

フェイスアップトレイ 

印刷面を上にして、本体左側のフェイスアップトレイに排紙します。複数べ一 
ジに渡るデータを印刷する場合は、⑧の[逆順印刷]を設定してください。 
一番上に1ページ目がくるように最終ページから排紙します。 
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⑦ 部单位 

2部以上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。印刷する部数は、①の[部数]で指定します。 

⑧ 逆順印刷 

先頭ページからではなく、最後のページから逆に印刷します。 


⑨ フォント置換する 

細日月朝体、中ゴシック体、等幅日月朝、等幅ゴシッウフォントを、別のフォントに置き 
換えて印刷します。プリンタドライパは、インストールしてあるフォントの中から、置 
き換え可能なフォントを自動的に探します。置き換え可能なフォントがない場合は、 
フォント置き換えを行いません。 

フォント置き換え機能を使用する場合は、以下のフォントを使用することできれいに 
印刷できます。お使いの Macintosh に以下のフォントがインストールされていない場 
合は、 Mac 0S の CD-ROM よりインストールしてお使いください。 

• リュウミンライ!'■— KL、 リュウミンライトー KL— 等幅 
• 中ゴシック BBB、 中ゴシック BBB— 等幅 

⑩ 推奨設定モード 

一般的に推奨できる条件で印刷できます。ほどんどの場合、この[推奨設定]でよい 
印刷結果が得られます。[推奨設定]を選択している場合は、印刷品質（解像度）を 
[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi) のどちらかに設定できます。 


項目 

説明 

標準 

文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適しています。 

高品質 

写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）の 
印刷に適しています。 
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⑪詳細設定モード 

[詳細設定]をクリックすると、詳細設定メニューと[設定変更]/ [保存/削除]ポ 
タンが表示されます。 


EPSON 


LP-XXXXC X.XX 旧圆圆國印刷 J 



項目 

説明 

詳細設定メニュー 

プリセットメニューおよび[保存/削除]ボタンで保存した設定を選択でき 
ます。 

[設定変更]ボタン 

クリックすると、[詳細設定]ダイアログが開きます。以下のページを参照し 
てください。 

とデ本書151ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

[保存/削除]ボタン 

クリックすると、[プリント]ダイアログで設定した内容を保存または削除す 
るためのダイアログが表示されます。[ユーザー設定名]を入力して、[登録] 
ボタンをクリックしてください。 


LP-XXXXC XJtx [?][ 登錄 


[私の設定 


キャンセル] 


| 則除 


②クリックします 
①入力して 


保存した設定を変更または削除できます。 

• 設定を変更する場合は、最初に[プリント]ダイアログで設定を変更して 
から変更の対象となる設定名を[ユーザー設定]リストから選択し、[変 
更]ボタンをクリックしてください。 

• 設定を削除する場合は、削除する設定名を[ユーザー設定]リストから選 
択して[削除]ボタンをクリックしてください。 



■②クリックします 
(変更時） 

■②クリックします 
(削除時） 


Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報-148 




カラー印刷時には、以下のプリセツトメニューをご利用いただけます。 


プリセットメニュー 

用途 

推奨（標準） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設 
定で印刷します。 

ワープロ/グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分 
を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷速度を重視した設定で印刷 
します。 

グラフィック / CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してくださ 
し、細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定 
で印刷します。 

写真 

写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷速度 
を重視した設定で印刷します。 

才ートフォトファイン！4 

EPSON 独自の画像補正技術オートフォトフアイン!4を使用し、印刷デー 
夕内の画像を高画質化して印刷します。 

ColorSync 

ColorSync によるカラーマッチング（色合わせ）を行うときに適した設 
定です。 

推奨（高品質） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設 
定で印刷します。 

高品質ワープロ/グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分 
を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷品質を重視した設定で印刷 
します。 

高品質グラフィック/ CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してくださ 
し、細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定 
で印刷します。 

高品質写真 

写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷品質 
を重視した設定で印刷します。 


⑫趣 J ([拡張設定]アイコン） 

印刷位置のオフセット値、白紙節約機能、用紙サイズチェックなどの設定を行います。 
詳しくは、以下のページを参照してください。 

とず本書155ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

⑬_([レイアウト]アイコン） 

レイアウトに関する設定ができます。詳細については、以下のページを参照してくだ 
さい。 

とず本書157ページ「[レイアウト]ダイアログ」 
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⑭([プレビュー]アイコン） 

アイコンをクリックすると[印刷]ボタンが[プレビュー]ポタンに変わります。[プ 
レビュー]ボタンをウリックすると、[プレビュー]ウィンドウが表示され、印刷結果 
をモニタ上で確認できます。 



[?] I キャンセル I If 印刷讀 


ihBrcanr^ 


EPSON LP-XXXXC 用プリンク1=ライ•、て※※※ 

c© フ7イ m:BEPsoNLP-xxxxc プリンタ f ライパ (：wt 53®*®,制 B»isw 記®*： nr いま 
す。ご®用前に: i! ずお菝みください* 

S しい扱い(こ H して K. 取扱 M 明 S を参 P2 してくだ8い《 

— R (こ EPSON プリンタドライノ'®ご使用®お®核へ --- 

■S6*®SEIK0 EPSONJHH Macirrtosh プリン？ドライノ似， LP-XXXXC で8ご供用(こ！£れません • 
dit-EPSON LP-XXXXC 用プリンタドライパをご使用ください • 

インスト■ラ(こ"31、て~ 

■ウイルス防止プログラムして1^5と，1!(«こインスト-ラプログラムがしません《ウ 
イII•ス S35R6 止プログラムをオフ(こしてから，インスト-ルを MSS して "F* い， 

ColorSgn。™ (:ついて 

■ PsgeMaker6.0.1 Sfe(W,\®J；-v 

P ライパ IS 定にて ColorSyncSONC： Ufcl0<;«, 必ず PageMaker 内® CMSSS 宝 （ColorSyrrcjg 宝3で 
カラ-マネ-ジメント SOFFC してください* 

■ Fre*Hand 7* お* !_'©?； へ 

ドライパ S 宝(：て ColorSyncSON (こ LfcKSCB. : B ず freehand 宝でカラ-マネ•-ジメント 
SOFRc してください* 

フォント困!*销明(こついて 

■フォント SSIMI を W 用寸る裼合，ご!*用！® MwintosN こリ1うミン9イト- KL, 辛ゴシ 9 ク B8B 
フォントをインスト-ルす S こと«お»®します • フォント B*BBS をご!# 5 iwa«3, 
文宇 M 限 MSSSt ぎ5明合は，ご«用の Macintosh (ここれら®フォントをインスト-ルす Sh\ [フ》 
v 卜 a 換¢3] ® チIック*外してください • 

-一 USB ボ-卜について — 

■ USB ポ-卜费格 ( LP-XXXXC 加校»台接 K されてい5場台 «' セレク？ K IUSB ポ-卜 
( 1 )][ USB，t- 卜（2> ] ••■と寒承され*曾 • 

■ USB ヶ-プル B, MMintosh とプリンタ©® ififtt 入，てい51大《て-も抜 5S しす.ただし、 
一旦引 S 抜いたケ-プルを®び宝し; iCISK 明を Mff てく fc'St'. 

owiasM けないと， t レクタで;® r で5なくな，た yeiwi でき《くな5など©屁0と《 y 家す。） 
■US&!r- プル S ご*用®«合《, Mwin1osh*tt と aaBRtS ことをおます ， Macintosh 
とプリン 9(mck < 4^®USBRS$SiSt5£. ； *ie>®KB<；r=1»b'*,fc»S(c, e 卩別でき « 
く is sc と* >«* y ま曾 • 

---ses ま y®j«a、 トナ- sa» の方®<こ"5いて一- 

■ブ y ン？て- SK5 ま • yj^sa した ¢8 合やトナ-执《少してトナ-た》合 K, [EPSON 
プリンタウイン1=ウ！3]て処方:$<53明 W8ST-S まオ。 [EPSON プリンタウイン！:ウ！3]の*5» 



⑦ 

ポイント 


• [用紙設定]ダイアログで[180度回転印刷]を設定しても、ぺージを180度 
回転してプレビユー表示しません。 

• 文字が図形より下にあっても、文字が上にプレビュー表示されます。 




表示するページを1ページごとに切り替えるボタンです。 


い | /3 : 

表示させるページ番号を直接入力します。 


|キャンセル| 

[プレビュー]ダイアログを閉じるボタンです。 


厂印刷 || : 

印刷を開始するボタンです。 


H 

印刷データ （1 ページ単位）の全体を表示します。 


B 

印刷結果と同等のサイズで表示します。 

□ 

印刷データを拡大して表示します。 
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[詳細設定]ダイアログ 


[プリント]ダイアログの[モード設定]で[詳細設定]をクリックして[設定変更] 
ボタンをクリックすると、[詳細設定]ダイアログが表示されます。印刷に関わるさま 
ざまな機能を詳細に設定できます。 


カラー印刷の場合 ⑦ 



①色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[モノクロ]を選 
択します。 

©印刷品質 

印刷品質とは印刷解像度のことで、[標準] (300dpi ) または[高品質] (600 dpi ) の 
どちらかに設定できます。 

[高品質]を選択すると、きめ細かく印刷できますが印刷時間は長くなります。品質よ 
り印刷速度を優先する場合は、[標準]に設定してください。 
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③スクリーン（カラー印刷のみ） 

スウリーン線数 （Ipi) を選択します。ほかに設定した印刷条件によっては、グレー表 
示して設定できない場合があります。 


項目 

説明 

自動 

スクリーン線数を自動的に設定します。 

解像度優先 

解像度を優先して印刷します。細い線や細かい模様のあるデータの印刷 
時に選択してください。 

階調優先 

階調を優先して印刷します。色調や色の濃淡が無段階に変化する連続階 
調、写真やグラデーションのあるデータの印刷時に選択してください。 


④ フォント置換する 

細日月朝体、中ゴシッウ体、等幅明朝、等幅ゴシッウフォントを、別のフォントに置き 
換えて印刷します。プリンタドライパは、インストールしてあるフォントの中から、置 
き換え可能なフォントを自動的に探します。置き換え可能なフォントがない場合は、 
フォント置き換えを行いません。 

フォント置き換え機能を使用する場合は、以下のフォントを使用することできれいに 
印刷できます。お使いの Macintosh に以下のフォントがインストールされていない場 
合は、 Mac 0S の CD-ROM よりインストールしてお使いください。 

. リュウミンライ!'■— KL、 リュウミンライトー KL— 等幅 
• 中ゴシック BBB、 中ゴシック BBB— 等幅 

⑤ トナ ー t ーブ 

文字の輪郭はそのままに黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約（トナーセー 
プ）します。カラー印刷時は色の表現力を低く抑えて印刷します。試し印刷をすると 
きなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。 


⑦ 

ポイント 


カラー印刷の場合、トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低くして印 
刷するため、薄い色や細かい線などは印刷されなしヽ場合があります。 


⑥ RIT 

RIT ” (Resolution Improvement Technology) を有効にすると大きな文字がきれいに 
印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。 

” RIT :斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。 


⑦ 

ポイント 


• RIT 機能を有効にしてグラデーション（無段階に変化する階調）のある画像 
を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は 
RIT 機能を使用しないでください。 

• カラー印刷の場合、③の[スクリーン]の関係で RIT 機能が有効にならない 
場合があります。 
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⑦ドライバによる色補正（カラー印刷のみ） 

プリンタドライバによるカラー調整を行います。[ドライパによる色補正]を選択した 
場合は、以下の設定でカラー調整できます。 

ガンマ： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位で、この値 
を変更することで中間調の明るさの見え方が変わります。この設定は、[ドライパによ 
る色補正]を選択した場合にのみ有効です。 


[1.5] 

従来の EPSON カラーレーザープリンタ （LP- 8000 C/ 8200 C) の色合い 
に近づけて印刷します。 

[1.8] 

通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べ立体感があり 
メリ八リのある画像を印刷することができます。 

[2.2] 

SRGB 対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。 


色補正方法： 

色の補正方法を選択できます（モノクロ印刷では、設定できません)。 


[自動（自然な色合い優先)] 

文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いにな 
るようにカラー調整します。 

[自動（鮮やかさ優先)] 

文字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いにな 
るようにカラー調整します。 

[自然な色合い] 

より自然な発色になるようにカラー調整します。 

[鮮やかな色合い] 

より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。 

[色補正なし] 

カラー調整しません。 ColorSync 用プ□ファイルを作成する際の基準色 
を印刷するときに選択します。通常は、選択しないでください。 


明度： 

画像全体の玥るさを調整します。 

コントラスト： 

画像全体のコントラスト（明暗比）を調整します。コントラストを上げると、明るい 
部分はより玥るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画 
像の明暗の差が少なくなります。 

彩度： 

画像全体の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。彩度を上げると、色味が強くなりま 
す。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 

シアン、マゼンタ、イエ□一： 

各色の強さを調整します 



-25 和 

- 0 — +25 

シアン 

赤みが強くなります。 

青緑（シアン）が強くなります。 

マゼンタ 

緑色が強くなります。 

赤紫（マゼンタ）が強くなります。 

イエ□— 

青色が強くなります。 

黄色（イエロー）が強くなります。 
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⑧才一トフォトファイン！ 4 (カラー印刷のみ） 

EPSON 独自のオートフォトファイン14機能を使って、画像を調整します。ビデオ、デ 
ジタルカメラ、フィルムスキヤナ、スキヤナなどから取り込んだ画像や Photo CD の 
データなどを自動的に補正して印刷します。[才一トフォトファイン！ 4] を選択した場 
合は、以下の設定でカラーを調整します。 


EPSON 

色 


@ 〇モ 


-力5 ■•調！！ 

〇ドライパ(こよる色補正 


i | OColorSync 


スクリーン： I 自肋 



□デジタルカメラ用補正 

LU I れ心 I C 


項目 

説明 

色調 

印刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準][硬調][鮮やか][セピア][モノク 
口]の項目から選択することができます。それぞれの効果は各項目を選択した際の 
右側の画像の変化で確認してください。色調を補正しない場合は、チェックボック 
スをクリックしてチェックマークを外します。 

効果 

印刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷します。[シャープネス][ソフトフォー 
カス][キャンパス][和紙]の中から選択することができます。それぞれの効果は 
各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。スライドパーでは、 
加える効果の強弱を調整することができます。効果を加えない場合は、チェックボッ 
クスをクリックしてチェックマークを外します。 

デジタルカメラ用補正 

デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷します。 


• 画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が多少長くなりま 
す。 

• 才一トフォトファイン！4は、1677万色 （24 bit ) の色情報を持った画像データ 
に対して最も有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データに 
は有効に機能しません。 

• EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファイン 
を使用した画像データには、プリンタドライバのオートフォトファイン！4は 
使用しないでください。 


⑨ ColorSync (カラー印刷のみ） 

ColorSync によるカラーマッチング（色合わせ）を行います。詳しくは、以下のペー 
ジを参照してください。 

沒本書187ページ 「ColorSync について」 
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[拡張設定]ダイアログ 

[プリント]ダイアログの[拡張設定]アイコンをクリックすると、[拡張設定]ダイ 
アログが表示されます。 


①- 


③ ■ 

( 

⑤ ■ 

( 

⑦ ■ 


② ■ 
) 一 
④ ■ 
) — 
⑥ ■ 
) — 
⑧- 


オフセツト 

表面上： 0 

mm 

=m 

• 表面左： 0 

mm 

—- ■ 

裏面上： 0 

mm 

=m 

裏面左： 0 

mm c 

= f — 

H 3 カラ—/モノクロの自動)利別を行う 


■■□用紙サイズのチェックをしない 
■■□自助ェラー解除 
- a 白紙節約する 
■■□ベージェラー回避 

-□ 用紙棰類にコ'■卜紙の光沢モードを追加する 
■^コ線幅を調 S する 




Macintosh HD: …: Epson Page Spool 



| 初期状態に戻す丨 | 遇択…| 


?l [OK II 


① オフセット 

印刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左] 
(水平位置）で設定します。 0.5mm 単位で、次の範囲で設定できます。 

上（垂直位置）： -9mm (上方向）〜 9mm (下方向） 

左（水平位置）： -9mm (左方向）〜 9mm (右方向） 

② カラー/モノク□の自動判別を行ラ 

印刷データがカ ラーデー タであるかモノクロデータであるかを自動判別して、データ 
に適した設定で印刷します。 


③用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライパで設定した用紙サイズとプリンタにセットしてある用紙のサイズが 
合っているか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なってもエラーを発生するこ 
とな < 印刷します。 

©自動エラー解除 

以下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して印刷を続行します。 

. プリンタにセットしてある用紙のサイズと印刷データの用紙のサイズが異なる場合 
. 印刷データの用紙サイズがプリンタのサポートしていないサイズの場合 
. 印刷に必要なメモリが足りない場合 

⑤ 白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないことで用紙 
を節約することができます。 
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⑥ ページエラー回避 

印刷品質を落として印刷するため、エラーを回避できることがあります。印刷データ 
に問題が発生した場合にチェ ツクして< ださい。 

⑦ 用紙種類にコート紙の光沢モードを追加する 

[プリント]ダイアログの[用紙種類]の選択肢に[コート紙光沢]および[コート紙 
光沢（裏面)]を追加します。コート紙により光沢感を増して印刷する場合に設定して 
ください。 

とず本書146ページ r ④用紙種類」 

[コート紙光沢]および[コート紙光沢（裏面）]を選択した場合には、以下の 
制限事項があります。 

• オプションの両面印刷ユニツトを使用しての自動両面印刷ができません。表 
面に印刷した後、コート紙をセツトし直して裏面に印刷してください。 

• 用紙カセツトからコート紙を給紙することはできません。用紙トレイにコー 
卜紙をセツトして印刷してください。 

⑧ 線幅を調整する 

図形の線幅を 1.4 倍にして印刷します。図形を重ね合わせて印刷すると隙間が生じる 
場合などに隙間を埋めることができます。 


⑦ 

ボイント 


⑨スプールファイル保存フォルダ 

印刷処理用のスプールファイルをどこに保存するかを選択できます。 
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[レイアウト]ダイアログ 

[プリント]ダイアログで[レイアウト]アイコンをクリックすると、[レイアウト]ダ 
イアログが表示されます。レイアウトに関わるさまざまな設定ができます。 


EPSON LP-XXXXC X XX .sc OK | 

[j 

0 フイツトぺ—ジ _ 

出力用紙サイズ： 

_ [A4 _ f " 

0スタンプマ~ク- 

マ'•ク 名： 〔マル秘 [ 追加/則除") 

カラ- :I 赤 ¢11テキスト編集]| 

漁度 :薄い C = ^ = J P = 漁い 

iiiiii 

□マウスによる回 li 角度 度 

0割9付け丨割り付け設定...;)□梓を印刷- 

0両面印刷 I 両面設定... ] - 

と C ： る位匿❿左 〇上 〇右 
0ヘッダ-/フツタ - I ヘッダ-/フッター設定... I — 


① ■ 


-ページ還折 

€»全べ-ジ 
〇奇数ページ 
Ly_ ^ Offi 数ページ 



② 


③ 


④ 

⑤ 

⑥ 


①ページ選択 

印刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ印刷するかを 
選択します。 


②フ イツ トページ 

印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを自動的に拡大/縮小して印刷します。 
とず本書159ページ「拡大/縮小して印刷するには」 


⑦ 

ボイント 


• 拡大/縮小の倍率は[用紙設定]ダイアログで設定した用紙サイズに対して設 
定されます。 

• [用紙設定]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。 


③ スタンプ マーク 

印刷データに¢1)などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。 

とず本書160ページ「スタンプマークを印刷するには」 

④ 割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを1枚の用紙に自動的に縮小割り付 
けして印刷します。割り付けるページ数、順序、枠線の有無を設定できます。詳しく 
は以下のページを参照してください。 

とず本書165ページ「1ページに複数ページのデータを印刷するには」 
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⑤両面印刷 

オプションの両面印刷ユニットを装着している場合に選択でき、両面印刷を行います。 
とず本書167ページ「両面印刷をするには」 

両面印刷を行う場合、用紙カセットの用紙ガイドは、用紙サイズの目盛りに正 
しく合わせてください。また、用紙トレイにセットした用紙のサイズを正しく 
設定してください。用紙サイズが正しく検知されないと、両面印刷ができない 
場合があります。 



⑥へッダー/フッター 

ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に印刷します。印刷するヘッダー/フッターを設定するには、[ヘッダー/フッ 
ター設定]ボタンをクリックします。 


EPSON LP-XXXXC X.XX 1 

ヘッダー/フッタ w 設定 

左上 中央上 

右上 

| ユーザー 名 

丨 コンビュ—夕 名含]丨日付 /B 寺 刻 t ] 1 

左下 

中央下 

右下 

| (なし） 

_色1「(なし)^ 

令| |部番号 t ] 

r?i 1キャンせル mi ok || 


[ヘッダー/フッター設定]ダイアログでは、印刷位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし，ユーザー名 • コンピュータ名 • 日付 • 日付/時刻 • 部番号りを選択し 
て、[〇 K] ボタンをクリックします。 

* 部単位で印刷する場合に何部目であるかを示す番号 
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拡大/縮小して印刷するには 

[レイアウト]ダイアログ内のフィットページ機能を使います。フィットページとは、 
印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを拡大/縮小する機能のことです。 
[フィットページ]をチェックし、印刷する用紙のサイズを選択してから印刷を実行し 
ます。 


EPSON 


EC 



ベ-ジ遇択- 

«：.全ペ-ジ 
ペ gP 〇奇数ぺ- 

Offi 数べ一 



と c る位查 
□ヘッダー/フツづ 


フツタ ] 


⑦ 

ボイント 


• 拡大/縮小の倍率は[用紙設定]ダイアログで設定した用紙サイズに対して設 
定されます。 

• [用紙設定]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。 


フイ ツ ト ページ 印刷の手順 

フイ ットページ機能を使って用紙サイズ A4 の印刷データをハガキサイズに縮小印刷す 
る手順は以下の通りです。 


プリンタにノ\ガキサイズの用紙が t ットされていることを確認します。 

[レイアウト]ダイアログを開いて、[フィット ページ] をクリックし r チェック マー 
クを付け、[出力用紙サイズ]から[八ガキ]を選択します。 

この場合[用紙設定]ダイアログの[用紙サイズ]は [A4] になります。 


❺ 



① チエック 
して 

② [ハガキ]を 
選択します 


[0 K ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイアログを閉じ、[印刷]ボタンをク 
リックし r 印刷を実行します。 
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①プレビュー部 

ダイアログ左側の印刷イメージ上でスタンプ マー ウをドラッグすると、スタンプ マー 
クの印刷位置やサイズを変更することができます。 

©マーク名 

印刷するスタンプマークをリストから選択します。 

③ [追加/削除]ポタン 

オリジナルのビットマップ （ PICT 画像）マークやテキスト（文字）マークを登録した 
り削除するには、[追加/削除]ポタンをクリックして[追加/削除]ダイアログを開 
きます。登録/削除の手順については、以下のページを参照してください。 

とず本書161ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 

④ [テキスト編集]ポタン 

登録したテキストマーウを[マーク名]リストで選択してから[テキスト編集]ボタ 
ンをクリッウすると、登録時と同じダイア□ヴが表示されて、登録したテキスト、フォ 
ント、スタイルを変更することができます。 

⑤ 濃度 

スタンプマークの印刷濃度を、[濃度]パーで調整します。パーを[薄い]側に移動す 
るとより薄く、[濃い]側に移動するとより濃くスタンプマークが印刷されます。 

⑥ マウスによる回転/角度 

テキストマークを回転するときは、[マウスによる回転]をウリックしてチェックマー 
クを付け、プレビュー部のマークをマウスで回転させるか、[角度]ボツウスに回転角 
度を直接入力します。 


スタンプマークを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□ヴ内のスタンプマーク機能を使います。 


SC 



[ キンセ:ノレ) 


0スタンプマーク 
マ-ク名 


1マル秘 

令11追加/則除|_ 

1赤 

1 1 ' - • 


港度 : c 

□マウスによる回転 角度 


I I I 


□割り付け〔割り行け 
□両面印刷 I 両面設定... 


②③通⑤⑥ 
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スタンプマーク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順は以下の通りです。 

[レイアウト]ダイア□グを開いて、以下の項目を設定します。 

設定が終了したら、 [0 K ] ポタンをクリツウして[レイアウト]ダイアログを閉じます。 


①チェックして 


③必要に応じて設定します一 

[プリント]ダイアログの[印刷]ボタンをクリックし r 印刷を実行します。 




マ'•ク名： 
カラー: 
漁度 : 


マ-ク ▼ 

1 参考 


^ 11 追加/則除 1 

1 赤 


i | |テキスト 編集 | 

落ぃ= 


- 1 港い 

1 1 1 

:よる 回転 

角度 

I ，1度 


オリジナルスタンプマークの登録方法 


すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マーウやビツトマツ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて、それぞれの手 
順をお読みください。 


⑦ 

ポイント 


•オリジナルスタンプマークは32件登録することができます。 

• プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録されたスタンプマー 
クは保持されます。 


テキスト マークの 登録方法 

[レイアウト]ダイアログを開いて、[スタンプマーク]をクリックし r チェックマー 
クを付け、[追加/削除]ボタンをクリックします。 



① クリックして 

② クリックします 
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[テキスト追加]ボタンをクリックします。 


クリックします 


[テキスト]ボックスに文字を入力し、[フォント]と[スタイル]を選択して、[〇 K ] 
ボタンをクリックします。 


①入力して 


-③クリックします 


■②選択して 


[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]ボタンをクリックします。 

•②クリックします 

ユ-ザ-マ-ク設定 ユ-ザ-マ-ク名 |キャンセル| 

P* ~ J\ H5 - ( 

I r=>4~ ， u 

①入力して- 


これで [スタンプマーク]ダイアログの[マーク名]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 


ュ-ザ-マ-ク設定 

2-ザ-マ-ク名 

1キャン t ル1 

参考 

:1料 1 

1ビクチャ追加1 





1テキスト追加1 



1テキスト編案1 



1則除1 



⑦ 

ポイント 


登録したテキストマークを変更するには、変更したいテキストマーク名を 
[ユーザーマーク設定]リストから選んで[テキスト編集]ポタンをクリッ 
クします。変更した後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。 

登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユー 
ザーマーク設定]リストから選んで[削除]ボタンをクリックします。[削 
除]ポタンをクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。. 


[スタンプマーク]ダイア□グで[〇 K ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます C 
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ビットマップマークの登録方法 

アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、 PICT 形式で保存し 
ます。 

[レイアウト]ダイアログを開いて、[スタンプマーク]をクリックしてチェックマ_ 
クを付け、[追加/削除]ボタンをクリックします。 



[ピクチヤ追加]ボタンをクリックします。 

クリックします 

で保存した RCT ファイル名を選択し、[開く]ボタンをクリックします。 

[作成]ボタンをクリツウすると、ファイルのサンプル画像を表示します。 

①選択して 
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[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]ボタンをクリックします。 

これで[スタンプマーク]ダイアログの[マーク名]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 



[スタンプマーク]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 
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1 ページに複数ページのデータを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□ヴで[割り付け]をウリックしてチェックマークを付け、[割 
り付け設定]ポタンをクリックすると、[割り付け設定]ダイアログが開いて以下の項 
目が設定できます。 


③ 


a 割‘ jw け丨付け設宝…1 ammi 

口両面印刷 両面設定...| 

と C ； る位屋 ® 左 〇上 
□ヘッダー/フッター| ヘッダー/フッター 設定...| 


〇 


EPSON 


割 y 付け設定 


LP-XXXXC x.xx 


割り付けべ—ジ数- 
⑱2ページ分 


〇 4ページ分 


割り付け川国序 

[^1 癒)左から右方向 〇右から左方向 

1^-1 〇上から下方向 


\ y \ I キャンセル| II ok 


-① 

-② 


① 割り付けページ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

② 割り付け順序 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦， 
横）と[割り付けページ数]によって、選択できる割り付け順序は異なります。 


③枠を印刷 

割り付けた各ページの周りに枠線を印刷します。 
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割り付け印刷の手順 

4 ページ分の連続したデータを 1 枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。 

[レイアウト]ダイアログを開いて、以下の項目を設定します。 

①チェックして-割り付け _付け設定.. . ..クリックします 

口両面印刷 両面設定… ] 

と C ： る位匿 <§) 左 〇上 〇右 
□ヘッダー/フッターI ヘッダフッタ w 設定... 


❷ 


❺ 


[割り付け設定]ダイアログの以下の項目を設定します。 


EPSON 


LP-XXXXC x.xx 


割 y 付け設定 


割り付けページ数 
〇2ページ分 ¢4•ページ分* 


割り付け_序 


iz ] 事)左上から桷方向 \ s \ 〇右上から桷方向 
I 來1〇左上から縦方向 1^1〇右上から縦方向 


a g 


DC 


■①チェックして 


■②選択します 


■③クリックします 


[〇 K ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイアログを閉じ、[プリント]ダイアロ 
グの[印刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 
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両面印刷をするには 

[レイアウト]ダイアログで[両面設定]をウリックしてチェックマークを付け、[両 
面設定]ボタンをクリックすると、[両面印刷設定]ダイアログが表示され以下の項目 
が設定できます。 


① ■ 


② ■ 


① とじしろ幅 

両面印刷するときのとじしろ幅を、用紙の表と裏でそれぞれ設定します。 

② 1ページ目 

両面印刷する場合、印刷データの1ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷す 
るかを選択します。 

両面印刷の手順 

A 4 サイズ（縦長）の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷する場合の 
手順は以下の通りです。 

プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙（ここでは A 4) が t ツトされていることを 
確認します。 

[レイアウト]ダイアログを開いて、以下の項目を設定します。 


13割 1 J 付け[割 y 付け設定.. . | □枠を印刷 

① チエックして-闹面印刷 I 両面設定…--③クリックします 

② クリックします-- り..瘌左 〇上 〇右 

g ヘッダ w / フツタ W 〔ヘッダ w / フツタ w 設定... 


EPSON _ LP-XXXXC x.xx 

両面印刷設定 
^と C しろ植 

_ 表 ： R 1 mfT1 

圖裏：|〇 |mm 

1ページ目 

%用紙の表から 
〇用紙の裏から 

\?} >ヤン セル I t 0K ll 
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❺ 



[ ok ] ボタンをクリックし r [レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイアロ 
ク'の[印刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 
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[プリンタセットアップ]ダイアログ 

[プリンタセットアップ]ダイアログではプリンタの基本的な設定を行います。 
アップルメニューからセレクタを開いてプリンタを選択したら、[セットアップ]ボタ 
ンをクリッウして、[プリンタセットアップ]ダイア□ヴを開いて機能を設定してくだ 
さい。詳しくは、以下のページを参照してください。 

沒 スタートアップガイド50ページ「プリンタドライパの選択」 


クリックします 



⑦ 

ポイント 


印刷中は設定を変更できません。 


本機はネットワーク上で共有することができます。共有を許可する Macintosh 側と共 
有プリンタを使用する側の Macintosh で、表示されるダイアログが以下のように異な 
ります。 


⑦ 

ポイント 


Macintosh でプリンタを共有するには、以下のページを参照してください 0 
とデ本書173ページ「プリンタを共有するには」 


共有を許可する側の Macintosh 


① 

EPSON プリンタセットアップ LP-XXXXCx.xx f ?1 f | OK I 

最大解像度 

— «■ 標準 〇高解像度 


プリンタ設定- 

② 

-(プリンタ設定… j 



ステータスシ—卜 Eriffy 



(3) - 

④- 

[ スア w タス卜... I 


- [ プリンタ共有設定... 1 
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共有プリンタを使用する側の Macintosh 


① 


⑤' 


③ 


⑥ 


EPSON プリンタ^トァップ LP-XXXXC XXX in [ 0 K | 
最大解像度 

- m 標準 〇高解像度 

プリンタ設定 

\ ― a プリンタをモニタする 
ステータスシート印刷 
タスンート.. . j 

!_プリンタ共有 
― I 共有プリンタ設定 .. . I 


①最大解像度 

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えます。印刷を実行す 
ると、アプリケーションソフトは伝えられた解像度の中から最適な解像度を選択し、 
データをプリンタドライパに渡します。 

標準： 

本機の解像度を 72dpi/ 300 dpi としてアプリケーションソフト側に伝えます。通常は 
この設定で使用してください。 

高解像度： 

本機の解像度を 72dpi/ 300 dpi/ 600 dpi としてアプリケーションソフト側に伝えます。 


⑦ 

ポイント 


. 本項目は、印刷時の解像度を設定するものではありません。印刷解像度は印 
刷設定ダイアログの[モード設定]で設定します。 

• 本項目は、使用しているアプリケーシヨ ンソフ トが対応している解像度に合 
わせて設定してください。 

• [プリント]ダイアログで[高品質] (600 dpi ) に設定して印刷すると エラー 
が発生する ことがあります。 この場合、本項目を[標準]に設定すると印刷 
できるようになることがあります。 


② [プリンタ設定]ポタン 

このボタンをクリックすると[プリンタ設定]ダイアログが開き、プリンタのさまざ 
まな機能が設定できます。詳しくは、以下のページを参照してください。 

とデ本書172ページ「[プリンタ設定]ダイア□ヴ」 

③ [ステ _ タスシート]ポタン 

ステータスシートを印刷する場合にクリックします。プリンタの状態を表すダイアロ 
グが表示されますので、そのダイア□ヴで[ステータスシート印刷]ボタンをクリツ 
クすると印刷されます。 
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④[プリンタ共有設定]ポタン 

ネットワーウ環境で本機を複数の Macintosh で共有するときにクリッウします。プリ 
ンタ共有を許可する側の Macintosh で[プリンタセットアップ]ダイアログを開いた 
場合は、[プリンタ共有設定]ボタンをクリックして[プリンタ共有設定]ダイア□グ 
を表示させます。ネットワーク上のほかの Macintosh のセレクタから選択できるよう 
に、共有するプリンタの[共有名]と、接続する際の[パスワード]を設定してください。 


EPSON プリンタ共有設定 

[3 このプリンタを共有 


共有名： 
パスワ'-ド： 


f 共有プリンタ ( LP - XXXXC ) 

I 


[?| [ キヤン iz ル j 0 K 


—共有プリンタに付ける任意の名 



前入力します 


共有プリンタに接続する際のパ 
スワードを決めて入力します 


⑤ プリンタをモニタする 

共有プリンタを利用する側の[プリンタセットアップ]ダイアログで表示されます。 
EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視するかどうかを選択します。 

⑥ [共有プリンタ設定]ポタン 

ネットワーク環境の共有プリンタを使用するときにクリックできます。ネットワーク 
上でプリンタの共有を許可される側の Macintosh で[プリンタセットアップ]ダイア 
ログを開いた場合は、[共有プリンタ設定]ボタンをクリックすると[共有プリンタの 
情報]ダイアログが表示されます。[共有プリンタの情報]ダイアログでは、共有プリ 
ンタに関する以下の情報を表示します。情報を確認したら、 [0K] ボタンをウリック 
してダイアログを閉じてください。 

• 共有プリンタ名：共有プリンタの名前です。 

• コンピュータ名：プリンタが直接接続されている共有を許可する側のコンピュータ 
名です。 

• このプリンタで扱えないフォント：共有プリンタで使用できないフォントのリスト 
を表示します。表示されたフォントは本機では使用できません。 
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[プリンタ設定]ダイアログ 

セレクタから[プリンタセットアップ]ダイアログを開き、[プリンタ設定]ボタンを 
クリックすると、[プリンタ設定]ダイアログが開きます。 


① 

② 

③ 

④ 


EPSON LP-XXXXC X.XX [?] = 

茚窀畤間 

f )30» 060分 〇120» 〇180分 

給紙自助遇択 

1 〇トレイ優先 #力せツト優先 〇カセツト《?： 

^トレイ用紙サイズ 
トレイ用紙サイズ： 


I A4 


-0 プリンタをモニタ T る 



印刷中に [ OK ] ボタンをクリックしないでください。正常に設定されない場合 
があります。 


⑦ 

ポイント 


設定を変更した場合は、必ず [0 K ] ポタンをクリックしてダイアログを閉じて 
ください。 


① 節電時間 

節電状態に入るまでの時間 （30 分、60分、120分、180分）を設定します。頻繁に 
印刷することがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電力を節約することがで 
きます。最後の印刷が終了してから、指定した時間（初期設定30分）が経過すると節 
電状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまず数秒間ウォー 
ミングアップを行ってから、印刷を開始します。 

©給紙自動選択 

[プリント]ダイアログの[給紙装置]が[自動選択]に設定され、用紙トレイと用紙 
カセットにセツトレた用紙サイズが同じ場合、どちらを優先して給紙するかを設定で 
きます。 


③トレイ用紙サイズ 

用紙トレイにセットした用紙のサイズを指定します。設定が異なったまま印刷を実行 
すると、印刷はできますが用紙交換エラーまたは用紙サイズエラーが発生し、画面上 
にメッセージが表示されます。 


④プリンタをモニタする 

EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視するかどうかを選択します。 


⑦ 

ポイント 


[バックグラウンドプリント]を[切]に設定すると、 EPSON プリンタウィン 
ドウ！3はプリンタの監視をしなくなります。 
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プリンタを共有するには 

Macintosh のネットワーク環境でプリンタを共有する方法を説明します。 


プリンタを共有するには 

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには、プリンタ 
を直接接続した Macintosh で以下の設定を行ってください。 


プリンタの電源をオン （ I )にします。 


❷ 


Macintosh を起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 


©クリックして 


ザ 


ファイル編集表不特則ヘルプ 
のコンピュータについて 


^ Apple システム-プロフイール 
© AppleCD オーディオプレーヤ 


^ EPSON プリンタウィンドウ！3 
Sherlock 
<@> SimpleSound 

3インターネットアクセス ► 

□ キ-配列 

Si コントロールパネル ► 

CE スクラッププック 



②クリックします 


❺ 


プリンタドライバ [ LP - 7800 C ] を選択します。 


クリックします 


□ =セレクタ =目 

举 m 

AppleShare LaserWriter 8 

L 關 xxc 




| AppleTalk 'J~ y : 

ZoneOI 

▲ 

Zone02 





E 

; 用 j,_ 7 . 6 . 2 


⑦ 

ボイント 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

茂スタートアップガイド48ぺージ「システム条件の確認」 
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US 巳ポートを選択します。 

同機種のプリンタが複数接続されている場合は [USB ポート （1)] 、 [USB ポート（2)] 
などと表示します。使用するポート番号を選択します。 



[バックグラウンドプリント]を[入]設定して、[セツトアップ]ボタンをクリック 
します。 


リックします 


リックして 


. [パッウグラウンドプリント]については、以下のページを参照してください。 

とデ本書185ページ「パックグラウンドプリントを行う」 

• [セットアップ] ボタンをクリックして開く [プリンタ セットアップ] ダイアログの 
詳細については、以下のページを参照してください。 

とデ本書169ページ「[プリンタセツトアップ]ダイアログ」 
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プリンタの共有を設定すると、[バックグラウンドプリント]は常に[入]に設 
定されます。プリンタの共有時は[切]に設定できません。 

〇 共有プリンタの設定がオンになっているプリンタ 

があるため、 LP - XXXXC はパックグラウンド設定を 
『切』にできません。 

全てのプリンタの共有設定をオフに0てから再度 
パックグラウンド設定を「切』にしてくだ•さい。 


t _ OK j 


[プリンタ共有設定]ボタンをクリックします。 


クリックします 


[このプリンタを共有]をクリックしてチェックマークを付けます。 


クリックします 


[共有名]と[パスワード]を入力して、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


入力します 





⑦ 

ポイント 
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⑦ 

ポイント 


ここで入力したプリンタの[共有名]が、ネットワーク上のほかのユーザー 
のセレクタに表示されます。 

共有プリンタを利用できるユーザーを制限するために、必ず[パスワード] 
を設定してください。 

共有プリンタが作成されますので、以下のダイアログが表示されている間は 
しばらくお待ちください。 


I ■共有プリンタ ( LP - XXXXC ) j を作成しています。しばら 
くお待ちください。 


[〇 K ] ボタンをクリックして[プリンタセットアップ]ダイアログを閉じます。 

[ tZ レクタ]ダイア□グ左上のクローズボツクスをクリックしてダイアログを閉じま 
す。 
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共有プリンタを使用するには 

ネットワーク上の共有プリンタを使用するには、各ユーザーの Macintosh から以下の 
手順に従って共有プリンタに接続してください。 


ネツトワーク上の共有プリンタの電源がオン （ I ) になつ r いることを確認します。 


❷ 


Macintosh を起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 


® クリックして — ファイル編集表示特別ヘルプ 

このコンピュータについて 
^ Apple システム-プロフィール 
© AppleCD 才'■ディオプレーヤ 
^ EPSON プリンタウィンドウ！3 
Sherlock 


#> SimpleSound 

1インターネットアクセス ► 

□ キ-配列 

^コントロールパネル ► 

fE スクラッププック 



レクタ 


ットワークブラウザ 


ロ ノ - トパッド 


——②クリックします 


プリンタドライバ [ LP - 7800 C ] を選択します。 



⑦ 

ボイント 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてくださし、。 

スタートアップガイド48ぺージ「システム条件の確認」 
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共有プリンタをダブルクリックして選択します。 



. 共有プリンタのパスワードが変更されている場合は、身へ進んでください。 

. パスワードが変更されていない共有プリンタにすでに一度接続している場合や、共 
有プリンタにパスワードが設定されていない場合は、❻へ進んでください。 


⑦ 

ポイント 


共有プリンタの名前は、共有を許可している Macintosh のユーザー にお尋ね 
ください。 

共有プリンタの名前が表示されない場合や、共有プリンタの名前をダブルク 
リックしても何も表示されない場合は、コンビュータとプリンタの接続状態 
が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。 
共有プリンタのパスワードが変更されていない場合は、[セットアップ]ボ 
タンを押すと[プリンタセットアップ]ダイアログが表示されます。へ進 
んでください。 


共有プリンタへ接続するためのパスワードを入力します。 


A 


“共有プリンタ ( LP - XXXXC )" へのバ 

スワード 


~ 

[ キャンセル ] II DK 1 


入力します 


⑦ 

ポイント 


共有プリンタのパスワードは、共有を許可している Macintosh のユー ザーにお 
尋ねください。 
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[プリンタ t ットアップ]ダイアログで必要な設定を行ってから、 [ OK ] ボタンをク 
リックしてダイアログを閉じます。 

設定の詳細については、以下のページを参照してください。 

とず本書169ページ「[プリンタセットアップ]ダイア□ヴ」 



[バックグラウンドプリント]を設定します。 

設定の詳細については、以下のページを参照してください。 
とず本書185ページ「パッウグラウンドプリントを行う」 



どちらかを選択 
します 


⑦ 

ポイント 


[バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながら Macintosh で 
ほかの作業ができます。ただし、ご使用の Macintosh によってはマウスカーソ 
ルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があります。印刷速 
度を優先する場合は、[切]を選択してください。 


[ t レクタ]ダイアログ左上のクローズボツクスをクリックしてダイアログを閉じま 
す0 


以上で共有プリンタに接続しました。このあとは、通常のプリンタのよラに[用紙設 
定]ダイアログや[プリント]ダイアログを設定して印刷してください。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 とは 


プリンタの状態を表示します 


ポップアップウィンドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、 

エラー発生時にはプリンタの状態を表示します。 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

消耗品の残量をコンピュータの モニ 
夕上で知ることができます。 



EPSON プリンタウインドウ！3の画面を開きます 


[アップル]メニューから 起動 
[アップル]メニューから [ EPSON プリンタウイ 
ンドウ！ 3] を選択して、[プリンタ詳細]ウィン 
ドウを開くことができます。 


ファイル編集表示特別ヘルプ 
このコンピュータにつ 
^ Apple システム 
© AppleCD 才'■ディオプレ- 


>> Shei 


Sherlock 
SimpleSound 

インターネツトアクセス 
Q キ-配列 


，いて | 

プロフィ-ル ■ 
•オプレ'-ヤ 

クセス > 


動作環境を設定します 

[モニタの設定]ダイアログ 
どのような場合にエラー表示するか、音声通知す 
るかなど EPSON プリンタウィンドウ！3の動作 
環境を設定できます。 


モニタの設定 


■エラ-表示の思択. 


通 f 重エラ—（通知する） 

印刷結果ヮ-ニング（通知する） 
トナ ー« 曼少（通知する） 

その他の消耗品，*量少（通知する） 


3通知する 



□音声通知 


眯準に戻す] 


〔キヤ： /t ル| f OK J 


EPSON プリンタウィンドウ！3を 
起動して、[ファイル] メニュー か 
ら[環境設定]をクリックすると、 
[モニタの設定]ダイアログが表示 
されます。 
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[モニタの設定]ダイアログ 

EPSON プリンタウィンドウ!3を起動して、[ファイル]メニューから[環境設定]を 
クリックすると、[モニタの設定]ダイアログが表示されます。どのような場合にエ 
ラー表示するか、音声通知するかなど EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設 
定できます。 


① 

② 


モニタの設定 
-エラ-表示の選択 


at 言エラ— （ a 知する） 

▲ 

0通知する 

印刷結果ヮ-ニング（通知 T る） 


トナ-残量少（通知する〉 

その他の消耗品残星少（通知する〉 

— 


1 □音声通知 


|標準(こ戻 Tf - 


1 キヤン t ル j | OK "II 


③ 


①エラー 表示の選択 

選択項目にあるエラーまたはワーニングを通知するかを選択します。通知が必要な項 
目は、リスト内のエラー状況を選択して、[通知する]のチェッウボックスをウリック 
してチェックマークを付けると、チェックマーウを付けたエラーまたはワーニングが 
発生したときにポップアップウィンドウが現れ、対処方法が表示されます。 

©音声通知 

エラー発生時に音声でも通知します。 


⑦ 

ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん。 


③[標準に戻す]ポタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻します。 
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プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確認するために、2通りの方法で 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウ 
は、消耗品などの詳細な情報も表示します。 

とず本書183ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 


⑦ 

ポイント 


EPSON プリンタウィンドウ！3を起動する前に、監視したいプリンタが[セレ 
クタ]で選択されているか確認してください。 


[方法 1] 

[アップル]メニューから [EPSON プリンタウインドウ! 3] をクリックします。 
EPSON プリンタウィンドウ!3が起動し、[プリンタ詳細]ウィンドウが表示されます。 


P のフコ 7 


イル編集表示特別ヘルプ 


ンビユータについて 
^ Apple システム • プロフィール 
© AppleCD 才'■ディオプレ'■•ヤ 

^ Sherlock 
<^> SimpleSound 
U インタ-ネツトアク t : ス 
□ キ-配列 
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クリックします 


[方法 2] 

アプリケーションソフトから印刷を実行します。 エラー が発生してプリンタの状態を 
示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れたときに、[消耗品詳細] 
ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わります。 


□ EPSON プリソ少ウィンドウ 13 : EPSON LP-XXXXC USB - 日 



が少な<な9ました0 

名 

次の新しい ET カートリッジの準備をお勧めしま H 

T 。 

イエ 

[対処方法]をクリックすると、交換方法を確認で r^i 


クリックします -肖耗品詳細] 蜂[対処方法] I 閉じ る J 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウィンドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 


① 

② 


④ 


⑥ 



③ 


⑤ 


① アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 

② プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を表示し、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージ 
でお知らせします。 

とず本書184ページ「対処が必要な場合は」 

③ [閉じる]ポタン 

ウインドウを閉じます。 

©用紙残量 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙残量の目安を表示します。オプション 
の給紙装置が装着されている場合は、その給紙装置（カセット）についての情報も表 
ホし汞す。 


⑤ トナー残量 

ET 力ートリツジのトナーがどれくらい残っているか目安を表示します。 

⑥ 感光体ライフ 

感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。 
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対処が必要な場合は 

セットしている用紙がなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリン 
タウィンドウ!3のポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセー 
ジを表示します。メッセージに従って対処してください。メッセージのエラーが解消 
されると、自動的に閉じます。 



① © ③ 
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④ ⑤ 


① [消耗品詳細]ポタン： 

[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表示します。 

とず本書183ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 

② [続行]ポタン： 

表示されているワーニングを無視して印刷を続行します。続行すると画面と異なる状 
態で印刷されるなどのトラプルが発生することがあります。 

③ [印刷中止]ポタン 

現在処理中の印刷を中止して、データを削除します。プリンタが印刷動作を続行して 
いる時にクリックすると、他人のデータを削除する場合がありますので注意してくだ 
さい。 

④ [対処方法]ポタン： 

順を追って対処方法を詳しく説明します。 

⑤ [閉じる]ポタン： 

ポップアップウィンドウを閉じます。メッセージを読んでからウィンドウを閉じてく 
ださい。 
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バッククラウンドプリントを行う 

パックグラウンドプリントとは、 Macintosh がほかの作業を行いながら同時にプリン 
夕で印刷を行ラことです。 

パックグラウンドプリントを行う場合は、 Macintosh ツールパーの一番左の[アップ 
ル]メニューから[セレクタ]を選び、[パッウグラウンドプリント]の[入]をク 
リツクしてください。 



⑦ 

ポイント 


[バックグラウンドプリント]を[入]に設定すると、印刷実行中も Macintosh 
で他の作業ができますが、 Macintosh によってはマウスカーソルが滑らかに動 
かなくなったり、印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を優先する場 
合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設定してください。 
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印刷状況を表示する 

[セレクタ]で[パックグラウンドプリント]を[入]にした場合、印刷実行時に EPSON 
プリントモニタ!3が起動します。 EPSON プリントモニタ！3は、印刷中にツールパー 
の一番右の[アプリケーション]メニューから開くことができます。ウインドウが閉 
じているときは、[ファイル]メニューの[開く]を選択します。 



① プリント中 

現在パックグラウンドで印刷中のファイル名が表示されます。 

② プリント待ち 

印刷待ちをしている印刷ファイル名が表示されます。 

③ [プリント中止]ポタン 

進行中の印刷（[プリント中]に表示されている印刷ファイルの印刷）を中止します。 


⑦ 

ポイント 


印刷を一時停止したり再開するには、 EPSON プリントモニタ！3の[ファイル] 
メニューから[一時停止]や[印刷再開]を選択します。 


④[削除]ポタン 

印刷待ちをしている印刷ファイルを削除するには、[プリント待ち]に表示されている 
印刷ファイルをウリツクして、[削除]ボタンをクリツウします。 
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ColorSync について 


ColorSync とは 

例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画 • ディスプレイ表示•プリン 
夕での印刷結果の色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表 
現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ（偏った色表示をす 
る）などが原因です。 

このような場合の原画 • ディスプレイ表示 • プリンタでの印刷結果の色合いをできる 
だけ一致（カラーマッチング）させるためのカラーマネージメントシステムとして 
Macintosh では ColorSync があります。本機は、この ColorSync 2.0/2.5に対応して 
います。 


⑦ 

ポイント 


• この ColorSync によるカラーマッチングを行うには、画像入力機器、画像取 
り込みアプリケーションソフト、画像出力機器、すべてが ColorSync に対応 
している必要があります。 

• カラーマッチングについて説明していますので、詳しくは以下のページを参 
照してください。 

沒本書299ぺージ「より高度な色合わせについて」 
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ColorSync を使用して印刷するには 

本機で ColorSync を使用する場合は、次の基本手順に従ってください。 

正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整（モニタキヤリブレーシヨ 
ン）を行います。 

ディスプレイの調整が正しく行えない場合や、ディスプレイの劣化により正しく色を 
再現できない場合は、ディスプレイとプリンタの色を正確に合わせることができませ 
ん。調整方法は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。 

とず本書299ページ「より高度な色合わせについて」 

お使いのディスプレイの特性を Macintosh で設定します。 

使用しているディスプレイで再現できる色の特性を定義した ColorSync プ□ファイル 
を、[コント □— ルパネル]の [ ColorSync ] から選択してください。 ColorSync の 
パージョンによって、設定方法は異なります。 


ColorSync 2.0 の場合 

ColorSync 2.5 の場合 

① コント□—ルパネルから [ColorSync システム特 
性]を選択します。 

② お使いのディスプレイが選択されているか確認し 
ます。選択されていない場合は、[特性の設定]ボ 
タンをクリックします。 

③ お使いのディスプレイをリストの中から選択し、 
[選ぶ]ボタンをクリックします。 

お使いのディスプレイがリストにない場合は、最適 
なシステム特性についてディスプレイのメーカー 
にお問い合わせください。 

① コント□—ルパネルがら [ColorSync] を選択しま 
す。 

② お使いのディスプレイが[システム特性]の項目で 
選択されているか確認します。選択されていない場 
合は、お使いのディスプレイをポップアップメ 
ニューから選択します。お使いのディスプレイが 
ポップアップメニューにない場合は、最適なシステ 
ム特性についてディスプレイのメーカーにお問い 
合わせください（そのぼかの項目は、設定する必要 
はありません）。 


印刷実行時に、 ColorSync を設定します。 

[プリント]ダイアログの[モード]を[詳細設定]に設定して、メニューから [ ColorSync ] 
を選択します。 

とず本書151ページ「[詳細設定]ダイアログ」 


⑦ 

ポイント 


• ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナの 
ドライバ（例 EPSON TWAIN ) で ColorSync を選択してから画像を取り込ん 
でください。 

• ColorSync を使用する場合は、アプリケーションソフトを RGB モードに設定 
して作業してください。 CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすること 
ができません。 

• —部のアプリケーションソフト (Adobe PageMaker 6.5 J、Photoshop 4.0 J 以 
降、 Illustrator 7.0 J 以降など）では、ソフトウェア上で ColorSync の設定が 
行えます。この場合は、プリンタドライバの[カラー調整]ダイアログで 
[ドライバによる色補正]を選択して、[色補正方法]を[色補正なし]に設 
定してください。 
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印刷の中止方法 

コマンド（明）キーを押しながらピリオド （_) キーを押して、印刷を中止します。 

アプリケーシヨンソフトによって、印刷中にダイアログを表示するものがあります。印 
刷を中止するボタン（[キャンセル]など）をクリックして印刷を強制的に終了します。 

バックグラウンドプリントを行っている場合は、 EPSON プリントモニタ!3を開いて印 
刷状況を確認します。 

とず本書186ページ「印刷状況を表示する」 

EPSON プリントモニタ！3で印刷を中止、または待機中の印刷ファイルを削除します。 

とデ本書186ページ「印刷状況を表示する」 


⑦ 

ポイント 


EPSON プリンタウィンドウ！3上から[印刷中止]ボタンをクリックして印刷 
を中止することもできます。ただし、印刷を中止するタイミングによっては、 
他の ユーザー から送られた印刷データを削除することがありますのでご注意く 
ださい。 
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プリンタソフトウェアの削除 

何らかの理由でプリンタドライパを再インストールする場合や、プリンタドライパを 
パージョンアップする場合は、すでにインストールしているプリンタドライパを削除 
(アンインストール）する必要があります。 

起動しているアプリケーションソフトを終了して、 Macintosh を再起動します。 
EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh にセットします。 

[プリンタドライバのインス！ル]フォルダをダブルクリックして開きます。 

\ -ダブルクリックします 

ブソンタドライ v 把インストール 
[ LP -7800 C インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 

ダブルクリックします 

LP - XXXXC インストーラ 
[続ける]ボタンをクリックします。 


クリックします 

使用許諾契約書の画面が表示されたら[同意]をクリックします。 
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インス！ラの画面左上にあるメニューから[アンインス！ル]を選択して[アン 
インス！ル]ボタンをクリックします。 




[終了]ボタンをクリックします。 



クリックします 


これでプリンタドライパの削除は終了です。 
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添付されているフォントについて 

本製品の CD-ROM に収録されているパー]—ドフォント (Windows のみ）の使い方 
と、 TrueType フォントのインストール方法について説明しています。 

參 EPSON バーコードフォントの使い方 （ Windows ) ..193 
參 TrueType フオントのインストール方法 . 207 
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EPSON バーコードフォントの使い方 （ Windows ) 

EPSON パーコードフォントは、各種のパーコードを簡単に作成、印刷するためのもの 
です。 

通常の場合、パーコードを作成するにはデータキャラクタ（バーコードに登録する文 
字）のほかにさまざまなコードやキャラウタを指定したり、 OCR-B (バーコード下部 
の文字）を指定する必要がありますが、 EPSON パーコードフォントの場合はこれらの 
コードやキャラクタを自動的に設定し、各パーコードの規格に従ってパーコードシン 
ボルを作成、印刷します。このため EPSON パーコードフォントでは、データキャラ 
クタとして必要な文字のみを入力することでパーコードシンボルの作成を簡単に行う 
ことができます。 

EPSON バーコードフォントは、次の種類のパーコードをサポートしています。 


バーコード 
の規格 




備考 

JAN 




JAN (短縮パージョン）のバーコードを 
作成します。 




JAN (短縮パージョン）の、パーの高さ 
を短くしたパーコードを作成します。日 
本国内でのみ使用可能です。 


あり 

あり 

JAN (標準パージョン）のパーコードを 
作成します。 




JAN (標準パージョン）の、パーの高さ 
を短くしたパーコードを作成します。日 
本国内でのみ使用可能です。 

UPC-A 



あり 

UPC - A のバーコードを作成します。 

UPC-E 



あり 

UPC - E のパーコードを作成します。 

Code 39 



なし 

OCR - B 、 チェックデジットの有無を 
フォント名称で指定できます。 


なし 

あり 

EPSON Code 39 CD Num 

あり 

あり 

EPSON Code 39 Num 

あし」 

なし 

Code 128 

EPSON CODE 128 

なし 

あり 

Code 128 のパー]—ドを作成します。 

Interleaved 

EPSON ITF 

なし 

なし 

OCR - B 、 チェックデジットの有無を 
フォント名称で指定できます。 

2 of 5 

EPSON ITF CD 

なし 

あり 

EPSON ITF CD Num 

あし」 

あり 

EPSON ITF Num 

あし」 

なし 

NW -7 

( CODABAR ) 

EPSON NW -7 

なし 

なし 

OCR - B 、 チェックデジットの有無を 
フォント名称で指定できます。 

EPSON NW -7 CD 

なし 

あり 

EPSON NW - フ CD Num 

あり 

あり 

EPSON NW -7 Num 

あし」 

なし 

新郵便番号 

EPSON J-Postal Code 

なし 

あり 

新郵便番号に対応したパーコードを作 
成します。 
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注意事項 

プリンタドライハの設定について 


パーコードを印刷するには、プリンタドライパで次のように設定してください。 


ダイアログ 

項目 

設定値 

[基本設定] 

[印刷品質] 

高品質 (600 dpi ) 

[基本設定]-[詳細設定] 

[ トナーセー プ] 

チェックマークなし （ OFF ) 

[レイアウト] 

[拡大/縮小] 

チェックマークなし （ OFF ) 

[割り付け] 

チェックマークなし （ OFF ) 


文字の装飾/配置について 

• 文字の装飾（ポールド/イタリック/アンダーライン等）、網掛けは行わないでくださ 
い。 

• 背景色は、パーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。 

. 文字の回転を行う場合、回転角度は90度、180度、270度以外は指定しないでくだ 
さい。 

• 文字間隔の変更は行わないでください。 

. アプリケーションソフトが文字間隔の自動調整機能や、スペース（空白）部分で単 
語園隔の自動調整機能を持っている場合、その機能を使用しないよラに設定してく 
ださい。 

• 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮小しないでください。 

• アプリケーションソフトの才ートコレウト機能は使用しないでください。 

(例く：> 〇 <=>) 

入力時の注意について 

• Code 39、 Code 128 において、1行に2つ以上のパーコードを印刷する場合、パー 
コードとパーコードの間は TAB で区切ってください。スペース（空白）で区切る場 
合はパーコードフォント以外の書体を選択してスペースを入力してください。 

• パーコードフォントを選択したままスペースを入力すると、スペースがパーコード 
の一部となる場合があり、パーコードとして使用できません。 

• アプリケーションソフトウエアで改行を示すマークの表示/非表示を選択できる場 
合、パーコードの部分とそうでない部分が区別しやすいよラ、改行マークが表示さ 
れる設定で使用することをお勧めします。 

• 入力した文字をパーコードに変換する際に、パーコードとして必要なキャラクタを 
自動的に追加するため、パーコードの長さは文字入力時よりも長くなる場合があり 
ます。パーコードの周囲の文字列がパーコードと重複しないように注意してくださ 
い。 

• Code 39 、Code 128 、 Interleaved 2 of 5、 NW -7 は、パーコードの高さがバーコード 
全長の15%以上になるようにサイズを自動調整します。このため印刷されるパー 
コードの高さが入力時よりも下方向に大きくなる場合があるため、パーコードの周 
囲の文字列がパーコードと重複しないように注意してください。 
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. Code 128 において、アプリケーシヨンソフトが行末に存在するスペースを削除した 
り、連続する複数のスペースをタブに置き換えるなどの処理を自動的に行うと、ス 
ペースを含む Code 128 のパーコードは正しく出力されないことがあります。 

• パーコードのフォントサイズは、本書「各パーコードについて」の表中に記載され 
ている保証サイズで作成していただくことをお勧めします。保証サイズ以外のサイ 
ズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。 

とデ本書199ページ「各パーコードの概要」 


⑦ 

ポイント 


トナーの濃度や紙質によっては、印刷されたバーコードが読み取り機で読み取 
れない場合があります。お使いの読み取り機で認識テストしてからご利用いた 
だくことをお勧めします。 


システム条件 

EPSON バーコードフォントをご利用いただくには、 Windows でのシステム条件のほ 
かに以下の条件が必要です。 

茂 スタートアップガイド37ページ「システム条件の確認」 


ハードディスク 

15〜 30 KB の空き容量（書体ごとに異なります） 


⑦ 

ポイン ト 

バーコードフォントは、プリンタドライバでモノクロ印刷に設定して印刷して 
ください。カラー印刷に設定している場合、バーコードを黒で印刷しても正し 
く読みとれない場合があります。 


添付されているフォントについて一195 







バーコードフオントのインストール 


コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 

EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータにせットします。 

機種選択の画面が表示されたら、お使いのプリンタの機種名をクリックして、[次へ] 
ボタンをクリックします。 


以下の画面か”表示されたら[バーコードフォントのインストール]をクリックして、 
[次へ]ボタンをクリックします。 


«*« EPSONLP-XXXXC プ IJ ンダ刀トウIア■メニユ. 
以下の中か6必要な項日を S 択してください 
I F ライパ•ュ-ティ U ティ®インスト-ル 



マニュアル«見る 


I 返 

① クリックして—— 


■ 


アプリケーシ S ン©インストール 
オンラインユーザ-登》 

ドライバ"ュ~于ィ IJ 亍ィのアンインス!ール(0|腾> 


I 叫 
I Vef - I 


② クリックします 


⑦ 

ポイント 


上記の画面が表不されない場合は、 [マイコン ピュータ] 一 [ CD - ROM ] — 
[ setup . exe ] をダブルクリックしてください 0 


使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 

インス！ -- ルするバーコードフォントをチェックし r [セットアップ実行]ボタンを 
クリックします。 

使用しないバーコードフォントは、ウリックしてチェックマーウを外してください。イ 
ンストールされません。 


ir-34" 7Qh(A): 


I tel トァ，馆行 (- R ) + 
_中止 ( c ) _ 


レ：：- jN し je39 
I? EPSON Code39 CD 
PERSON Code39 Num 
P EPSON Code39 CD Num 
P EPSON Code12B 
I? EPSON ITF 
PERSON ITF CD 
P EPSON ITF Num 
17 EPSON ITF CD Num 

P EPSON J-Postal Code ( 新郵便番号） zi 

Copyright (0 2000 SEIKO EPSON CORPORATION. All Rights Reserved. 


クリックします 


これで EPSON パーコードフォントが Windows のフォントフオルダにインストールさ 
れました。 
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バーコードの作成 

ここでは Windows 95/98/ Me に添付のワードパッドを例に、 EPSON パー]—ドフォ 
ントの印刷手順を説明します。 

ワードパッドを起動し、バーコード変換する文字を入力します。 

ファイル (£) 編実©表示秘挿入〇)番式 ( Q ) ヘルプ ( U ) 


□ KIhJ 昼 」 Ed m | L l ® L°l ^1 



入力した文字をマウスでドラッグし r 選択します。 

選択した範囲が反転表示になります。 



[書式]メニューをクリックし、[フォント]をクリックします。 

① クリックして 

② クリックします 
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[フォント]の一覧から印刷したい EPSON バーコードフォントを選択し[サイズ ]で 
フォントのサイズを設定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


①選択して 




入力した文字が、モニタ上で次のようにバーコードフォント表示されていることを確 
認します。 


ファイル©編集 (£) 表示邸樺入 < P 害式必ヘルブ砂 

dI^IhI #lBil nl j limlH %l 

[EPSON Code39 CD Num |36 ▼] B l/'l U I f 


印刷を実行します。 

入力したデータがバーコードとして印刷されます。 


® 入力したデータが不適当な場合などプリンタドライパがエラ- 

は、画面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バ_ 
ポイント み取りはできません。 


と判断した場合 
コードとして読 


——R 
——E 
——T 
——N 

- 1 

——R 
——P 
—— I 

— R 

——E 
—— S 

— A 
IL 

—- 

——N 
—— 〇 
——S 

— P 

—— E 
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JAN -13 (標準バージョン） 

. JAN -13 は 「 JISX 0501」 として規格化された JAN の標準パージョン （13 桁）です。 

. EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタ 


は12柘です。 

入力可能なキャラクタ 

数字 (0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

12桁 

キャラクタのサイズ 

60〜 150 pt (Windows NT / 2000は 96 pt まで） 

保証サイズは 60 pt 、75 pt (標準）、112.5 pt 、 150 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 
• チェックキャラクタ • 〇 CR-B • センターパー 


入力時 

EPSON JAN - 13に変換 

123456789012 

2 J 

‘ 567 J 

590! 



JAN -13 Short ( JAN 短縮バージョントランケーション） 

• JAN -13 Short は JAN -13 のバーコードの高さを標準ポイントで1 1 mm にしたもので、それ以外は JAN -13 と 
同じ仕様です。 

• パ_コ_ドを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JISX 0501 では定められていません。 


入力可能なキャラクタ 

数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

12桁 

キャラクタのサイズ 

36〜 90 pt 


|保証サイズは 36 pt 、45 pt (標準）、 67.5 ptv 90 pt 
次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 

• チェックキャラクタ • 〇 CR-B • センターパー 

印刷例 [ 入力時 "1 EPSON JAN -13 Short に変換| _ 印刷 


123456789012 

123456789012 


画 11111111 

1"234567 || 890128 | 
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UPC-A 

• UPC-A は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Regular タイプです。 (UPCSymbol 


Specification Manual) 

• Regular UPC コードのみサボートレ、補足]—ドはサボートレていません。 


入力可能なキャラクタ 
入力するキャラクタの桁数 
キャラクタのサイズ 


数字 （0 〜 9) 

11桁 

60〜150 pt (Windows NT/ 2000は 96pt まで) 


保証サイズは 60pt、75pt (標準）、112.5 pt、 150 pt 
次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 
• チェックデジット • OCR-B • センターパー 

印刷例 I"入力時 EPSON UPC-A に変換| _ 印刷 

12345678901 i 


234567890 



UPC-E 


• UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Zero Suppression 
(余分な0を削除）タイプです。 （UPC Symbol Specification Manual) 


入力可能なキャラクタ 
入力するキャラクタの桁数 
キャラクタのサイズ 


数字 (0 〜 9) 

6桁 

60〜 150pt (Windows NT/ 2000は 96pt まで) 


保証サイズは 60pt、75pt (標準）、112.5 pt、 150 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 

• OCR-B • チェックデジット • ナンパーシステム「0」のみ 


印刷例 

入力時 

EPSON UPC-E に変換 

印刷 


123456 

123456 
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Code39 

. Code 39 は 「JISX 0503」として規格化されたものです。 

. EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、 0 CR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

• 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、 EPSON パー]—ドフォントは Code 39 の仕様に従ってパー]— 
ドの高さがパーコード全長の15%以上になるように自動的に調整します。このためパーコードの周囲に文 
字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

. Code 39 ではスペースを（アンダーライン）に割り当てています。スペースを表すパーコードを入力 
したい場合は、（アンダーライン）を入力してください。 

• Code 39 で1行に2つ以上のパーコードを入力する場合、バーコード間は TAB で区切ってください。スぺ一 
スで区切る場合は、パーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。 Code 39 を選択し 
たままスペースを入力するとスペースがパーコードの一部となりパーコードとして使用できません。 

入力可能なキャラクタ 

英数字 （A 
記号（一 

〜 Z 、 〇〜 9) 

. スペース $ 

/ 十 96) 



入力するキャラクタの桁数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

0 CR - B なしの場合： 26 pt 以上 
保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt 、 104 pt 

OCR - B ありの場合： 36 pt 以上 

保証サイズは 36 pt 、72 pt 、 108 pt ' 144 pt (Windows NT / 200 0 は 96 pt まで) 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/右クワイエットゾーン • スタート/ストップキャラクタ 

• チェックデジット 


印刷例 

入力時 

EPSON Code 39 に変換 

印刷 


1234567 

1 

12 3 ^ 

iiii 

1 1 1 

Y 5 67 

i 1 1 


II 



EPSON Code 39 CDNum に変換 

印刷 










12 3 4 5 6 7 S 

1 
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Code128 


. Code 128 は rJIS X 0504 J として規格化されたものです。 

• EPSON パーコードフォントはコードセット A 、 B 、 C をサボートしています。入力するキャラクタのコード 
セットが途中で変わった場合、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。 

. 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、 EPSON パー]—ドフォントは Code 128の仕様に従ってパー 
コー ドの高さがバーコード全長の15%になるように自動的に調整します。このためパーコードの周囲に文 
字がある場合、バーコードと重ならないよろに間隔を開けてください。 

. アプリケーションによっては行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数個のスペースをタブな 
どに置き換えるなどの処理を自動的に行ろものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを 
含む バーコー ドが正しく印刷されない場合があります。 

Code 128 で1行に2つ以上のバーコードを入力する場合、バーコード間は TAB で区切ってください。ス 
ぺースで区切る場合は、パーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。 Code 128 を選 
択したままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりパーコードとして使用できません。 


入力可能なキャラクタ 

全ての ASCII 文字 （95 文字） 

入力するキャラクタの桁数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

26〜 104 pt (Windows NT /2000 は 96 pt まで） 

保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt 、 104 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/右クワイエットゾーン • スタート/ストップキャラクタ 

• コードセットの変更キャラクタ • チェックデジット 


印刷例 

入力時 

EPSON Code 128に変換 

印刷 


1234567 

1111111 




1234567 

M 11 M 1 
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Interleaved 2of5 

• Interleaved 2 of 5 は、アメリカで規格化されたものです 。 (USS Interleaved 2- of -5) 

. EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、 0 CR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは Interleaved 2 of 5 の仕様に従って 
パーコードの高さがバーコード全長の1596以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの 
周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

.Interleaved 2 of 5 は、キャラクタを2個一組で扱います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、 EPSON パー 
コードフォントは自動的にキャラクタの先頭に0を追加して偶数個になるようにします。 

入力可能なキャラクタ 

数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

0 CR - B の有無により異なります 0 (Windows NT /2000 は 96 pt まで） 

0 CR - B なしの場合： 26 pt 以上 
保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt ' 104 pt 

OCR - B ありの場合： 36 pt 以上 

保証サイズは 36 pt 、 72 pt 、1 08 pt 、1 44 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/右クワイエットゾーン • スタート/ストップキャラクタ • チェックデジット 

. 文字列先頭への0の挿入（合計文字数が偶数でない場合のみ） 

印刷例 

入力時 

EPSON ITF に変換 

印刷 

1234567 

1111111 

1234567 

iiiiiii 

11111 

11111 

II 

EPSON ITF CD Num に変換 

印刷 

1111 ： 

ai 

■ 

12 

1111111111 

345670 

II 
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NW-7 (CODABAR) 

• NW -7 は 「 JISX 0503」 として規格化されたものです。 

• EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、 EPSON パーコードフォントは NW -7 の仕様に従ってバーコード 
の高さがパーコード全長の15%以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字 
がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

. スタート/ストップキャラクタのどちらかを入力すると、 EPSON パーコードフォントは残りのスタート/ス 
トップキャラクタが同じになるように自動的に挿入されます。 

• スタート/ストップキャラクタを入力しない場合は、両方とも自動的に A を揷入します。 

数字 （0 〜9)、記号 （_ $ : / . +) 

制限なし 

0 CR - B の有無により異なります 。 （Windows NT /2000 は 96 pt まで） 
OCR - B なしの場合： 26 pt 以上 
保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt 、 104 pt 
OCR - B ありの場合： 36 pt 以上 
保証サイズは 36 pt 、 72 pt 、1 08 pt 、1 44 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. 左/右クワイ エツ トゾーン • スタート/ストップキャラクタ（入力しない場合） 


• チェックデジット 


印刷例 

入力時 

EPSON NW -7 に変換 

印刷 


1234567 

1 1 1 1 

1234567 

IMMM 

11111111111111111 



EPSON NW -7 CDNum に変換 

印刷 



1111111 

1234567 

111111111111 


入力可能なキャラクタ 
入力するキャラクタの桁数 
キャラクタのサイズ 
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新郵便番号（カスタマ•バーコード） 

. パーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。 

. EPSON パー]—ドフォントで入力する場合、次のように新郵便番号 （3 術）一新郵便番号 
(4 桁）一住所表示番号（パーコードに変換後13桁まで）入力します。 

• 住所表示番号は入力時は桁数の制限はありませんが、パーコードに変換後13桁を超える部分は省略されま 
す。また住所表示番号が13桁に満たない場合は、13桁になるよろに末尾にコードを挿入します。 

. アプリケーションソフトにおいて、印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 

入力可能なキャラクタ 

数字 （0 〜 

9)、英文字 （ A 〜 Z )、 記号 （一) 


入力するキャラクタの桁数 

制限なし。ただし住所表示番号については、バーコードに変換後 

13桁を超える桁数の文字は省略されます。 

キャラクタのサイズ 

8〜11 .5 pt 

保証サイズは 8 pt 、9 pt 、10 ptx 11.5 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


• パーコードの上下左右 2 mm の空白 



. 入力時の一（ハイフン）の削除 



• スタート/ストップコード 

• 住所表示番号の13桁調整 

• チェックデジット 




印刷例 

入力時 

EPSON J-Postal Code に変換 

印刷 


12 3- 
4567 

| 1 " 2 " 3 "-' ' 4 ' ' 5 ' ' 6 ' 7 ' 

..... . .. . 
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TrueType フオントのインストール方法 

ここでは、本製品に添付の TrueType フォントのインストール方法を説明します。 

本製品に添付の EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM には EPSON TrueType フォ 
ントが収録されています。 TrueType フォントをインストールすることにより、アプリ 
ケーシヨンソフトの書体に追加され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作 
成することができます。 


⑦ 

ポイント 


CD - ROM に収録されている OCR - B フォントセツトには、 OCR - B 規格で規定 
されている文字以外のものも含まれています。 OCR - B フォントとして読み取り 
用に使用される際は、トナー状況や用紙の種類によって読み取れない場合があ 
りますので、事前に読み取り機で読み取れることを確認してからお使いくださ 

い。 


Windows でのインストール 

コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 

EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータにセットします。 

機種選択の画面が表示されたら、お使いのプリンタの機種名をクリックして、[次へ] 
ボタンをクリックします。 

以下の画面が表示されたら、[アプリケーションのインストール]をクリックして、[次 
へ]ボタンをクリックします。 


⑦ 

ポイント 


以下の画面が表不されない場合は、[マイコンピュータ]— [ CD - ROM ] — 
[ setup . exe ] をダブルクリックしてください。 


© クリックして- 



②クリックします 
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使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 

インス！ルするフォントをチェックして [ t ットアップ実行]ボタンをクリックし 
ます。 

使用しないフォントは、クリックしてチェックマークを外してください。インストー 
ルされません。 



この後は、画面の指示に従ってインス I ''ールを進めてください。 


Macintosh でのインストール 

Macintosh を起動した後、 EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM を t ットします。 
[アプリケーション]フォルダをダブルクリックして開きます。 

ダブルクリックします 

インストールするアプリケーションのフォルダをダブルクリックします。 

ダブルクリックします 
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[フォントインストール]アイコンをダブルクリックします。 


□ - = て EPSON TrueType フオント8者体圍0 B 

| S 3項目、 392K 空き 

參 iil ^ 

フォントインスト-ル お1克みくだ•さい EPSON FONT 

A 


~ T^" 



ダブルクリックします 


使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意します]をクリックします。 


フォントをインス I ルします。 

• [簡易インストール]を選択すると、すべてのフォントがインスIルされます。[イ 
ンストール]ボタンをクリッウします。 

• [カスタムインス!ル]を選択すると、インストールするフォントが選択できま 
す。インストールする書体を選択して、[インス!ル]ポタンをクリックします。 


EPSON FONT 者類 




[ カスタムインストール 
インスト-ルする®目を >1んて•ください， 


、ル プ 


p 区！全#体イ ン ストール（軎体を選択したいとき：左の三角印をクリック） 


区] EPSON 太明朝体 B.TT 

CD 

区！ EPSON 太角ゴシック体 B.TT 

CD 

区！ EPSON 太九ゴシック体 B .TT 

CD 

区！ EPSON 九ゴシック体 MTT 

ID 

冈 EPSON 太行者体 B.TT 

HI 

区! EPSON 行者体 M.TT 

Q 

区] EPSON 正楷軎体 M .TT 

CD 


B 可能なディスクの空き： 2,097,1 00 K 
卜-ル 5 E ディスク- 


迓«?している«目の SS : 26,983 K 


取り出し 


終了 


Macintosh HD 


ドライブ 


_r 


①クリックしてチェックして 


②クリックします 


(三角形をクリックすると、イン 
ストールするフォントを個別に 
選択できます。） 


以上でフォントのインストールは終了です。 
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オプションと消耗品について 

ここでは、オプションと消耗品の紹介と装着方法について説玥します。 

參オプションと消耗品の紹介 . 211 

參通信販売のご案内 . 215 

參増設メモリの取り付け . 216 

參インターフェイスカードの取り付け . 221 

參両面印刷ュニットの取り付け . 223 

參増設カセツトユニットの取り付け . 227 
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オプションと消耗品の紹介 

本機で使用可能なオプション（別売品）と消耗品を紹介します。以下の記載内容は、 
2001年11月現在のものです。 


パラレルインターフェイスケーブル 

主なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用いただけるパラレルインターフェイス 
ケープルは、次の通りです。 


メーカー 

機種 

接続ケーブル型番 

EPSON 

D0S/V 仕様機 

PRCB4N 

IBM、 富士通、東芝、他各社 



NEC 

PC-98NX シリーズ 



PC9821 シリーズ* 

PRCB5N 


双方向通信機能を搭載した機種のみ。ただし、 Windows NT 4.0/2000ではお使いいただけません。 


接続方法については以下のページを参照してください。 

とずスタートアップガイド24ページ「パラレルインターフェイスケープルの接続」 


USB インターフェイスケーブル 

USB インターフェイスコネクタ装備のコンビュータと本機を接続する場合は、以下の 
オプションのケープルを使用してください。 

• EPSON USB ケーフリレ（型番： USBCB 1) 


⑦ 

ポイント 


USB ハブを使用して接続する場合は、コンビユータに直接接続された 1 段目の 
USB ハブに接続してご使用いただくことをお勧めします。また、お使いのハブ 
によつては動作が不安定になるものがありますので、そのような場合はコン 
ピュータの USB ポートに直接接続してください。 


接続方法については以下のページを参照してください。 

茂 スタートアップガイド25ページ RJSB インターフェイスケーブルの接続」 
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インターフェイスカード 

本機をネットワーク環境に接続する場合は、以下のインターフェイスカードを使用し 
てください。設定などについてはインターフェイスカードの取扱説玥書を参照してく 
ださい。 


型番 

名称 

解説 

PRIFNW 3 S 

100 Base - TX / 

1 0 Base-T 

マルチプロトコル 

Ethernet I/F 力ード 

TCP / IP ” 、 AppleTalk ” 、 IPX / SPX、NetBEU 丨に対応しています。 
接続には次のいずれかのケープルが必要です。 

.Ethernet 100 Base - TX ツイストペアケープル（カテゴリ ー5) 

• Ethernet 1 0 Base - T ツイストペアケープル 


*' 本機に装着して使用するプロトコルです。 


⑦ 

ボイント 


ネットワーク環境との接続は、 Ethernet インターフェイスカードのコネクタと 
ネットワーク側 （ HUB ) とを上記ケーブルで接続します。 


増設カセツトユニツト 

用紙カセットが1基または2基装備されたユニットです。プリンタ下部に装着するこ 
とにより、標準で装着されているものも含めて最大で3段にすることができます。 


型番 

商品名 

備考 

LP 88 CWC 1 

増設カセットユニット 
用紙カセット（容量500枚） x 1段 

使用できる用紙サイズ： 

A 3、 A 4、 B 4、 巳5、 LT 、 LGL 、 巳 
キヤ スター 付き 

LP 88 CWC 2 

増設カセットユニット 
用紙カセット（容量500枚） X 2 段 


A 3 W (ノビ）用紙カセツト 

A3W (ノビ）サイズ専用の用紙カセツトです。本機に標準で装着されている用紙カセツ 
卜の代わりに差し込んで使用します。 


型番 

商品名 

備考 

LP 85 CYC 1 W 

用紙カセット ( A 3 W (ノビ)） 

使用できる用紙サイズ: A 3 W (ノビ）用紙 
セツト容量：最大250枚 


⑦ 


ポイント 


ユ 


A 3 W (ノビ）用紙カセット （ LP 85 CYC 1 W ) は、オプションの増設カセッ 
ニット （ LP 88 CWC 2/ LP 88 CWC 1) には、装着できません。 

また、使用可能な用紙サイズは A 3 W (ノビ） ：328 mm X 453 mm のみです。 A 3 
ノビ： 329 mm X 483 mm は使用できません。 
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両面印刷 ユニッ ト 

用紙の両面に自動的に印刷するための装置です。 

取り付け方法および使用方法は以下のページを参照してください。 
とず本書223ページ「両面印刷ユニットの取り付け」 

と5=本書32ページ「両面印刷ユニット（オプション）について」 


型番 

商品名 

備考 

LPCDSP 3 

両面印刷ユニット 

使用できる用紙 

• 用紙種類：普通紙、 EPSON 製カラーレー 
ザー プリ ンタ用上質普通紙/コート紙 
• サイズ： A 3, A 4, 巳4,巳5, LT ， LGL , GLG , 
GLT , B , EXE , F 4 
• 用紙厚： 64〜1 05 g / m 2 


増設メモリ 

本機は、メルコ社製の以下のメモリを使用することにより、最大 256MB まで内部メ 
モリを増設することができます。メモリを増設することにより、複雑な印刷データも 
高解像度で印刷できるようになります。 

増設メモリの入手方法などについては、株式会社メルコのお客様窓□までお問い合わ 
せください。 


メーカー 

株式会社メル コ 

容量（型番） 

64 MB ( EP 01-64 M ) 、 128 MB ( EP 01-128 M ) 


⑦ 


ポイント 


標準搭載のメモリの他に1枚増設することができます。また、標準搭載のメモ 
リ （32MB) を容量の大きなメモリに交換することで、最大 256MB まで増設で 
きます。 


取り付け方法については、以下のページを参照してください。 
とず本書216ページ「増設メモリの取り付け」 


ET カー トリッジ 

ET 力ートリツジは、トナーの色によって4種類があります。 


型番 

商品名 

LPCA 3 ETC 2 C 

ET 力ートリッジ（シアン） 

LPCA 3 ETC 2 M 

ET 力ートリッジ（マゼンタ） 

LPCA 3 ETC 2 Y 

ET 力ートリッジ（イェロー） 

LPCA 3 ETC 2 K 

ET 力ートリッジ（プラック） 
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廃トナーボックス 

廃トナーボックスは、印刷時に出る余分なトナーを回収するボッウスです。 
本機で使用可能な廃トナーボックスは次の通りです。 


型番 

商品名 

LPCA 3 HT 巳1 

廃トナーボックス 


廃トナーボックスは、感光体ユニット（型番 LPCA3KUT3) にも組み込まれています。 
感光体ユニットの寿命よりも廃トナーボックスの寿命が先に終わった場合に、廃卜 
ナーボックスを交換してください。 


感光体 ユニッ ト 

感光体ユニットは、感光体に電荷を与えて印刷する画像を作る装置です。感光体（青 
い円筒部分）、感光体クリーナ、帯電口ール、廃トナーボッウスで構成されています。 
本機で使用可能な感光体ユニットは次の通りです。 


型番 

商品名 

LPCA 3 KUT 3 

感光体ユニット 
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通信販売のご案内 

EPSON 製品の消耗品•オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エブ 
ソン 0A サプライ株式会社の通信販売をご利用ください。 

ご注文方法 

インターネットで ホームぺージ： http://www.epson-supply.co.jp 

お電話で 電話番号： 0120 -251-528 (フリーダイヤル） 

受付時間： AM9:30 〜 PM6:15 (土 •日 • 祝祭日を除く） 
FAX で 「FAX 情報サービス」をご利用ください。 

ファクシミリ付属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発 
信可能機種）から電話をおかけになり、音声案内に従って操作 
してください。必要な情報が24時間いつでも取り出せます。 
電話番号： 03-4306-1182 

「FAX 情報サービスメニュー」の BOX 番号は001です。 

* 電話番号のかけ圊違いにご注意ください。 

お届け方法 

当日配送 当日 PM4:30 までのご注文受付分は、即日配送手配いたします 

(在庫分のみ）。 

お届け予定日 本州•四国…翌日北海道•九州…翌々日 

お支払い方法 

代金引換 商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金を 

お支払ください。 

ウレジット お取扱いカード： UC、JCB、VISA、Master、NIC0S 

支払い回数：1回払い 

銀行振込 法人でのお申し込みに限ります。事前にご審査、ご登録が必要 

になります。下記にご連絡ください。 

電話番号： 0120251 -528 (フリーダイヤル） 

送料 

お買い上げ金額の合計が5,000円以上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は 
無料です。5,000円未満（消費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 

消耗品カタログの送付 

プリンタ消耗品 • 関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの発送につきま 
しては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、上 
記のインターネット、電話、 FAX にてご確認ください。 
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増設メモリの取り付け 

本機に装着できる増設メモリの仕様は、以下の通りです。 

•メーカー：株式会社メルコ 

• 容量(型番) :64 MB (EP01-64M)、128MB (EP01-128M) 

増設メモリの入手方法などについては、株式会社メルコのお客様窓□までお問い合わ 
せください。 

取り付け作業にはプラスドライバが必要です。 


A 警告 


指示されている以外の分解は行わないでください。けがや感電、火傷の原因と 
なります。 



オプションの装着は、電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原 
因となるおそれがあります。 



作業の前に、接地されている金属に手を触れるなどして身体に帯電している静 
電気を放電してください。身体に静電気が帯電している状態でメモリにさわる 
と、静電気放電によつて部品を損傷するおそれがあります。 


プリンタの電源をオフにし、電源ケープルを取り外します。 

前カバーを開け、紙送りユニットを 10 cm 以上引き出します。 
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右上カバーのネジ （3 本）を外します。 



右上カバーを奥に向って少しずらしてから、右側に倒して取り外します。 



A 注意 


カバーの内側や内部のパネなどで、手などを傷付けないように注意しながら作 
業を行ってください。 
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增設メモリ用ソケットの位置を確認します。 



標準メモリ用ソケット0に装着されているメモリも大容量のものに交換するこ 
とができます。ただし、ソケット0には必ずメモリを装着しておいてください。 
プリンタが動作しなくなります。 


標準メモリ用ソケット〇 
増設メモリ用ソケット1 



A 注意 


内部には高温の部分があり、火傷のおそれがあります。作業に必要ない場所に 
は触れないでください。 
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次の手順で増設メモリを装着します。 



• 装着す る 際に、必要以上に力を かけないでください。 部品を損傷す るおそれ 
があります。 作業は慎重に行っ てください。 

•取り付ける方向を逆にしないように注意してください。 


どのソケットから装着してもかまいません。また1枚のみの装着でもかまいません。た 
だしソケット0には必ずメモリを装着してください。 

①増設メモリ底部の1つの切り欠きが、ソケット内側の凸部分に合うように、取り付 
け位置を決めます。 



②増設メモリが正しく差し込まれると、ソケット下のツメが増設メモリの下の切り欠 
きにかみ合い、固定されます。 
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次の手順で右上カバーを取り付けます。 

① 右上カパー下側のツメをプリンタ側の溝に添えて位置を決めます。 

② 右上カパーを左側に起こします。 

③ 手前にずらしてはめ込みます。 



右上カバーをネジ （3 本）で固定してから、前カバーと紙送りユニットを閉じます。 



取り外した電源ケープルを元通りに取り付けます。 

ステータスシートを印刷して、メモリが正しく装着されていることを確認します。 

正しく装着されるとステータスシートの「実装メモリ容量」に「ソケット0とソケッ 
卜1のメモリ容量の合計」が表示されます。 

^ Windows :スタートアップガイド42ページ「ステータスシートの印刷」 

^ Macintosh :スタートアップガイド51ページ「ステータスシートの印刷」 


⑦ 

ポイント 


Windows 環境でお使し ヽの 場合、プリンタドライバの[環境設定]ダイアログで 
オプシヨン情報が正しく表示されていることを確認して、 [ OK ] ボタンをクリッ 
クしてください。 
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インターフェイスカードの取り付け 


取り付け作業にはプラスドライパが必要です。 


A 警告 


指示されている以外の分解はしないでください。けがや感電、火傷の原因とな 
ります。 



オプションの装着は電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因 
となるおそれがあります。 



インターフェイスカードの取り付けの前に、接地されている金属に手を触れる 
などして身体に帯電している静電気を放電してください。身体に静電気が帯電 
している状態で作業を行うと、静電気放電によって部品を損傷するおそれがあ 
ります。 


プリンタの電源をオフにし、電源ケープルを取り外します。 

必要に応じて、 力ー ド上のスイッチ類などの設定を行います。 

インターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。 

プリンタ本体背面のコネクタカバーのネジ （2 本）を外し、コネクタカバーを取り外し 
ます。 



コネクタカバー 


⑦ 

ポイント 


取り外したコネクタカバーは、インターフェイスカードを取り外した際に必要 
になりますので保管しておいてください。 
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インターフェイスカードの上面を外側に向け、ス□ット内部の溝に合わせてまっすぐ 
に差し込みます。 



インターフェイスカードを、ネジ （2 本）で固定します。 



取り外した電源ケープルを元通りに取り付けます。 

ステータスシートを印刷して、インターフェイスカードか 1 E しく装着されていること 
を確認します。 

正しく装着されるとステータスシートの「インターフェイス」に n/F 力ード」が追カロ 
されて印刷されます。 

^ Windows :スタートアップガイド42ぺージ「ステータスシートの印刷」 

とデ Macintosh :スタートアップガイド51ページ「ステータスシートの印刷」 
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両面印刷 ュニッ トの取り付け 

取り付け作業にはプラスドライバが必要です。 


A 警告 


指示されている以外の分解はしないでください。けがや感電、火傷の原因とな 
ります。 



オプションの装着は電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因 
となるおそれがあります。 


プリンタの電源をオフにし、電源ケーブルを取り外します。 
フェイスアップトレイを取り外します。 




用紙カセツトを引き出し、プリンタの右側にあるネジ （1 本）を取り外します。 
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プリンタ左側のカバーを図のよラに取り外します。 

① イラストに従って、カパーおよぴネジを取り外します。 

② 用紙カセツトを引き出します。 

③ カパーを取り外します。 




下反転ユニットをプリンタに取り付けます。 

① コネクタを接続して、先ほど取り外したカパーを取り付けます。 

② 、 ③下反転ユニットを両面印刷ユニットに同梱されているネジ (2 本）で固定します。 


コネクタ 
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上反転 ユニッ トをプリンタに取り付けます。 

• 上反転ユニットをプリンタにしっかりとはめ込みます。 

. コネクタを接続して、両面印刷ユニットに同梱されているカパーを取り付けます。 



フェイスアップトレイを上反転ユニツトに取り付けます。 



取り外した電源ケーブルを元通りに取り付けます。 

ステータスシートを印刷して、両面印刷 ユニッ ト； y 正しく装着されていることを確認します。 

正しく装着されるとステータスシートの「オプション」に「両面印刷ユニット」が表 
示されます。 

Windows :スタートアップガイド42ページ「ステータスシートの印刷」 
Macintosh :スタートアップガイド51ぺージ「ステータスシートの印刷」 
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増設カセツト ユニッ トの取り付け 


キャスターからフット（脚）への付け換え （LP88CWC1) 

増設カセットユニット1段 (LP88CWC1) には、机や台の上に設置できるようフット 
(脚）が同梱されています。机など台の上に設置する場合、必ずキャスターをフットに 
付け換えてください。床に設置する場合は、フットに付け換える必要はありません。 
キヤスターのまま設置してください。 



増設力 t ットユニットを正面からみて左側へ静かに倒します。 



ドライバー （+ ) でキヤスター固定用ネジ （3 本 X 4) を緩め、キヤスター （4 個）を 
取り外します。 
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各四隅の一番外側の穴に、フット （4 個）を取り付けます。 



増設カセツトユニツトを元通りに起こします。 

台の上に設置する場合は、必ず増設カセットユニットを台に載せてからプリン 
夕本体を装着してください。 



プリンタへの取り付け 


オプション装着は、電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因 
上 , ェ’し、 となるおそれがあります 3 



用紙カセットと用紙トレイの用紙も取り除いてください。本機のキヤスターは 
すべてロックして作業してください。 


プリンタ本体の電源をオフにして、電源ケーブルを取り外します。 

用紙がセットされている場合は、用紙も取り除いてください。 

増設カセツトユニットのキヤスターを使用する場合は、キヤスターをすべて□ックし 
ます。 
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プリンタを持ち上げて水平に保ち、増設力 t ットユニットの上面の突起 （3 本）が、プ 
U ンタ底面の穴に入るように静かに降ろします。 

作業のじゃまにならないよう、プリンタ左側のフェイスアップトレイは取り外し、プ 
リンタ右側の延長トレイは折り畳んでください。 


例：増設2段カセッ トユニット の場合 



矢印の位置と突起と 
穴を合わせます 



プリンタ（約 70 kg ) を持ち上げる際は、必ず4人以上で所定の位置を持ってく 
ださい。詳しくは、以下のぺージを参照してください。 

#本書245ぺージ「近くへの移動」 


増設カセツトユニットの一番上の用紙力 t ットを、引き出して上に持ち上げて取り外 
します。 
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図の位置にあるネジを回して増設カセツトユニツトとプリンタを固定します。 

增設カセツトユニットに同梱されている固定用のプレートを使用して回します。 



で取り外した用紙カセツトを、装着□の左右のガイドから少し浮かせて差し込んで 
取り付けます。 
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增設カセツトユニツトの背面左上のカバーとブリンタの背面左下のカバーを開け、2本 
の接続ケーブルをプリンタ背面のコネクタに接続し、カバーを閉じます。 


⑦ 

ポイント 


コネクタのサイズは2つとも異なります。ケーブル先端のコネクタとプリンタ 
側のコネクタのサイズを確認して、同じサイズのコネクタどうしを接続してく 
ださい。 


①プリンタ背面のカバーを外し 



②増設カセットユニット 
の背面のカバーを開け 
ます 


①コネクタのサイズに ③プリンタ背面カバー 

合わせて接続します を取り付けます 



②ケーブルを左によせ、増設 
カセツ ト ュニツ トの カバー 
を閉じ、③が完了するまで 
押さえてください 


ステータスシートを印刷して、増設力 t ットユニットが'正しく装着されていることを 
確認します。 

正しく装着されるとステータスシートの「給紙装置」に「カセット2」もしくは「力 
セット2カセット3」が表示されます。 

^ Windows :スタートアップガイド42ぺージ「ステータスシートの印刷」 

^ Macintosh :スタートアップガイド51ぺージ「ステータスシートの印刷」 


⑦ 

ポイント 


Windows 環境でお使しヽの場合、プリンタドライバの[環境設定]ダイアログで 
オプシヨン情報が正しく表示されていることを確認して、 [ OK ] ボタンをクリッ 
クしてください。 


増設カセットユニットの用紙カセットへの用紙のセット方法は、以下のページを参照 
してください。 

#本書18ページ「用紙カセットへの用紙のセット」 
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プリンタのメンテナンス 

ここでは、メンテナンス方法や輸送/移動時の注意事項などについて説明しています。 


參 ET カートリッジの交換 . 233 

•感光体ユニットの交換 . 237 

•廃 トナーボックスの交換 . 242 

參プリンタの清掃 . 244 

參プリンタの移動 . 245 
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ET カートリッジの交換 


ET カートリッジについて 

本製品は純正 ET カートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されてお 
ります。純正品以外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、 
印刷品質が低下するなど、プリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。 

使用できる ET カートリツジの当社純正品は次の通りです。 


型番 

色 

寿命の目安‘ 

LPCA3ETC2C 

シアン 

約6000ページ： A4、 画占率5% 

LPCA3ETC2M 

マゼンタ 


LPCA3ETC2Y 

イエ□— 


LPCA3ETC2K 

ブラック 

約5500ページ： A4、 画占率5% 


印刷の仕方（連続印刷/一定の間隔をおいた印刷）により実際の寿命は変化します。 


取り扱い上の注意 

A ET 力ートリッジは、絶対に火の中に入れなぃでくださぃ。トナーが飛び散って発 

° 火し、火傷のおそれがあります。 


.ET カートリッジ装着部の色を確認して、同じ色の ET 力ートリッジを装着してください。 
• 一度プリンタに取り付けた ET カートリッジは再利用しないでください。 

• 寒いところから暖かいところに移動した場合は、 ET 力ートリッジを室温に慣らすた 
め1時間以上待ってから使用してください。 

• トナーが手や衣服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。 

• トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたまま放置すると落ちにくくなります。 

保管上の注意 

• ET カートリッジは、必ず専用の梱包箱に入れ、水平に置いた状態で保管してください。 
• 温度範囲〇〜35 X：、湿度範囲15〜80%の環境で保管してください。 

• 高温多湿になる場所には置かないでください。 

.CRT ディスプレイの画面、ドライブ装置、フロッピーディスクなど、磁気を帯びた 
ものの近くに置かないでください。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 

使用済み消耗品の回収について 

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。 
使用済み ET 力ートリッジの回収方法については、新しい ET 力ートリッジに添付され 
ておりますご案内シートを参照してください。 

やむを得ず、使用済み ET カートリッジを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必 
ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 
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ET カートリッジの交換手順 

EPSON プリンタウインドウ！3のメツセージを参照して、交換する ET 力一トリツジの 
色を確認します。 


プリンタ本体の前カバーを開けます。 



ET カートリツジの装着□の ET カートリツジの色を確認します。 

交換する色の ET カートリツジが装着□の位置にある場合は次ページの t に進みます。 
交換する色の ET カートリツジが装着□の位置にない場合は、下図の①、②を繰り返し 
て、交換する色の ET 力ートリツジが装着□に来るようにします。 




②ノブを矢印の方向に止まるまで回します。 

ノブが止まると、装着口の右側の ET カート 
リッジが装着口の位置に来ます。 



スイッチを押し上げていないと、ノブを回すことはできません。ノブが回らな 
いときは無理に回さずに、スイッチを押し上げてから回してください。 
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交換する ET カートリッジを、次の手順で取り出します。 

① ET 力ートリッジ後端のツマミを持ち、ツマミの〇が解除の位置にくるまで矢印の方 
向に約90度回します。ツマミを回すと同時に ET 力ートリッジが装着□から引き出 
されます。 

ツマミが垂直になり、それ以上回らなくなったら②に進みます。 



〇穴 


② ET 力ートリツジをまっすぐ引き出します。 



新しい ET カートリツジを梱包から取り出したら、図のように左右に傾けて7〜8回振 
り、中のトナーを均一にします。 
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ET カートリッジ先端の矢印を上に向け、次の手順で装着します。 

① ET 力ートリッジ先端の矢印を上に向け、装着□に差し込みます。 ET カートリッジ 
先端が装着□の奥に当たるまで差し込んだら、②に進みます。 



② ET 力ートリッジ後端のツマミを持ち、ツマミの〇がセットの位置にくるまで矢印の 
方向に約90度回します。ツマミを回すと同時に ET カートリッジが装着□に押し込 
まれます。ツマミが水平になり、それ以上回らなくなったら ET カートリッジの装 
着は完了です。 



〇穴 



ET 力ートリッジのツマミは、セット位置に止まるまでしっかりと回してくだ 
さい。装着が不完全な場合は、トナー供給不足やトナー漏れの原因となります。 


他の色の ET カートリッジも交換する場合は、〜の手順を繰り返して交換を行いま 
す。 

プリンタの前カバーを閉じます。 

前カパーを閉じると自動的に印刷可能な状態に戻ります。またプリンタ内部のトナー 
残量のカウンタも自動的にリセットされます。 

以上で ET 力ートリッジの交換は終了です。 
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感光体 ユニッ トの交換 


感光体 ユニッ トについて 
取り扱い上の注意 


A • プリンタ内部の定着器やその周 m 部分には絶対に触れないでください。 

~ • 感光体ユニットおよび廃トナーボックスは、絶対に火の中に入れないでくだ 

さい。トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。 


• 感光体（青い円筒部分）の表面は手で触らないでください。また、感光体の表面に 
ものをぶつけたり、こすったりしないでください。感光体の表面に手の脂が付いた 
り、傷や汚れが付くと良好な印刷ができなくなります。 

. 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの下でも、 
感光体ユニットを5分以上放置しないでください。 

• 感光体表面に傷が付かないよう、作業は平らな机の上で行ってください。 

• 廃トナーボックスに入っているトナーは再利用しないでください。 

保管上の注意 

• 感光体ユニットは、必ず専用の梱包袋に入れた状態で保管してください。 

• 万一、感光体ユニットを使用しないのに梱包袋を開封してしまった場合、感光体ユ 
ニットを梱包袋に入れ、開封した箇所をしっかりと閉じて保管してください。 

• 直射日光をさけ、以下の環境で保管してください。 

温度範囲： 0〜 35 X： 

湿度範囲：15〜80% 

• 高温多湿になる場所には置かないでください。 

.CRT ディスプレイの画面、ドライブ装置、フロッピーディスクなど、磁気を帯びた 
ものの近くには置かないでください。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 

使用済み消耗品の回収について 

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。 

使用済み感光体ユニットの回収方法については、新しい感光体ユニットに添付されて 

おりますご案内シートを参照してください。 

やむを得ず、使用済み感光体ユニットを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必 

ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 
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感光体 ユニッ トの交換手順 



本機の電源をオフにします。 

プリンタ本体の前カバーを開けます。 



図の黄色いレパーを矢印の方向に回して、レパーの•を©と合わせます。 
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感光体ュニットの取っ手を持って、 20 cm ほどゆっくりと手前に引き出します。 


感光体ユニット 


感光体ユニット上面のオレンジ色の取っ手を持って、ゆっくりと引き出し r 取り出し 
ます。 
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新しい感光体ュニットを梱包から取り出し、保護シートをはがします。 

感光体ユニットは、机の上などに置かず、必ず持ったままの状態で作業を行ってくだ 
さい。 



• 感光体（青い円筒形の部分）の表面は手で触らないでください。また感光体 
の表面に物をぶつけたり、こすったりしないでください。感光体の表面に手 
の脂が付いたり傷が付くと、印刷品質が悪くなります。 

• 感光体 ユニッ トを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの 
下でも5分以上放置しないでください。 



感光体ユニットの上部のオレンジ色の取っ手を持ち、左右のガイド部をプリンタ内の 
レールに合わせて、まっすぐ押し込みます。 

感光体はプリンタの奥までしっかり押し込んでください。 



触れないように注意してください。 



感光体 ユニッ トのガイドは、プリンタ内のレールに正しく合わせて、プリンタ 
の奥までしっかり押し込んでください6その際に、感光体（青い円筒部分）を 
他の部品に接触させないよう十分注意してください。 
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黄色いレバーを矢印の方向に、❽まで回します。 



黄色いレバ'-を矢印の方向に回して、レバーの•を©と合わせます。 



プリンタの前カバーを閉じます。 



以上で感光体ユニットの交換は終了です。 
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トナーボックスの交換 

廃トナーボックスについて 

取り扱い上の注意 



使用済みの廃トナーボツウスに入っているトナーは再利用しないでください。 


使用済み消耗品の取り扱いについて 

使用済み廃トナーポッウスを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条 
例や自治体の指示に従って廃棄してください。 

廃トナーボックスの交換手順 

本機の電源をオフにします。 

プリンタ本体の前カバーを開けます。 



廃トナーボックスの取っ手を持ち、ツマミの部分を押し下げます。 


ツマミ 
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廃トナーボックスを、まっすぐに引き出して取り外します。 



新しい廃トナーボックスを梱包から取り出します。 

新しい廃トナーボックスの取っ手を持ち、プリンタに差し込みます。 

取っ手の上部のツマミがカチッと音をたて、プリンタ側とかみ合うまで差し込んでく 
ださい。 



プリンタ本体の前カバーを閉じます。 

廃トナーボックスを新しい物に交換し、前カパーを閉じると、自動的に印何能な状 
態に戻ります。また廃トナーボックスの空き容量算出用のカウンタも自動的にリセッ 
卜されます。 


以上で廃トナーボッウスの交換は終了です。 
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プリンタの清掃 

プリンタを良好な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手入れをして 
ください。 


A 注意 


プリンタの清掃は、電源をオフにしてコンセントから電源ケーブルを抜いたあ 
とで、行ってください。感電の原因となるおそれがあります。 



• ベンジン、シンナー、 アルコール など、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
い。プリンタのケースが変色、変形するおそれがあります。 

• プリンタを水に濡らさないよう注意して清掃してくださし、。 

• 固いブラシや布などでケースを拭かないでください。ケースに傷が付くおそ 
れがあります。 


プリンタの表面が汚れたときは、水を含ませて堅くしぼった布で、ていねいに拭いて 
ください。 



⑦ 

ポイント 


用紙トレイや排紙トレイを拭いた場合、トレイが乾いたことを確認してから使 
用してください。 
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プリンタの移動 

プリンタを運搬したり、移動するときには、以下のように作業を行ってください。 


近くへの移動 

はじめに本機の電源をオフにして、以下の付属品を取り外してください。振動を与え 
ないように水平にていねいに移動してください。 

• 電源ケーブル 
• インターフェイスケーブル 
• 用紙トレイ、用紙カセット内の用紙 
• フェイスアップトレイ 


△注意 


プリンタ本体は、背面側の方が正面側より重くなっています。プリンタ本体 
を持ち上げる際に、重さの違いに注意してください。 

本製品を持ち上げる際は必ず4人以上で作業を行ってください。 

本製品の重量は、消耗品を含め約 70 kg です。プリンタ本体を持ち上げる場 
合は、必ずプリンタ正面/左側/背面の下部にある取っ手（くぼみの部分）に 
手をかけて持ち上げてください。他の部分を持って持ち上げると、プリンタ 
の落下によるけがの原因となります。またプリンタ本体に無理な力がかかる 
ため、プリンタの損傷の原因となります。 

4人目 



1人目 


プリンタ本体を持ち上げる場合、十分にひざを曲げるなどして無理のない姿 
勢で作業を行ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの 
破損の原因となります。 

プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度以上傾けないでください。 
転倒などによる事故の原因となります。 

プリンタ本体を増設 カセットユニット や キャスター （車輪）付きの台などに 
載せる場合、必ず キャスター を固定して台が動かないようにしてから作業を 
行ってください。作業中に台が思わぬ方向に動くと、けがやプリンタの損傷 
の原因となります。 


プリンタのメンテナンスー245 








増設カセットユニット（オプション）を装着している場合 

増設カセットユニット （ LP 88 CWC 2 儿 P 88 CWC 1) にはキャ スター が付いているた 
め、持ち上げずに移動することができます。ただし、プリンタに衝撃を与えないよう、 
段差のある場所などでは移動しないよう注意してください。また、移動する前にキャ 
スターの □ックを必ず解除してください。 


運搬するときは 

本機を輸送する場合、取り付けてあるすベての付属品およびオプション品を外し、震 
動や衝撃からプリンタ本体を守るために本製品の購入時に使用されていた保護材や梱 
包材を使用して、購入時と同じ状態に梱包する必要があります。本プリンタを輸送す 
る場合は、本機をお買い上げの販売店にご相談ください。 



購入時にプリンタ内部に取り付けられていた保護材も必ず取り付けてくださ 
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困ったときは 

ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。 

參印刷実行時のトラブル . 248 

參用紙が詰まったときは . 259 

參カラー印刷に関するトラブル . 274 

參印刷品質に関するトラブル . 277 

參画面表示と印刷結果が異なる . 281 

參 USB 接続時のトラブル . 283 

參その他のトラフル . 286 

參どろしても解決しないときは . 288 
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印刷実行時のトラブル 


プリンタの電源が入らない 

電源ケーブルが抜けていたり、ゆるんでいませんか？ 

電源ケープルをプリンタとコンセントに、確実に差し込んでください。 

コンセントに電源は来ていますか？ 

ほかの電気製品をそのコンセントに差し込んで、動作するかどうか確かめてください。 

正しい電圧 （ AC 100 V 、15 A ) のコンセントに接続していますか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。 

コンピュータの背面などに設けられているコンセントには接続しないでください。 

® 以上の3点を確認の上で[電源]スイッチをオンにしても電源が入らなぃ場合 
は、保守契約店（保守契約されてぃる場合）または販売店へご相談くださぃ。 

ポイント 


ブレーカが動作してしまう 


レーカの定格は十分ですか？ 

プレーカの定格が十分であるにも関わらずプレーカが動作してしまう場合は、他の機 
器を別の配線に接続してみてください。 

または本機用に専用配線を用意してください。 


印刷しない 

インターフェイスケーブルが外れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケープルが 
しっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変 
に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替え 
てご確認ください。 

インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番 • 仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケープルか確認します。 

&スター トアップガイド24ページ「コンピュータと接続する」 
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プリンタがデータを処理できません。 

扱うデータ容量が大きすぎるなどの原因でプリンタ側でデータの処理ができません。 
プリンタにメモリを増設するか、コンピュータのハードディスウの容量を増やしてく 
ださい。 

プリンタが印刷できない状態です。 

画面上で EPSON プリンタウィンドウ!3の状態を確認し、画面の説明に従って対処し 
てください。 

^ Windows :本書86ぺージ 「EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

& Macintosh :本書180ぺージ 「EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 

コンピュータが画像を処理できません。 

コンピュータの CPU やメモリによっては画像データを処理できない場合があります。 
解像度を下げて印刷するか、メモリを増設してください。 

EPSON プリンタウィンドウ！3からプリンタの状態をモニタすることができますか？ 

通信機能が正常に機能していないと印刷できません。プリンタの状態（ステータス）が 
画面に表示できることを確認してください。 

^ Windows :本書89ページ「プリンタの状態を確かめるには」 

^ Macintosh :本書182ぺージ「プリンタの状態を確かめるには」 

ステータスが表示できない場合は、以下のページを参照してください。 

とず本書252ページ「ステータス（状態）が画面表示できない」 


ネツトワーク上の設定は正しいですか？ 

ネットワーク上のほかのコンピュータか6印刷できるか確認してください。ほかのコ 
ンピュータから印刷できる場合は、プリンタまたはコンビュータ本体に問題があると 
考えられます。接続状態やプリンタドライパの設定、コンピュータの設定などを確認 
してください。印刷できない場合は、ネットワーウの設定に問題があると考えられま 
す。ネットワーウ管理者にご相談ください。 

オプションの I/F カードの取扱説明書を参照して、ネットワークの設定を確認してくだ 
さぃ。 

プリンタドライバの[詳細設定]ダイア□グの[解像度] ( Windows ) / [印刷品質] 
( Macintosh ) の設定が「高品質」になつていませんか？ 

設定が「高品質」の場合、解像度600 dpi で印刷します。この設定で印刷するとプリン 
夕のメモリが足りなくなり、メモリ関連の エラー が発生する場合があります。 

設定を「標準」にすると印刷できる場合があります。 
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LP -7800 C 用のプリンタドライバが正しくインス I -- ルされていますか？ 


Windows の場合 

• お使いの機種のプリンタドライパが、コント□ールパネルのプリンタフォルダにア 
イコンとして登録されていますか？ 

• また、アプリケーションソフトによっては、印刷時に印刷するプリンタを選択でき 
ない場合もありますので、以下の手順に従って通常使うプリンタとして選ばれてい 
るか確認してください。 

① [スタート]ポタンをクリックし力ーソルを[設定]に合わせ、[プリンタ]をクリッ 
クします。 

② 使用するプリンタ名を選択し、[ファイル]メニューの[通常使うプリンタに設定] 
が選択されているか確認します。 



Macintosh の場合 

LP- 7800 C 用の Macintosh プリンタドライパがセレウタ画面で正しく選択されている 
か、選択したプリンタが実際に接続したプリンタと合っているか確認してください。 


< USB 接続の場合〉 く AppleTalk 接続の場合〉 



正しいか確認します。 正しいか確認します。 
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Windows プリントマネージャのステータスが「一時停止」になつていませんか？ 

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラプルで印刷停止した場合、プリントマネー 
ジャのステータスが「一時停止」になります。このままの状態で印刷を実行しても印 
刷されません。 

Windows 95/98 /Me の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

② 使用するプリンタ名をクリックして[ファイル]メニュー内の[一時停止]または 
[プリンタをオフラインにする]にチェックが付いている場合はウリックして外しま 
す。 


( D クリックします 


丄Iファイル (D S 案 ( £)表示邸移助 (S) お気に入り® 

^<(〇) 


“通帘使うブリン扣設定© 
印刷ドキュメントの則除 (S) 


ブリン$ポートの割り当て史 X - 
プリンタポートの S ? 除(秘... 

ショートカット®作成⑤ 

則除 < e ) 

名前の変更 ( M ) 

ブロパティ® 

マイ: M ：*】' •夕 
り物 

オフライン作案哑 


.ル》 


切り取り_ ]ピ~_貼り付け 

め 

元に戻す」 

3J 

_ 

1 


M 逞択されたブリンタで•の印刷を中断します。 


©クリックして 


Windows NT 4.0/2000 の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

② 使用するプリンタ名のアイコンをダブルクリックし、プリンタが一時停止状態の場 
合は[プリンタ]の[—時停止]をクリックしてチェックを外します。 

①確認して 


I状態 I所有者 [サイス'' 


±J 


②クリックします 
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ステータス（状態）が画面表示できない 

[監視プリンタの設定]ユーティリティで、プリンタを監視しない設定にしていません 
か？ 

[監視プリンタの設定]ユーティリティで、[口ーカルプリンタを監視する]と [Windows 
共有プリンタを監視する]をチェックしないと、本機を監視することができず、正常 
に印刷できません。必ずチェックしてください。 


ナエック 

します 




町 3 で®" するプリン ⑽離® 更 


本 


17 ローヲ〇フ5.1監視.ずる 


|7 Windows 共有プリンタを監視する 
W LPR プリンタを監視する 
W Net Ware 共有プリンタを監視する 

通常は、すべての項目 をチェック した設定で使用します。 
設定を変更すると、印刷とプリンタの監視に影銎を及 I a しま 
す。特に問 y のない塌合は、設定を変更しないでください。 


_キり H 


DMA 転送の設定になっていませんか？ 

DMA 転送の設定になっているとステータスを画面表示（モニタ）することができない 
ことがあります。この場合は、コンピュータの巳 IOS 設定を 「ECP」 （または ENHANCED) 
以外にして、 DMA 転送の設定を解除してください。 

とデ本書120ぺージ「印刷を高速化するには」 

詳細はお使いのコンピュータの取扱説 B 月書を参照してください。 

コンピュータの ECP 機能は正常に機能していますか？ 

ホスト側の ECP 機能に不具合があるとステータスを画面表示（モニタ）することがで 
きません。プリンタのジャンパスイッチの設定を変更することにより、ステータス情 
報が取得できることもありますので確認してください。プリンタ本体にあるジャンパ 
スイッチの設定を ECP (初期設定）から N 旧 BLE (ニプル）の設定に変更してください。 
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Windows の双方向通信機能の設定を解除しませんでしたか？ 

本機は双方向通信機能が有効になっていないと使用できません。 

• Windows 95/98/Me をお使いの場合、プリンタドライパの[詳細]ダイア□ヴで 
[スプールの設定]ボタンをウリツクして[プリンタスプールの設定]ダイア□ヴを 
開き、[このプリンタで双方向通信機能をサポートする]を選択してください。 

• Windows NT4.0/2000 の場合、プリンタドライパの[ポート]ダイアログで[双方 
向サポートを有効にする]が選択されているか確認してください。 


プリ ンタが エラー 状態に なつている 


コンピュータ画面上にワーニングメッ t _ ジやエラーメッ t — ジが表示されていませ 
んか？ 

問題が発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開き、ワーニ 
ングメッセージや エラー メッセージが表示されます。メッセージが表示されている場 
合は、その内容を一読して必要な手段を講じてください。 


く 例〉 Windows の EPSON プリンタウインドウ！3の場合 


1^1 


トナー少なくな y ました。 




次の新しい ET カートリッジの準煽をお勧めしま 
す k 

邊♦方法 ]をク U ックすると、交換方法を確認で 一 j 
消耗品詳細 ( tj )... 」 _対処方法妙」|]脚; 5©_+'+_+] 


■メ ツセーン 


[対処方法]ボタンがある場合には、そのボタン 
をクリックすると対処方法が表示されます。対処 
方法に従って問題を解決することができます。 


メモリが正しく装着されていますか？ 

メモリが正しく装着されていないと、操作パネルの印刷可ランプ（緑）と エラー ラン 
プ（赤）が同時に点滅して、印刷できません。メモリの装着状態を確認してください。 
とず本書216ページ「増設メモリの取り付け」 
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プリンタのランプが点灯または点滅していませんか？ 

ランプが点灯または点滅していたら、次の説明を参照して適切な処置をしてください。 


I点灯 



エラー ランプ 


め 

エラーランプ：消灯 
印刷可ランプ：消灯 


エラーランプ：消灯 
印刷可ランプ：点灯 

電源オフ 

印刷可能、節電中、印刷可能なワー 
ニング（消耗品の寿命ワーニングを 
除く） 


エラーランプ：消灯 

印刷可ランプ：ゆっくりとした点滅 

め 

エラーランプ：消灯 
印刷可ランプ：点滅 

消耗品交換間近 

ウォーミングアップ 
データ受信中 

jl 厶 

め 

エラーランプ：点滅 
印刷可ランプ：点灯 

め 

エラーランプ：点灯 
印刷可ランプ：点灯 

消耗品交換、 EPSON プリンタウィ 
ンドウ!3で解除可能なエラー 

用紙なし、給紙ミスまたは用紙詰ま 
U 

(カパーが開いています） 

め 

エラーランプ：点灯 
印刷可ランプ：消灯 

サーピスコールエラー* 

電源をオフにして、しばらくたってから再度オンにし 
てください。正常な状態に復帰できない場合は、保守 
契約店（保守契約をされている場合）または販売店、 
またはエプソンの修理窓口まで連絡ください。 

^本書306ページ「保守サービスのご案内」 

* オプションのインターフェイスカード装着時、プロ 
トコルエラーが発生した場合は、以下のランプ状態 
になります。 

エラーランプ：点灯 
印刷可ランプ：点滅 

厶 

め 

交互に点滅 

エラーランプ：点滅 
印刷可ランプ：点滅 


⑦ 

ポイント 


ランプの表示だけでは、プリンタの状態を判断することはできません。 
コンピュータの画面上で EPSON プリンタウィンドウ！3を起動して確認してく 
ださい。 




トナーが少なくなりました。 


\% 


[7 欠の新しい ET 力ートリツジの準镰«お!))めしま 


▼ 消 K 品 s _- I 対!®方法 ( d ) ||:フ問 raw J 
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npn に書き込みができませんでした j エラーが発生する 

プリンタドライバの設定が正しくありません。 

以下の項目を確認してください。 

. プリンタプ□パティの[詳細]タブの「印刷先のポート」が正しく設定されている 
かを確認して印刷を実行してください。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブの「スプールの設定」で「プリンタに直接印刷 
データを送る」の設定に変更して印刷を行ってみてください。 

. ECP モードでご利用の場合、 ECP モード対応のケープルで接続していることを確認 
し、コンピュータの BIOS 設定を 「 ECP 」（ ECP がない場合は 「 Bi - directional 」） に、 
ポートを 「 ECP プリンタポート （ LPT 1)」 など（お使いの Windows によってポー 
卜名が異なる場合があります）に設定して印刷を行ってみてください。 BIOS 設定に 
ついての詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 


Macintosh のセレクタにプリンタドライバまたはプリンタが表示さ 
れない 

QuickDraw GX を使用していませんか？ 

本プリンタドライパは 、 QuickDraw GX に対応していません 。 QuickDraw GX を使用 
停止にしてください。 

沒 スタートアップガイド48ページ「システム条件の確認」 


プリンタ名を変更していませんか？ 

ネットワークの管理者に確認して、変更したプリンタを選択してください。 


AppleTalk ネットワークゾーンの設定が違います。 

プリンタの接続されているゾーンを選択してください。 


エラーが発生する 

Macintosh をお使いの場合 、 MacOS 8.1 - 9. x を使用していますか？ 

プリンタドライパの動作可能環境は 、 MacOS 8.1 〜 9. x です。 

沒 スタートアップガイド48ページ「システム条件の確認」 

印刷設定ダイア□グの印刷モードの設定が[高品質]になっていませんか？ 

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。印刷ダイア□ヴの 
印刷モード設定を[標準]にすると印刷できる場合があります。それでも印刷できな 
い場合は、次項目を参照してください。 
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Macintosh のシステムメモリの空き容量は十分ですか？ 

Macintosh のプリンタドライパは、 Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを 
使用してデータを処理します。コントロールパネルの RAM キャッシュを減らしたり、 
使用していないアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてく 
ださい。 


給排紙されない 

プリンタをプリンタの底面より小さな台の上に設置していませんか？ 

プリンタの底面より小さな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタ 
の設置場所を確認してください。 

プリンタは水平な場所に設置されていますか？ 

プリンタの下にはさまれている物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排紙さ 
れない場合があります。プリンタの設置場所の環境を再確認してください。 

本機で印刷可能な用紙を使用していますか？ 

印刷可能な用紙を使用してください。 

とず 本書11 ぺージ 「印刷できる用紙の種類」 

両面印刷ユニットを使用した両面印刷時に、印刷可能な用紙を使用していますか？ 

両面印刷で使用できる用紙については、以下のページを参照してください。 

と 5=本書32ページ「両面印刷 ユニット （オプション）について」 

用紙をセットする前によくさばいていますか？ 

用紙を複数枚セットする場合は、セットする前に用紙をよくさばいてください。 

用紙カセットがプリンタに正しくせットされていますか？ 

用紙カセットを正しくセットしてください。 

とデ本書18ページ「用紙カセットへの用紙のセット」 

セットしている用紙とプリンタドライバの設定は一致していますか？ 

ステータスシートまたは EPSON プリンタウィンドウ!3で、用紙トレイまたは用紙力 
セットの用紙サイズを確認してください。 

^ Windows :スタートアップガイド42ぺージ「ステータスシートの印刷」 

沒 Macintosh :スタートアップガイド51ページ「ステータスシートの印刷」 

用紙サイズが正しく検知されていることを確認し、その用紙サイズをプリンタドライ 
パでの設定と一致させてください。 
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プリンタドライバで給紙したい給紙装置を選択していますか？ 

プリンタドライパで使用する給紙装置を選択してください。 

とデ Windows :本書47ぺージ「[基本設定]ダイアログ」 

沒 Macintosh :本書145ぺージ「[プリント]ダイアログ」 

アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合つていますか？ 

給紙装置の設定は、アプリケーションソフトの設定が優先する場合があります。 
アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設定を確認してくださ 
い。 


紙詰まりエラーが解除されない 

詰まった用紙をすべて取り除きましたか？ 

上カパーを一旦開閉してみてください。それでもエラーが解除されない場合は用紙を 
取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかもしれません。このような場 
合には無理に取り除こ d とせずに、保守契約店（保守契約されている場合）または販 
売店にご連絡ください。 


用紙を二重送りしてしまろ 

用紙どうしがくつついていませんか？ 

用紙をよくさぱいてください。ラペル紙の場合は、1枚ずつセットしてください。 

官製八ガキや封筒の先端が下向きに反つていませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセツトしてください。 


r 通信エラーが発生しました』と表示される 

プリンタに電源が入つ r いますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電源をオン （ 丨 ） にし 
ます。 

インターフェイスケーブルが外れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケープルが 
しっかり接続されているか確認してください。またケープルが断線していないか、変 
に曲っていないかを確認してください。（予備のケープルをお持ちの場合は、差し換え 
てご確認ください。） 
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インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？ 
(□一カル接続時） 

インターフェイスケーブルの型番 • 仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケープルかどうかを確認します。 

とず本書211ページ「パラレルインターフェイスケーブル」 

ぽ本書211ページ 「 USB インターフェイスケーブル」 

ネツトワークプリンタとして本機をお使いの場合に、印刷プ□トコルとして IPX / SPX 、 
NetBEUI 、 IPP を使用していませんか？ 

上記のプ□トコルでは、印刷できますが、 EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタ 
の監視ができません。 TCP / IP または AppleTalk を使用してください。 

プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択していますか？ 

(□一カル接続時） 

• Windows の場合、双方向通信機能の設定を確認してください 。 Windows 95/98/ 
Me の場合、プリンタドライパの[詳細]ダイアログで[スプールの設定]ポタン 
をクリツウレて[プリンタスプールの設定]ダイアログを開き、[このプリンタで双 
方向通信機能をサボートする]が選択されているか確認してください。 

• Windows NT 4.0/2000 の場合、プリンタドライパの[ポート]ダイアログで[双方 
向サポートを有効にする]が選択されているか確認してください。 


印刷が途中で中断されてしまう 

コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を、 「 ECP 」 または 「 ENHANCED 」 に変 
更していますか？ 

コンピュータのパラレルポートの巳 IOS 設定が 「 ECP 」 または 「 ENHANCED 」 以外に 
なっていると、印刷が途中で中断されてしまうことがあります。この場合は、印刷デー 
夕を効率よくプリンタに送るために、コンビュータの BIOS 設定を 「 ECP 」 または 
「 ENHANCED 」 に設定してください。また、コンピュータの BIOS 設定を 「 ECP 」 ま 
たは rENHNACEDJ に設定できない、設定しても印刷が途中で中断されてしまう場合 
は、プリンタドライパで「全ページをスプールしてから印刷」を選択してください。 
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用紙が詰まったときは 

用紙詰まりが発生したときは EPSON プリンタウィンドウ!3が画面上でお知らせしま 
す。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 




EPSON ブリンタウィンドウ!3 : EPSON 




卜巳付近で紙が詰まりました。 


1 


趨激1，クす化照_搬方」 


消耗品詳_…」 


d 

印刷中止似 J 
対処方法妙 I [.脚:夸 P — ]| 


紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、以 
下の点を確認してください。 

. プリンタが水平に設置されていない 
• 用紙をセットする前によくさぱいていない 
• 用紙カセットが正しくセットされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
• 吸湿して波打ちしている用紙を使用している 



. 用紙を取り除く際に、用紙を破かないよう注意してください。用紙が破れた 
場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 

. 詰まった用紙を取り除く際にプリンタの電源をオフにすると、対処後にプリ 
ンタの電源を入れても印刷を継続することができません。この場合は、ス 
プーラにある印刷データを削除するか、コンビュータを再起動して印刷をや 
り直してください。 
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オプション両面印刷ユニット装着時 
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給紙部で用紙が詰まったときは 


給紙口での用紙詰まり（用紙トレイ/ユニット C / カバー D / カバー E ) 

用紙トレイの給紙□またはユニット C (紙送りユニット）で用紙詰まりが発生した場 
合、または用紙カセット、本体または増設カセットユニットの右側カパーで用紙詰ま 
りが発生した場合、 EPSON プリンタウィンドウ!3が以下のメッセージを表示します。 

メッセージ 

ユニット C、 カパー D、 カバ ーE 付近で紙が詰まりました。 _ 

用紙詰まりの箇所を以下の説明の順番通りに調べ、詰まった用紙を探して取り除いて 
ください。 

用紙トレイの確認 

用紙トレイから給紙した場合は、用紙トレイに用紙が詰まっていないが確認します。 

詰まっている用紙を、ゆっくり引き抜きます。 



用紙が残っている場合は、セツトし直します。 



詰まった用紙が見つからない場合は、ユニット c を確認します。 
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ユニット C の確認 

次に、ユニット C 内部を確認します。 

本体右側のユニット C を、止まるまで引き出します。 

詰まっている用紙が破れないようにゆっくり引き出してください。 



内部の取っ手を持ち上げ、カバーを開けます。 



詰まっている用紙を矢印の方向にゆつくり引き抜きます。 
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ユニット C の裏側を確認して、詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。 




ユニット C を閉じます。 

プリンタの右側面に向けてまっすぐに押し、しっかりと閉じてください。 



⑦ 

ポイント 


• ユニッ ト C をしっかり閉じていないと、エラーランプと印刷可ランプが点灯 
します。 ユニッ ト C を確認してしっかりと閉じてください。 

• 用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、ユニット C を閉 
じることで解除されます。 
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カバー D の確認 

プリンタ本体右側のカパ_ D を確認します。 

カバー D を図のように開けます。 



用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 



カバー D を閉じます。 



詰まった用紙が見つからない場合は、カパ _ E を確認します。 
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カバー E の確認（オプションの增設カセツトユニツト装着時） 

オプションの增設カセット ユニッ トを装着している場合は、次に增設カセッ トユニッ 
卜 右側のカパー E を確認します。ここでは、増設カセット ユニット （2 段）を例にし 
ています。 

増設カセツトユニット右側の力 E を図のよろに開けます。 



用紙の端を持ち、破れないようにゆっくりと引き抜きます。 



❺ 


カバー E を閉じます。 


⑦ 

ポイント 


用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバ ーE を閉じる 
ことで解除されます。 


詰まった用紙が見つからない場合は、用紙カセツト内部を確認します。 
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用紙カセツトからの用紙の取り出し 

用紙カセットの内部を確認します。ここでは、標準装備の用紙カセットでの場合を説 
明します。オプションの増設カセットユニット装着時は、同様の手順で確認してくだ 
さい。 

用紙力せットをゆっくり、止まるまで引き出します。 

紙詰まりを起こした用紙が破れないように注意して引き出してください。 



詰まっている用紙、シワか/生じている用紙を取り除きます。 



⑦ 

ポイント 


用紙を取り除く際に用紙が破れてしまった場合、プリンタ内部に紙片が残って 
いない かを確認して、残って いる 紙片を取り除いてください。 


用紙カセツトの用紙をセツトし直し、用紙力■&ツトを閉じます。 


⑦ 

ポイント 


用紙詰まりの エラー 状態は、詰まった用紙を取り除いた後、用紙カセットを閉 
じることで解除されます。 


用紙詰まりのエラー状態が解除されない場合は、もラー度最初に戻って詰まった用紙 
の取り残しがないか確認してください。 
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プリンタ内部で用紙が詰まったときは 

ユニット B (定着ユニット）での用紙詰まり 

本体左側のユニット B (定着ユニット）で用紙詰まりが発生した場合、 EPSON プリン 
タウインドウ!3が以下のメツセージを表示します。 


以下の手順で詰まつた用紙を取り除いてください。 


本体左側のユニット巳を、止まるまで引き出します。 

詰まっている用紙が破れないようにゆっくり引き出してください。 



図の レバーを 引き上げます。 

給紙経路が開き、用紙の送り出しが容易に行えます。 
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ノブを矢印の方向に回して用紙を送り出します。 



⑦ 

ポイント 


ユニット B で詰まった用紙は、必ず上図の方向に送り出して取り除いてくださ 



詰まっている用紙を、下図の矢印の方向にゆっくりと引き抜きます。 

プリンタ内部に用紙が詰まっていないが確認します。 



両面印刷 ユニット 装着時、上図のカパー内に用紙が確認できても引き抜けないときは、 
下図のようにカ パー を開けてから手で用紙を送り出してから引き抜いてください。 



ユニッ ト B を閉じます。 

プリンタの左側面に向けてまっすぐに押し、しっかりと閉じてください。 


⑦ 

ポイント 


用紙詰まりの エラー 状態は、詰まった用紙を取り除いた後、 ユニット B を閉じ 
ることで解除されます。 
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カバ ー F (下反転ユニット）での用紙詰まり 

オプションの両面印刷ユニット装着時、本体左下側のカパー F (下反転ユニット）で用 
紙詰まりが発生した場合、 EPSON プリンタウィンドウ！3が以下のメッセージを表示 
します。 


スツセーン 

カパ ーF 付近で紙が詰まりました。 


以下の手順で詰まつた用紙を取り除いてください。 

カバー F を図のように開けます。 



詰まっている用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 



❺ 


カバー F を閉じます。 


⑦ 

ポイント 


用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバー F を閉じる 
ことで解除されます。 
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両面印刷 ユニッ トでの用紙詰まり（カバー F / カバー D / ユニット G ) 

オプションの 両面 印刷 ユニット 装着時、 ユニット G 内部で用紙詰まりが発生した場合、 
EPSON プリンタウインドウ!3が以下のメ ッセー ジを表示します。 

メッセージ 

カパー F、 カバー D、 ユニット G 付近で紙が詰まりました。 _ 

以下の手順で詰まつた用紙を取り除いてください。 



カバー F を開け、用紙詰まりを確認します。 

カパ ー F を開けて詰まっている用紙があれば、用紙をゆっくりと引き抜いてからカバー 
F を閉じます。 
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カバー D を開け、用紙詰まりを確認します。 

カパー D を開いて詰まっている用紙があれば、用紙をゆっくりと引き抜いてからカバー 
D を閉じます。 



ユニツ ト G を図のように引き出します。 



ユニット G に詰まっている用紙を破れないようにゆっくりと取り除きます。 



ユニッ ト G を閉じます。 
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排紙部で用紙が詰まったときは 

本体左側のカパー A (排紙カパー）内部で用紙詰まりが発生した場合、 EPSON プリン 
タウインドウ! 3 が以下のメ ツセー ジを表示します。 


メ ツセーン 

カパー A 付近で紙が詰まりました。 

以下の手順で詰まつた用紙を取り除いてください。 


⑦ 

ボイント 


フェイスダウントレイに排紙される途中で詰まった用紙は、必ずカバ ー A を開 
けて取り除いてください。フヱイスダウントレイから引っ張って取り除かない 
でください。 


本体左側のカバ_ A を図のように開けます。 



詰まっている用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 
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カバー A を閉じます。 



⑦ 

ポイント 


用紙詰まりの エラー 状態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバ ー A を閉じる 
ことで解除されます。 
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カラー印刷に関するトラブノレ 


カラー印刷ができない 

プリンタドライバの設定が、カラー印刷になっていますか？ 

• Windows の場合、プリンタドライパの[基本設定]ダイアログまたは[詳細設定] 
ダイア□ヴで[色]が[黒]に設定されているとカラー印刷ができません。 

#本書47ページ「[基本設定]ダイア□ヴ」 

とデ本書53ページ「[詳細設定]ダイア□ヴ」 

. Macintosh の場合、プリンタドライパの[プリント]ダイアログまたは[詳細設定] 
ダイア□ヴで[色]が[モノクロ]に設定されているとカラー印刷ができません。 
とデ本書145ぺージ「[プリント]ダイア□ヴ」 

とデ本書151ページ「[詳細設定]ダイア□ヴ」 

ソフトウエアの設定がカラーデータになっていますか？ 

ソフトウエア上でカラーデータになっているか確認してください。 


従来機種と色合いが異なる 

プリンタドライバの初期設定値およびカラーテーブルの違いによる差です。 

プリンタドライパの[詳細設定]ダイアログの[ガンマ]を [1.5] にして印刷してみ 
てください。それでも異なる場合は、スライドパーで微調整してください。 

^ Windows :本書53ぺージ「[詳細設定]ダイア□ヴ」 

^ Macintosh :本書151ぺージ「[詳細設定]ダイアログ」 
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画面表示と色合いが異なる 


出力装置（ディスプレイとプリンタ）の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色方法が違うため、色合い 
に差異が生じます。 

テレビやディスプレイなどでは、赤 （ R ) •緑 （ G ) •青 （ B ) の“光の三原色”と呼ば 
れる3色の組み合わせで様々な色を表現します。どの色も光っていない状態が黒、3色 
全てが光っている状態が白となります。 

一方、カラーのグラビア印刷やカラープリンタの印刷は、シアン （ C ) .イエ □— ( Y )- 
マゼンタ （ M ) の“色の三原色”を組み合わせています。全く色を付けないのがもちろ 
ん白で、3色を均等に混ぜた状態が黒になります。 




スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 ( CMY ) —ディスプレイ ( RGB ) 
—印刷 ( CMY ) の変更が必要になり、完全に一致させることは難しくなります。この 
ような場合の機器間のカラーマッチング（色の合わせ込み）を行ラのが 、 ICM 
( Windows 95/98/ Me / 200 0) や ColorSync ( Macintosh ) です。 

とず本書299ページ「より高度な色合わせについて」 

Macintosh でシステム特性の設定を行いましたか？ ( ColorSync ) 

ColorSync が正しく動作するためには、入力機器 • 使用アプリケーシヨンが ColorSync 
に対応している必要があります。また、お使いのディスプレイのシステム特性を設定 
する必要があります。 

沒本書187ぺージ 「 ColorSync について」 

プリンタドライバのオートフォトファイン！4を有効にしていませんか？ 

オートフォトファイン14は、コントラストや彩度が適切でないデータに対して最適な 
補正を加えて鮮明に印刷できるようにする機能です。そのためオートフォトファイン 
!4を有効にしてあると、表示画面と色合いが異なる場合があります。 

^ Windows :本書53ぺージ「[詳細設定]ダイア□ヴ」 

^ Macintosh :本書151ぺージ「[詳細設定]ダイア□ヴ」 
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普通紙を使用していませんか？ 

カラー印刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージがかなり異なります。最 
良の印刷結果を得るには、 「 EPSON 製カラーレーザープリンタ用上質普通紙」の使用 
をお勧めします。 


中間調の文字や、細い線がかすれる 

[階調優先]/ [自動]に設定していませんか？ 

細い線や細かい模様などを再現する場合には、[詳細設定]ダイアログの[スクリーン] 
を[解像度優先]に設定してください。 

^ Windows :本書53ぺージ「[詳細設定]ダイア□ヴ」 

Macintosh :本書151ぺージ「[詳細設定]ダイア□ヴ」 


色むらが生じる 


[解像度優先]/ [自動]に設定していませんか？ 

微妙な色合いを再現する場合には、[詳細設定]ダイアログの[スウリーン]を[階調 
優先]に設定してください。 

^ Windows :本書53ぺージ「[詳細設定]ダイアログ」 

^ Macintosh :本書151ぺージ「[詳細設定]ダイア□ヴ」 
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印刷品質に関するトラブノレ 

ET カートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですか？ 

本製品は純正 ET 力ートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されてお 
ります。純正品以外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、 
印刷品質が低下するなどプリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。 ET 力一 
トリッジは純正品のご使用をお勧めします。また、必ず本製品に合った型番のものを 
お使いください。本製品で使用できる ET 力ートリッジの当社純正品については、以下 
のページを参照してください。 

& 本書233ページ 「ET カートリツジの交換」 


きれいに印刷できない 

トナーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。 

^ Windows :本書53ぺージ「[詳細設定]ダイア□ヴ」 

^ Macintosh :本書151ぺージ「[詳細設定]ダイアログ」 

[ RIT ] 機能を使用して印刷していますか？ 

文字をきれいに印刷したい場合は [RIT] 機能を使用して印刷してください。ただし、 
写真など複雑な!'ーンがあるデータの場合は、 [RIT] 機能を使用しないほうがきれい 
に印刷できる場合があります。 

とず Windows :本書53ぺージ「[詳細設定]ダイア□ヴ」 

^ Macintosh :本書151ぺージ「[詳細設定]ダイアログ」 

印刷品質（解像度）が[標準] (300 dpi ) に設定されていませんか？ 

印刷品質（解像度）を[高品質] (600dpi) に設定して印刷して ください。 ただし、複 
雑な印刷データの場合、メモリ不足で印刷できない場合があります。その場合は、印 
刷品質（解像度）を[標準] (300dpi ) に戻す か、 メモリを増設して ください。 

^ Windows :本書47ぺージ「[基本設定]ダイア□ヴ」 

^ Macintosh :本書145ぺージ「[プリント]ダイアログ」 

ET カートリツジが劣化または損傷している可能性か>あります？ 

新しい ET 力ートリツジに交換してください。 

& 本書233ぺージ 「ET カートリツジの交換」 
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印刷が薄い（ろすくかすれる、不鮮明） 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。 

新しい感光体ユニットに交換してください。 

とず本書237ページ「感光体ユニットの交換」 

ET 力一トリッジにトナーが残つていません。 

新しい ET 力ートリッジに交換してください。 

沒 本書233ページ 「ET カートリッジの交換」 

トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセープ機能を解除してください。 

^ Windows :本書53ぺージ「[詳細設定]ダイア□ヴ」 
^ Macintosh :本書151ぺージ「[詳細設定]ダイアログ」 


汚れ（点）が印刷される 

使用中の用紙が適切ではありません。 

以下のページを参照し印刷できる用紙を使用してください。 

とず本書11ページ「印刷できる用紙の種類」 

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。 

何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しい感光体ユニットに交換してくださ 
い。 

とず本書237ページ「感光体ユニットの交換」 


周期的に汚れがある 

プリンタ内の定着器、または用紙経路が汚れています。 

用紙を数枚印刷してください。 

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。 

何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しい感光体ユニットに交換してくださ 
い。 

とず 本書237ページ「感光体 ユニッ トの交換」 
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指でこするとにじむ 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

使用中の用紙が適切ではありません。 

以下のページをを参照して印刷できる用紙を使用してください。 
とず本書 n ページ「印刷できる用紙の種類」 

厚紙を使用中に、設定が厚紙になつていません。 

プリンタドライパで[用紙種類]を[厚紙]に設定してください。 
^ Windows :本書47ぺージ「[基本設定]ダイア□ヴ」 

沒 Macintosh :本書145ぺージ「[プリント]ダイアログ」 


塗りつぶし部分に白点がある 

使用中の用紙が適切ではありません。 

「印刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用してください。 

とデ本書11ページ「印刷できる用紙の種類」 

用紙の表裏が逆にセットされている場合があります。 

用紙トレイの場合は、表（印刷）面を上に向けてセットしてください。 

用紙カセットの場合は、表（印刷）面を下に向けてセットしてください。 

ET カートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 

新しい ET 力ートリッジに交換してください。 

茂 本書233ぺージ 「ET カートリッジの交換」 

用紙が湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎています。 

新しい用紙と交換してください。用紙は、密閉可能な容器に入れ湿気をさけて保管し 
てください。 


用紙全体が塗りつぶされてしまろ 

感光体ユニットが損傷または劣化している可能性があります。 

新しい感光体ユニットに交換してください。 

とず本書237ページ「感光体ユニットの交換」 
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縦線が印刷される 

感光体ユニットが損傷または劣化している可能性があります。 

新しい感光体ユニットに交換してください。 

とず 本書237ページ「感光体 ユニッ トの交換」 


何も印刷されない 

一度に複数枚の用紙が'搬送されています。 

用紙をよくさぱいて、セットし直してください。 

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。 

新しい感光体ユニットに交換してください。 

とず 本書237ページ「感光体 ユニッ トの交換」 


裏面が汚れる 

用紙経路が汚れています。 

数ページ印刷してください。プリンタ内部に通紙することで汚れが取れる場合があり 
ます。 
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画面表示と印刷結果が異なる 


画面と異なるフォント/文字/グラフイツクスで印刷される 

プリンタの使用環境に問題はありませんか？ 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず印刷を中止 
してください。 

とず Windows :本書129ぺージ「印刷の中止方法」 

茂 Macintosh :本書189ぺージ「印刷の中止方法」 

再度印刷を実行してみてください。再度同様の現象が発生する場合は、次の点を確認 
してください。 

• 使用環境の仕様に合った堆奨ケーブルが正しく接続されていますか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。 

• プリンタドライパのテスト印刷やステータス印刷が正常にできますか。 


画面と異なる位置に印刷される 

アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバで設定した用紙サ 
イズが異なっていませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライパの設定を合わせてください。 

^ Windows :本書47ぺージ「[基本設定]ダイア□ヴ」 

^ Macintosh :本書141ぺージ「[用紙設定]ダイアログ」 

アプリケーションソフトによっては、印刷開始位置の設定が必要になる場合がありま 
す。 

プリンタドライパで[オフセット]の調整をしてください。 

^ Windows :本書81ページ「[拡張設定]ダイア□ヴ」 

^ Macintosh :本書155ぺージ「[拡張設定]ダイアログ」 


畐線が切れたり文字の位置がずれる 

アプリケーションソフトでお使いのプリンタの機種名を使用するプリンタに設定し r 
いますか？ 

各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、使用するプリンタをお使いのプ 
リンタの機種名に設定してください。 
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設定と異なる印刷をする 

アプリケーションソフトとプリンタドライバの設定が一致していますか？ 

印刷条件の設定は、アプリケーションソフト、プリンタドライパそれぞれで設定でき 
ます。各設定の優先順位は、ご利用の状況により異なりますので、設定と違う印刷を 
プリンタが行ラ場合は、各設定を確認してください。 
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USB 接続時のトラフル 


インス|'ールできない 

お使いのコンピュータは Windows 98/ Me / 2000プレインス I -- ルマシンまたは 
Windows 98プレインス I -- ルされてい r Windows Me /2000 にアップグレード 
したマシンですか？ 

Windows 95から Windows 98/Me/ 2000へアップグレードしたコンピュータや USB 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコ 
ンピュータについてはコンピュータメーカーへご確認ください。 

沒 スタートアップガイド37ページ「システム条件の確認」 

印刷できない ( Windows ) 

プリンタドライバの接続先は正しいですか？ 

新たに USB 対応プリンタを接続し、ドライパをインストールすると、印刷先のポート 
の設定が変わることがあります。印刷先のポートの設定を確認してください。 

① [スタート]ポタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせて[プリンタ]をク 
リックします。 

② お使いの機種名のアイコンをクリッウレ、[ファイル]メニューの[プロパティ]を 
クリ ツクします。 

©クリック 
して 


③クリック 
します 
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③[詳細]タブをクリックして[印刷先のポート]を確認します。 

USB 接続で本機をご利用の場合は [EPUSBx: (EPSON LP- 7800 C (お使いの機種 
名））] (Windows 98/Me) / [USBx] (Windows 200 0) と表示されていることを 
確認します。この表示があれば、 USB プリンタとしてのプリンタドライパが正常に 
組み込まれています。 
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印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示されない 

プリンタの電源がオンになつていますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして、 USB ケーブルを一度抜き 
差ししてください。 




USB ハブに接続すると正常に動作しない 

本機を USB 八ブの1段目以外に接続していますか？ 

US 巳は仕様上、 USB ハフを5段まで縦列接続できます。コンピュータに直接接続され 
た1段目以外の USB ハブに本機を接続していて正常に動作しない場合は、 USB ハブ 
の1段目に接続してお使いください。 

また、別のハプをお持ちの場合は、ハプを替えて接続してみてください。 

USB 八ブが正しく認識されていますか？ 

Windows の[デパイスマネージヤ]のくユニパーサルシリアルパス〉の下に 、 USB 
ハプが正しく認識されているか確認してください。 


⑦ 

ポイント 


• 正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、 USB ハブを 
すべて外してから、本機の USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直 
接接続してみてください。 

• USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合せください。 
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その他のトラフル 


印刷に時間がかかる 

節電機能を使用していませんか？ 

節電状態から印刷を実行すると、印刷開始の前にウォームアップを行いますので、排 
紙されるまでに時間がかかる場合があります。 ffi 電機能の設定時間を確認してくださ 
い。 

^ Windows :本書80ぺージ「[プリンタ設定]ダイアログ」 

^ Macintosh :本書169ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 

画面上に「プリンタ調整中」と表示され r いませんか？ 

画占率の高いデータの印刷時や連続印刷時などには、良好な印刷品質を保つために、印 
刷の途中でプリンタが動作を一時的に停止して内部機能の自動調整を行ろことがあり 
ます。自動調整が完了すると印刷を自動的に再開しますので、そのままお待ちくださ 
い。 

Macintosh をお使いの場合、アプリケーシヨンソフトへのメモリの割り当ては十分で 
すか？ 

アプリケーションソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。 

Macintosh をお使いの場合、バックグラウンドプリントを[入]にしていませんか？ 

ご利用の Macintosh によっては、パックグラウンドプリントを[入]にしておくと印 
刷に時間がかかることがあります。パッウヴラウンドプリントを[切]に設定して印 
刷してください。 

とず本書185ページ「パッウグラウンドプリントを行う」 

ファイルサイズの大きな画像データを印刷していませんか？ 

処理時間のかかる大きなサイズの画像データを印刷する場合は、プリンタのメモリの 
増設をお勧めします。プリンタのメモリサイズが大きい方が、より効率よく印刷でき 
る場合があります。 
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Windows 共有プリンタへ印刷すると通信エラーが発生する 

Windows 95/98をご使用で IPX / SPX 互換プロトコルが組み込まれていると通信エ 
ラーが発生することがあります。 

この場合は、サーバ側ウライアント側それぞれにネットワークコンポーネントから 
[ IPX / SPX 互換プロトコル]を削除します。 

プリントサーバの EPSON プリンタウィンドウ！3 [モニタ設定]ダイア□グで[共有プ 
リンタをモニタさせる]にチェックが付いていますか？ 

プリントサーパにインス!■'ールされている本機の EPSON プリンタウィンドウ！3 [モ 
ニタ設定]ダイアログで[共有プリンタをモニタさせる]にチェックが付いていない 
とウライアントからプリンタの状態を取得できないためエラーが発生します。 

とず本書88ページ「[モニタの設定]ダイアログ」 


周辺の電化製品やソコン機器に異常が発生する 

電源容量は、十分に確保されていますか？ 

電源容量が十分に確保されていない環境においては、本機と同一の電源ラインに接続 
されている蛍光灯にチラつきが発生したり、パソコンがリセットするなどの現象が発 
生する可能性があります。 

本機と蛍光灯、パソコンなどが接続されている電源ラインを分離してください。 

(分電盤から独立して引かれた電源ラインへの接続をお勧めします。） 
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どろしても解決しないときは 

症状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブルか 
を判断します。 


プリンタのステータス（状態）が取得されているかを画面に表示させて確認しま 
す。ステータス情報を画面表示できますか？ 

沒 Windows :本書 89 ページ「プリンタの状態を確かめるには」 

& Macintosh :本書 182 ページ「プリンタの状態を確がめるには」 

画面表示できる 画面表示できない 


プリンタドライバ上からステータス 
シートが印刷できますか？ 

プリンタ本体に問題はありません。 

茂 Windows: 本書 76 ぺージ「[環境設定]ダイアログ」 
Macintosh :本書 169 ページ「[プリンタ セツ ト アツ 
プ]ダイアログ」 


以下の項目を確認してください。 

• コンピュータ：双方向通信に対応していますか？ 

• 接続ケープル：仕様に合ったケープルですか？ 

沒 スタートアップガイド 

24 ページ「コンピュータと接続する」 

• システム条件：条件を満たしていますか？ 

沒 Windows : スター ト アップ ガイド 
37 ページ「システム条件の確認」 

沒 Macintosh :スタートアップガイド 
48 ページ「システム条件の確認」 

. プリンタドライパの設定 (Windows) :プリンタドライ 
パのプロパティで双方向通信が可能な状態に設定され 
ていますか 9 

Windows 95/98/Me :プロパティの[詳細]ダイアロ 
グを開いて、[スプールの設定]ボタンをクリックしま 
す。[このプリンタで双方向通信機能をサポートする] 
がチェックされていることを確認します。 

Windows NT4.0/2000 :プ□パティの[ポート]ダイ 
アログの[双方向サポートを有効にする]がチェック 
されていることを確認します。 


印刷できる 

印刷できない 

問題なし 

問題あり 

♦ 暑 暑 暑 

お使いのソフトウェアの卜 
ラプルが考えられます。エ 
プソンインフォメーション 
センターにご相談くださ 
い。ご相談先はスタート 
アップガイドの巻末に記載 
されています。 

ドライパの設定、接続ケー 
プルの仕様や状態を再確認 
してください。 

以下のページを参照してス 
テータス情報が取得できる 
か確認してください。 

沒 本書 252 ページ「ステー 
タス（状態）が画面表示 
できない」 

仕様に適合した環境に設定 
してください。 



次ページへ 
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前ページより 



取得できる 

取得できなぃ 

プリンタドライバ上からステータス 
シートが印刷できますか？ 

プリンタ本体に問題はありません。 

沒 Windows ： 本書76ぺージ「[環境設定]ダイアログ」 
沒 Macintosh :本書169ページ「[プリンタ セツ ト アツ 
プ]ダイアログ」 

印刷できる 印刷できない 

ステータスが取得できない場合は、プリンタ本体のトラプ 
ルです。以下のページをご覧ください。 

茂 本書306ページ「保守サービスのご案内」 

ご相談先はスタートアップガイドの巻末に記載されてい 
ます。 



お使いのソフトウェアの卜 
ラプルが考えられます。エ 
プソンインフォメーション 
センターにご相談くださ 
い。ご相談先はスタート 
アップガイドの巻末に記載 
されています。 


ドライパの設定、接続ケー 
ブルの仕様や状態を再確認 
してください。 


⑦ 

ポイント 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンビュータの型番、使用アプリケーショ 
ンとそのパージョン、その他の周辺機器の型番など）と、本機の名称をご確認 
のうえ、ご連絡ください。 
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付録 


• きれいなカラー印刷をするために . 

參 サービス ■ サボー トの ご 案内 . 

參フロッピーディスクについて ( Windows ) 
參プリンタの仕様 . 


13 8 0 
9 0 0 1 
2 3 3 3 


付録— 290 














きれいなカラー印刷をするために 


色の概念 

普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される“色”にも、さまざまな 
要素が含まれています。ここでは、カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説 
明しています。 


色の要素 


一般に「色」というと赤や青などの色相（色 
合い）を指すことが多いのですが、色を表現 
する要素には、色相の他に彩度、明度という 
要素があります。 

彩度は鮮やかさの変化を表す要素で、白みを 
帯びていない度合をいいます。例えば赤色の 
場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩 
度を落とすに従って無彩色になっていき、最 
後はグレーになります。 

明度はその字の通り、明るさ、つまり光の強 
弱を表す要素です。明度を上げればより白っ 
ぼく、逆に明度を落とせば暗くなります。 

右の囡（色立体と呼びます）は円周方向が色 
相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向 
が明度変化を表します。 




A: 色相 
B: 彩度 
C: 明度 


デイスプレイの発色プロセス < 加法混色> 


色は光によって表現されますが、ここでは、光 
がどのよろに色を表現するかを説明します。 
例えば、テレビやディスプレイなどを近くで 
良く見ると、赤 ( R )、 緑 ( G )、 青 ( B ) の3色の 
光が見えます。これは「光の三原色」と呼ば 
れるもので、光はこれら3色の組み合わせで 
さまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（全 
てが0:黒）を起点に、全ての色が光っている 
状態（全てが100:白）までを色を力!]えること 
で表現するため、 CRT ディスプレイで表現さ 
れる色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。 
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プリンタ出力の発色プロセス < 減法混色> 

加法混色で色が表現できるのは、そのもの自 
らが光を発することができる場合です。しか 
し多くの場合、自ら光を出すことはないため、 

反射した光で色を表現することになります。 

例えば「赤いインク」の場合、次のようにな 
ります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざま 
な色の成分が含まれています。この光が赤い 
インクに当たった場合、ほとんどの色の成分 
がインクに吸収されてしまいますが、赤い色 
の成分だけは、吸収されずに反射されます。こ 
の反射した赤い光が目に入り、その物体（イ 
ンク）が赤く見えるのです。 

このよ d な方法を減法混色（減色法）と呼び、 

プリンタのインクや絵の具などはこの減法混 
色によって色を表現します。このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、 
混ぜると黒（光を全く反射しない色）になるシアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 黄色 （ Y ) の3 
色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。 

出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力> 

コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法 
混色と減法混色を考え合わせる必要があります。なぜなら、 CRT ディスプレイで表現 
される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であるか 
らです。 



Y : 黄 M : マゼンタ C : シアン BK : 黒 


<理論的には CMY の3色を混ぜると黒になりま’ 
す。しかし一般に印刷では、より黒をくつき 
りと表現するために黒 ( BK ) インクを使用し、 

ゝ CMYBK の4色で印刷します。_ t 


© ^〜-, 111111111 

“光’’の三原色で表示 


この加法混色 ( RGB ) —減法混色 ( CMY ) 変換はプリンタドライパで行いますが、ディ 
スプレイの表示はディスプレイの調整状態によっても変化するため、ディスプレイ表 
示とプリンタからの出力結果を完全に一致させることはできません。このように発色 
方法の違いにより、ディスプレイ表示と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。た 
だし、これらの差異をできる限り合わせこむことも可能です。 

とデ本書299ページ「より高度な色合わせについて」 



“色’’の三原色で印刷 


' スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （ CMY ) — ディスプレイ （ RGB ) - •■印刷 ( CMY ) の変換が , 
必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方 
法をキャリブレーシヨンと呼び、市販のスキャナユーティリティソフトウエアの中にはこの機能があるも 
. のもあります。_ 


付録- 292 













印刷解像度について 

ディスプレイに表示される画像やプリンタで印刷される画像は、小さなドット（点）で 
構成されています。印刷解像度は、1インチ（約 2.54 cm ) あたりにいくつの点がある 
かを dpi (dot per inch ) という単位で表現し、この値が大きい方がきめの細かい印刷 
結果を得ることができます。 

本機の印刷解像度は、300 dpi または600 dpi のいずれかを選択することが可能です。 
[詳細設定]ダイアログの解像度 （ Windows ) /印刷品質 （ Macintosh ) で「標準」 
(300 dpi ) または「高品質」 (600 dpi ) を選択します。600 dpi を選択すると、きめの 
細かいきれいな画像が印刷できますが、印刷時間は長くなります。また扱うデータ量 
が大きくなるため、メモリの増設が必要になる場合があります。 

印刷の目的に合わせて印刷解像度を選択してください。 

イメージ図 


• 300 dpi 


• 600 dpi 




スクリーン線数について（解像度優先/階調優先） 

印刷される画像の色の濃淡は、用紙上のトナーの点の密度を変化させることで表現し 
ます。この点の密度をスクリーン線数と呼び、1インチ（約 2.54 cm ) あたりの密度を 
Ipi (line per inch ) という単位で表現し、この値が大きい方が精密な印刷結果を得るこ 
とができます。 

プリンタドライパ上で[解像度優先]を選択すると、スクリーン線数を高めに設定し 
て細い線や細かい模様を正確に再現した印刷結果が得られます。 

[階調優先]を選択すると、スクリーン線数をやや低めに設定して細い線や細かい模様 
などは正確に再現できない場合がありますが、色調の変化などをよりなめらかに表現 
した印刷結果が得られます。 

[自動]を選択すると、印刷するデータに対して適したスクリーン線数を自動的に選択 
して印刷します。 

イ メージ 図 

•階調優先 ♦解像度優先 s 
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カラー 印刷のポイント 

8〜16色程度のイラストを印刷する場合は、プリンタドライパやアプリケーションソ 
フトでカラー印刷を行う設定さえしておけば、特別な準備や調整は不要です。しかし、 
本書の出カサンプルや販売店でご覧になった写真のよ d な印刷を行ろには、印刷デー 
夕の調整やパソコン環境の整備が必要です。 

カラー画像の印刷と必要メモリの関係 

カラー画像の印刷には多くのメモリを必要とします。 

印刷に必要なメモリの量は、画像データのサイズや印刷時の設定によって変わります。 
必要メモリの量に関係する印刷時の設定は、次の2つがあります。 

• 印刷サイズ 

• 解像度（[標準] 300 dpi / [高品質] 600 dpi ) 

実際の印刷で必要となるプリンタのメモリの量は、印刷データやアプリケーションソ 
フトにより異なりますが、通常使用における目安として下表を参考にしてください。ま 
た推奨のメモリサイズをプリンタに実装させることで、印刷速度の改善など、より効 
率的な印刷が可能になります。なお DTP 出力などで複雑な印刷にご使用の場合は、 
256 MB (最大時）まで増設することをお勧めします。 



解像度 

文書種類 

必要メモリ 

片面 A 4 

標準 (300 dpi ) 

一般文書 

32 MB 



写真 

32 MB 



プレゼン資料 

32 MB 


高品質 (600 dpi ) 

一般文書 

32 MB 



写真 

32 +64 MB 



プレゼン資料 

32 MB 

片面 A 3 

標準 (300 dpi ) 

一般文書 

32 MB 

両面 A 4 


写真 

32十 64 MB 



プレゼン資料 

32 MB 


高品質 (600 dpi ) 

一般文書 

32 MB 



写真 

32 + 1 28 M 巳 



プレゼン資料 

32 + 64 MB 

両面 A 3 

標準 (300 dpi ) 

一般文書 

32 MB 



写真 

32 + 1 28 MB 



プレゼン資料 

32十 64 MB 


高品質 (600 dpi ) 

一般文書 

32 MB 



写真 

256 MB 



プレゼン資料 

32十 64 MB 
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また、カラー画像のデータサイズは、モノクロデータに比べ大きいものになるため、ご 
利用のコンピュータのハードディスクの空き領域を十分に確保する必要があります。 
主な入力装置でのカラー画像データサイズは、下表のようになります。 


入力装置/品質 

原稿サイズ 

画素数（ピクセル） 

画像データ容量 

デジタルカメラ 

350,000画素 

- 

640 X 480 

900 

K 巳 

870,000画素 

- 

1024 X 768 

2.3 

MB 

1,300,000画素 

- 

1290 X 960 

3.52 

MB 

2,140,000画素 

- 

1600 X 1200 

5.5 

MB 

フイルムスキヤナ 

1200 dpi 

- 

1700 X 1100 

5.4 

MB 

フラットべッド 
スキヤナ 

300 dpi 

4' X 6' 

1200 X 1800 

6.2 

MB 

A 4 

2550 X 3600 

26.3 

MB 

600 dpi 

4' X 6' 

2400 X 3600 

24.7 

MB 

A 4 

5100 X フ 200 

105.1 

MB 

1200 dpi 

4' X 6' 

4800 X 7200 

100 

MB 

A 4 

10200 X 14000 

420 

MB 

Photo CD 

BASE 

- 

768 X 512 

1.1 

MB 

4 巳 ASE 

- 

1536 X 1024 

4.5 

MB 

16 BASE 

- 

3072 X 2048 

18.0 

MB 
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スキヤナから画像を取り込む場合のポイント 

八イライト/シャドウ/ガンマの設定に注意する 

ハイライトは画像の階調を有して最も玥るい部分、シャ 
ドウは階調を有して画像の最も暗い部分です。ガンマは 
これらの傾きです。この3点を適切に設定して取り込む 
だけで、おおむねきれいな画像が得られます。 
スキャナの取扱説明書を参照し、ハイライト/シャドウ 
/ガンマを正しく設定した上で画像を取り込んでくださ 
い（画像中の暗い部分が黒くつぶれないように、明るい 
部分が白く飛ばないよろに注意してください）。詳しく 
は、お使いのスキャナの取扱説明書をご覧ください。 




適切な設定 ハイライトが強い設定 シャドウが強い設定 


Photo CD から出力する場合のポイント 

Photo CD の画像を印刷で利用する場合、開いた画像をそのまま出力しても必ずしも高 
品位な出力結果は得られませんので、適切な処理が必要です（ハイライト/シャドウ 
の設定、色がぶりの除去、シャープネス設定など)。 

適切な処理をするためには、通常 Photoshop などのアプリケーションソフトで画像を 
補正しますが、本機のプリンタドライパで「オートフォトファイン！4」を使用して印 
刷すると、元データはそのままに、出力する画像に対して適切な処理を施し、高画質 
化して印刷することができます。 


ボイント 


処理すべき内容•方法については 、 r Photo CD プリプレスリファレンス*」な 
どに詳しく記載されていますので、そちらを参照してください。 

* Photo CD 制作サービスの窓口でお求めください。 
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EPSON _ lp-xxxxc xjw 

色 -カラ-調 a 


印刷時のポイント（オートフォトファイン！ 4) 

プリンタドライパの設定モードは、通常[推奨設定]にしておけば、標準的な印刷結 
果が得られるように色調整されています。しかし、ここで行われる色調整は、一般的 
かつ一律的なレベルですので、さらに細かく調整をしたい場合には[詳細設定]で微 
調整（設定変更）を行ってください。 

• Windows ドライバ • Macintosh ドライバ 



才一トフオトフアイン！4 

オートフォトファイン!4とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に 
画像を高画質化して印刷する機能です。 

一般的に、市場で「きれい」と感じられるデジタル画像には、ほとんどの場合、元デー 
夕に対して何らかの「補正」がかけられています。通常、このような「補正」はフォ 
トレタッチソフトなどを使用して行いますが、この作業には「色」に関する知識と、豊 
富な作業経験が要求されます。また、この作業には時間もかかります。このような難 
しい補正作業を、人の手に代わって自動的かつ短時間に行う機能が「オートフォトファ 
イン!4」です。（印刷時に補正するだけで、元データに補正は加えません。） 

この機能は、1ページ内に複数の画像イメージが存在する場合にも、それぞれのイメー 
ジに対して個別の解析を行い、最適な処理を実行します。 


⑦ 


ポイント 


画像によって補正の効果は異なります。例えば、すでに適切な補正がかけら 
れている画像などについては効果が薄くなります。 

256色などの色数の少ない画像データには有効に機能しないことがあります。 
画像を解析しながら印刷処理を行うので、処理速度の遅し、 CPU を搭載してい 
るコンピュータなどでは印刷時間が長くなります。 

ディスプレイ上の表示と印刷結果を合わせたいときは 「 ICM 」（ Windows ) / 
rColorSyncJ ( Macintosh ) を使用して印刷してください。 

EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファイン 
を使用した画像データには、プリンタドライバの才一トフォトファイン！4は 
使用しないでください。 
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オートフォトフアイン!4を指定して印刷を実行すると、プリンタドライバはまず画像 
全体の中から主要なオブジェクトを認識します。そして、そのオブジェクトを次のよ 
うに解析して処理を行います。 


RG 巳カラーパランスの補正 + 

色かぶりが補正されます。オブジェクトの RGB ごとのヒストグラムを分 
祈し、 RGB ごとに卜ーンカープ補正を行います。 

解像度の補正 + 

低解像度の粗い画像をきめ細かく表現します。画像データの解像度が低 
い場合、擬似的に解像度を上げて印刷します。 

明るさの補正 4 - 

暗すぎる（露出不足）画像などが修正されます。オブジェクトの明るさ 
を分析し、輝度に対して最適な卜ーンカープ補正を行います。 

コントラストの強調 ^ 

中間調のコントラストが上がり、メリ八リのある画像になります。ヒス 
トグラムの最小値と最大値を、それぞれ最適になるよろにダイナミック 
レンジを拡大し、さらにヒストグラムの分布から、トーンカープを画像 
に応じて適切に調整します。 

彩度の強調 

色あせた画像が鮮やかになります。画像の彩度の程度を分析し、その程 
度に応じた彩度調整をかけます。 


•明るさの補正 


#コントラスト•彩度の強調 


•RGB カラーバランスの補正 


※1ページ の複数の画像に対し 
て個別に適切な補正が行われ 
ます。 
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より高度な色合わせについて 

例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画 • ディスプレイ表示•プリン 
夕での印刷結果の色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表 
現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ（偏った色表示をす 
る）などが原因です。 

このような場合の原画 • ディスプレイ表示 • プリンタでの印刷結果の色合いをできる 
だけ一致（カラーマッチング）させるには、次の方法があります。 


ディスプレイを調整する（モニタキャリブレーション） 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイも 
あれば、青っぽく表示するディスプレイもあります。このように偏った表示をしてい 
る状態では、スキャナから取り込んだ画像や Photo CD などの画像は適切な明るさや 
色合いで表示されませんし、また印刷結果が予測できません。そこで、ディスプレイ 
の調整が必要になります。 

ディスプレイの調整については、以下を参照してください。 

カラーマネジメントシステムを使ラ 

原画 • ディスプレイ表示 • プリンタでの印刷結果の色合いを一致させるためのシステ 
ムとして 、 Macintosh では Apple 社の 「 ColorSync 」、 Windows 95/98/ Me / 2000で 
は Microsoft 社の 「 ICMJ があります。カラーマネージメントシステムについては、次 
ページを参照してください。 
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ディスプレイの調整 

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）は、本格的に行うと非常に手間のか 
かる作業で、また測定機器なども必要になります。ここでは簡易的な調整手順を紹介 
します。ディスプレイの調整方法については、お使いのディスプレイの取扱説明書を 
参照してください。 


⑦ 

ポイント 


これらの調整を行うと、一部の明るさや色合いは原稿または印刷結果に近付け 
ることができますが、すべてを近付けることはできません。最も気になる部分 
(肌色など）を重点的に調整してください。 


ディスプレイの電源をオンにし、30分以上おいてディスプレイの表示を安定させます。 
室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、なるべく一定の照明条件になるようにし、さらにフードを装着する 
と良いでしょう。 

ディスプレイのカラーバランス(色温度）を調整できる場合は、6500° K に調整します。 
ディスプレイのプライトネス調整を行います。 

ディスプレイで表示される「黒」が、「真っ黒」に近くなるように調整します。 

Macintosh をお使いで、コント□-ルパネルに「ガンマ」が登録されている （Adobe 
Photoshop がインストールされている）場合は、ディスプレイのガンマ（グレー)調 
整を行います。 

ガンマ補正の値は、一般的な 1.8 に設定するのが良いでしょう。 

ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキヤナで取り込んだ画像の色が 
原稿またはプリンタの出力結果に近くなるように調整を行います。 

調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 


付録- 300 




カラーマネージメントシステム ncivu 


スキャナから取り込んだ画像とプリンタでの印刷結果の色合いを近付けるために、 
Windows 95/98/ Me / 2000では、 Microsoft 社の 「 ICM 」 というカラーマネージメン 
トシステムがあります。 


スキャナ 

〇 


ディスプレイ 

x 


プリンタ 

〇 


TWAIN ドライバ 

画面は EPSON GT - 7000の場合です 



スキャナから画像を取り込むときに、 
TWAIN (スキャナ画像取り込み用ソフト） 
で [ ICM ] モードを選択して取り込みます。 


プリンタドライバ 



プリンタドライバの[詳細設定]ダイアロ 
グで [ ICM ] モードを選択して印刷します。 



ICM を使用した場合でも、通常、ディスプレイ表示だけは色合いを近付けることはで 
きません。 

ただし、次の場合に、ディスプレイ表示の色合いを近付けることができます。 

• ディスプレイ調整機能によって、ディスプレイをガンマ特性2.2、色温度6500° K 
に調整した場合。（前ページを参照してください。） 

• Windows 98をご利用で、ディスプレイメーカーから ICC プ□ファイル（色特性デー 
タファイル）が提供されており、なおかつアプリケーションソフトが対応している 
場合。（詳細は、ディスプレイおよびアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧く 
ださい。） 


⑦ 

ポイント 


•「 ICM 」 は 、 Windows 95/98/ Me / 2000用のプリンタドライバでのみご利用にな 
れます。 

• TWAIN ドライバなどスキャナについての詳細は、スキャナの取扱説明書をご 
覧ください。 

• \^门北\^98/1\/16/2000の1〇1\/1は\^门(^〇\^95の1〇1\/1よりも高い精度で色合いを 
近付けることができます。 
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カラーマネージメントシステム 「ColorSyncJ 

「 ColorSync 」 は、原画（印刷データ）、ディスプレイの表示、印刷結果の色の合わせ込 
みを行う Apple 社のカラーマネージメント機能です。 

以下に、 rColorSyncJ を使用しての、画像の取り込みから印刷までの流れを示します。 


ポイント 


「 ColorSync 」 を利用するには、 Macintosh に 「 ColorSync 」 がインストールされ 
ている必要があります。 


まず始めに、お使いのディスプレイの特性を設定します。 

沒本書187ぺージ 「 ColorSync について」 

スキヤナから画像を取り込む場合は 、 TWAIN (スキヤナの画像取り込み用ソフト）で、 
rColorSyncJ を使用して画橡を取り込みます。 


❺ 



選択します 


画面は EPSON GT-7000 
(スキャナ）の場合です。 


プリンタドライバで rColorSyncJ を選択して、印刷します。 



選択します 


⑦ 

ポイント 


「 ColorSync 」 を選択して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用し 
てください。 CMYK 、 Lab などのデータでは、正しく色合わせができません。 
-部のアプリケーションソフトでは、ソフトウェア上で ColorSync の設定が 
行えます （ AdobePageMaker 6.5 J 、 Photoshop 4.0 J 以降、川 ustrator 7.0 J 以降 
など）。ソフトウェア上で ColorSync の設定を行う場合は、プリンタドライ 
バでは 「 ColorSync 」 を選択せず、[ドライバによる色補正]—[色補正方 
法：色補正なし]を指定してください。 
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サービス ■ サポートのご案内 

弊社が行っている各種サービス • サポートは次の通りです。 


インターネットサ _ ビス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、パソコン通 
信による情報の提供を行っています。また、プリンタドライパは、エプソン販売（株） 
ホームページから提供が行われています。最新プリンタドライパを組み込む場合は、ダ 
ウン□—ドした圧縮ファイルを解凍後、 SETUP . EXE を実行してインス I -- ルしてくだ 
さい。 


アトレス ： http :// www . i - love - epson . co.jp 
サービス名：ダウン ロー ドサービス 


エプソンインフォメーションセンター 

EPSON プリンタに関する様々なご質問やご相談に電話でお答えします。 

受付時間および電話番号につきましてはスタートアップガイド巻末の一覧表をご覧く 
ださい。 


エプソン FAX インフォメーション 

EPSON 製品に関する最新情報を24時間、 FAX でお引き出しいただけます。 FAX 付 
属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種）からおかけください。 

FAX 番号：スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 

情報内容 ：製品情報（カタログ、機能概要） 

技術情報 （ Q & A など） 

パソコンスクール、サービスセンター情報など 


シヨールーム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるシヨールームです。所在地およびオープン時 
間などにつきましては、スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 


バソコンスクール 

スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見たと 
たん、どうもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは、そんなあなた 
に専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方法を楽しく、わかりや 
すく、効果的にお教えいたします。もちろん目的やレペルに合わせた受講ができるの 
で、趣味にも仕事にもパッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わせはスター 
トアップガイド巻末の一覧をご覧ください。 
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エプソンサービスバック 

エプソンサービスパックは、ハードウエア保守パックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対 
象製品購入時から所定の期間 （3 年、4年、5年）、安心の出張修理サービスと対象製 
品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。 

• スピーディな対応：スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジ 
ニアを派遣いたします。 

• もしものときの安心：万ートラプルが発生した場合は何回でもサービスエンジニア 
を派遣し対応いたします。 

• 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの 
面倒な事務処理は一切不要です。 

• 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内 • 期間内であれば、都度修理費用 
がかからず維持費の予算化が可能です。 

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。 


最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法 

弊社プリンタドライパは、アプリケーションソフトのパージョンアップなどに伴し'!、 
パージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライパをご 
使用ください。プリンタドライパのパージョンは数字が大きいものほど新しいパー 
ジョンとなります。 

最新のプリンタドライ入手方法 

最新のプリンタドライパは、下記の方法で入手してください。 

• インターネットの場合は、次のホームページからダウン□ー ドできます。 

アドレス ： http :// www . i - love - epson . co.jp 
サービス名：ソフトウェアダウン ロー ドサービス 

. CD - ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承つ 
ております。 


⑦ 

ボイント 


各種ドライバの最新パージョンについては、エプソン販売（株）のホームぺ一 
ジまたは FAX インフォメーションにてご確認ください。ホームぺージまたは 
FAX インフォメーションの詳細については、本書卷末にてご案内しております。 
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インストール手順 

ダウンロードした最新プリンタドライパは圧縮”ファイルとなっていますので、次の 
手順でファイルを解凍- 2 してからインス I ルしてください。 

*' 圧縮：1つ，または複数のデータをまとめて，データ容量を小さ<すること。 

り 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 


⑦ 

ポイント 


インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する必要があります。 

^Windows :本書131ページ「プリンタソフトウェアの削除」 

# Macintosh :本書190ぺージ「プリンタソフトウェアの削除」 


プリンタドライバをハードディスク内のディレクトリへダウン□ー ドします。 

[ダウンロード方法•インストール方法はこちら]をクリックし、表示されるページを 
参照して、解凍とインストールを実行してください。 



画面はイン ター ネットエクスプローラを使用してエプソン販 
売のホームページへ接続した場合です。 
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保守サービスのご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず「困ったときは」をよくお読みくだ 
さい。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」 
に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっ 
ても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い 
求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧く 
ださい。 

保守 サービスの 受け付け窓口 

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サー 
ビスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

. お買い求めいただいた販売店 

• エプソンサービス コール センター（本書裏表紙の一覧表をご覧ください） 

受付日時：月曜日〜金曜日（土日祝祭日•弊社指定の休日を除く） 

受付時間： 9 : 00〜17 : 30 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意し 
ております。詳細については、お買い求めの販売店または最寄りのエプソンサービス 
コールセンターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

. 製品が故障した場合、最優先で技術者が製 
品の設置場所に出向き、現地で修理を行い 
ます。 

. 修理のつど発生する修理代 • 部品代*は無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防 
ぐことができます。 

* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外 
となります。 

4nr/S> 

Mm 

年間一定の保守 
料金 

スポット出張修理 

. お客様からご連絡いただいて数日以内に 
製品の設置場所に技術者が出向き、現地で 
修理を行います。 

. 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利用ください。 

Mm 

出張料+技術料+ 
部品代 
修理完了後 
そのつどお支払 
いください 


. 交換寿命による定期交換部品の交換は、保証内外をとわず，出張基本料 • 技術料'部品代が有償となります。 

(年間保守契約の場合は，定期交換部品代のみ、有償となります。） 

. 当機種は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願います 
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フロッピーディスクについて ( Windows ) 

添付のプリンタドライパは、 CD - ROM で提供しております。 3.5 インチのフロッピー 
ディスウからのインス!'■—ルをご希望のお客様は、以下の手順でセットアップディス 
クを作成してからインス I 'ールを行ってください。 

セットアップディスウ作成ユーティリティは、お使いのコンピュータに CD - ROM ドラ 
イパがなくても、お近くに CD - ROM とフロッピーディスウを使用できるコンピュータ 
があれば、セツトアップディスクを作成できるユーテイリテイです。 


フロツピーディスクを作成する 


EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータにセツトします。 

機種選択の画面が表示されたら、お使いのプリンタの機種名をクリックして、[次へ] 
ボタンをクリックします。 


以下の画面が'表示されたら、[フロッピーディスク版セットアップディスクの作成]を 
クリックして、[次へ]ボタンをクリックします。 


©クリックして 



フロッピーディスクを作成するプリンタソフトウェアを選択します。 



| EPSONLP-XXXXC 用 FD 版セットアップディスクを作成します。 

[〇 _ 


作成するソフトウ ：r アを S 択してくだ执1。 



Windows 2000用ブリンタドライパ 
|EPSON バーコードフォント 



作成するディスク W _ 

Windows 95/98/Me 用ゴリンタドライバ 


厂 2HD (1.2MB) FDS 作成 



ご利用の OS を選択 
してください。 


0K —| 終了 



この後は、画面の指示に従ってディスクを作成してください。 
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ローカル接続時のインストール 

フロッピーディスクをご利用の場合、 CD - ROM からのインス I '■ールとは手順が多少異 
なります。以下の説明とスタートアップガイドを併せてご覧いただき、インストール 
を実行してください。 

以下の手順に従ってください。 

セットアップディスク1をコンピュータにセットします。 

画面下の[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリック 
します。 

セットしたドライブ名と実行コマンド 「 FD _ SETUP . EXE 」 を半角文字で入力して、 
[ OK ] ボタンをクリックします。 

<入力例> A ドライプにセットレた場合： 

A :¥ FD _ SETUP.EXE 


トイル名を指定して実行 


幻瓣-口歲獻撼卜、またはイン 5 ' 


|A ： ¥FD.SETUP.EXE 



▲ 

1 

r 1 ok 

1キャンせル i 

#P,S<B)... 1 


①入力して| 

( D クリックします 

インストール方法を選択して、インストールを開始します。 

• [インストールする]を選択して[開始]ポタンをウリックすると、□—カルハード 
ディスクのテンポラリフォルダに CD - ROM でのイメージを展開します。以降は画 
面のメッセージに従ってフロッピーディスクを入れ替えてください。 

• [ハードディスウにコピーする]を選択して[開始]ボタンをクリックすると、上記 
の CD - ROM でのイメージを任意のフォルダに展開することができます。 


プリンタドライバのインストールが終了すると、で展開された CD - ROM でのイメー 
ジが八ードディスクから自動的に削除されます。 
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プリンタの仕様 


基本仕様 


プリント方式 

半導体レーザービーム走査+乾式二成分トナー電子写真方式 

プリントモード 

B / W モード 

:黒のトナーのみを使用するモノクロ印刷モード 
最高の速度で印刷を行ろ 


カラーモード 

: 4色（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック）のトナーを使用 
するカラー印刷モード 

ウォーミングアップ 

時間 

330秒以内 （22 で、定格電圧にて） 

稼働音 

稼働時 

:約 54.8 dB ( A ) 以下 

(本体のみ） 

待機時 

:約 38.3 dB ( A ) 以下 


節電時 

:約 35.0 dB ( A ) 以下 


プリント速度 


プリントモード 

A 4 サイズ（横置き） 

A 3 サイズ（縦置き） 

B / W モード 

普通紙 

片面 35.0 PPM 

片面 18.8 PPM 

両面 27.4 PPIVT 

両面 15.7 PPM * 

コート紙、〇 HP シート、 
厚紙 

片面 5.3 PPM 

片面 2.6 PPM 

特厚紙 

片面 4.0 PPM 

片面 2.0 PPM 

カラーモード 

普通紙、コート紙（普通 
紙モード） 

片面 8.0 PPM 

片面 4.0 PPM 

両面 8.0 PPM * 

両面 4.0 PPIW 

厚紙、コート紙（光沢印 
刷モード） 

片面 3.5 PPM 

片面 1.8 PPM 

OHP シート、特厚紙 

片面 2.9 PPM 

給紙できません 


* 印刷の速度は、ページ（面）/分を表しています。 


ファーストプリント （ A 4 サイズ横置き) 


排紙装置 

プリントモード 


フェイスアップトレイ 

B / W モード 

8.3 秒 

カラーモード 

19.6 秒 

フェイスダウントレイ 

B / W モード 

10.4秒 

カラーモード 

21.7 秒 
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用紙関係 


給紙方法 

用紙トレイまたは用紙カセツトユニツトによる自動給紙 

用紙容量 

用紙トレイ 

• 普通紙 （64 〜 105g/m2) または EPSON 製カラーレー 
ザープリンタ用上質普通紙/コート紙：150枚（または 
16mm) 

• ラペル紙、 EPSON 製カラーレーザープリンタ用〇 HP 
シート、厚紙 （106 〜 250g/m2) 、ハガキ：フ5枚 
• 封筒 （85g/m 2 を推奨）： 20枚 


用紙カセット（標準） 

普通紙 (64 〜 105g/nf) または EPSON 製カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙/コート紙:250枚（または 26mm) 


増設カセットユニット” 

普通紙 (64 〜 105g/nf) または EPSON 製カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙/コート紙' 2 :500枚（または 53mm) 


用紙カセット （A3W (ノビ)）” 

普通紙 (64 〜 105g/nf) または EPSON 製カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙/]—卜紙 #2 :250枚（または 26mm) 

排紙方法 

フェイスダウン/フェイスアップ 

排紙容量 

フェイスダウン： 250枚（巳5サイズ以上） 

フェイスアップ：150枚 （A4 サイズ以下）/50枚 （A4 を超えるサイズ） 


”オプション 

* 2 [用紙種類]に[コート紙光沢][コート紙光沢（裏面)]を選択した場合は、コート紙を用紙カセツトにセツ 
卜できません。用紙トレイにコート紙をセツトして印刷してください。 


用紙の種類 

用紙を大量に購入する場合、購入前に通紙印字チエックをしてください。 


普通紙 

• 64〜105 g/nf 

• 一般に適用しているコピー用紙、再生紙 
.EPSON 製カラーレーザープリンタ用上質普通紙 

特殊紙 

(用紙トレイからのみ給紙できます） 

• ラペル紙 

. 官製ハガキ、往復ハガキ、四面連刷八ガキ 
. 封筒（洋形0、4、6号） 

• EPSON 製カラーレーザープリンタ用〇 HP シート* 

• 厚紙 （106 〜 220g/nf) 

• 不定形紙 

特殊紙（用紙トレイ/用紙カセット 
から給紙できます） 

EPSON 製カラーレーザープリンタ用コート紙* 


* OHP シートおよびコート紙は、 EPSON 製専用紙のみ使用可能です。 
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用紙サイズと給紙/排紙方法 


用紙サイズ 

用紙 

トレイ 

用紙 

カセット* 1 

A3W (ノビ） 
カセット* 2 

両面印刷 1 

A3W (ノビ)* 4 

328 X 453mm 

〇 

- 

〇 

- 

A3 

297 X 420mm 

O 

〇 

- 

〇 

A4 

210 X 297mm 

〇 *5 

〇 *5 

- 

〇 

A5 

148 X 210 mm 

〇 *5 

- 

- 

- 

巳 4 

257 X 364mm 

〇 

〇 

- 

〇 

B5 

182 X 257mm 

〇* 5 

〇 *5 

- 

〇 

Letter(LT) 

8.5 X11 インチ 
(215.9 X 279.4mm) 

〇 * 5 

〇 *5 

_ 

〇 

Half-Letter 

(HLT) 

5.5 X 8.5 インチ 
(139.7 X 215.9mm) 

〇 * 5 

— 

_ 

_ 

Legal(LGL) 

8.5 X 14 インチ 
(215.9 X 355.6 mm) 

〇 

〇 

— 

〇 

Executive 

(EXE) 

7.25 X 10.5インチ 
(184.15X266.7mm) 

〇 * 5 

— 

_ 

〇 

Government 

Legal(GLG) 

8.5 X13 インチ 
(215.9 x 330.2mm) 

〇 

— 

_ 

〇 

Government 

Letter(GLT) 

8x 10.5インチ 
(203.2 X 266.7 mm) 

〇 

— 

_ 

〇 

Ledger(B) 

11 X 17 インチ 
(279.4 X 432mm) 

〇 

〇 

_ 

〇 

F4 

210mm x 330 mm 

〇 

- 

- 

〇 

不定形紙 

90.1 X 139.7mm 〜 
328.0 X 453.0 mm 

〇 *6 

— 

— 

_ 

官製八ガキ 

100 X 148mm 

〇 

- 

- 

- 

往復八ガキ 

148 X 200 mm 

〇 

- 

- 

- 

四面連刷 
八ガキ 

200 X 296mm 

〇 

— 

_ 

_ 

封 

筒 

*7 

洋形〇号 

120 X 235mm 

〇* 5 

- 

- 

- 

洋形4号 

105 X 235mm 

〇* 5 

- 

- 

- 

洋形6号 

98 x190mm 

〇* 5 

- 

- 

- 


標準添付のカセットユニットおよびオプションの増設カセットユニットに添付の用紙カセットです。 
オプションの A3W (ノビ）サイズ専用の用紙カセットです。 

オプションの両面ユニット装着時です。 

A3W (ノビ）は328 X 453mm です。 A3 ノビサイズ (329 X 483mm) とはサイズが異なります。 
用紙の給紙方向に対して横長になる向きでセットレます。 

アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は印刷できません。 

封筒は、必ずフラップ（閉じ口）を開き、フラップのある側を給紙方向に対し後ろに向けてセットします。 
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用紙サイズと排紙方法 


用紙 

用紙サイズ 

フェイスダウン 

フェイスアップ 


A3W (ノビ) 

〇 

〇 


A3 

〇 

〇 


A4 

〇 

〇 


A5 

- 

〇 


B4 

〇 

〇 

並 

B5 

〇 

〇 

通 

Letter(LT) 

〇 

〇 

Harf-Letter(HLT) 

- 

〇 

紙 

Legal(LGL) 

〇 

〇 


Executive(EXE) 

〇 

〇 


Government Legal(GLG) 

〇 

〇 


Government Letter(GLT) 

〇 

〇 


Ledger(B) 

〇 

〇 


F4 

〇 

〇 


不定形紙(給紙方向に対し、長さ1 82mm 未満、幅21 0mm 未満） 

- 

〇 


不定形紙(給紙方向に対し、長さ1 82mm 以上、幅21 0mm 以上） 

〇 

〇 


専用コート紙 

〇 

〇 

特 

専用〇 HP シート 

- 

〇 

官製八ガキ 

- 

〇 

殊 

往復八ガキ 

- 

〇 

紙 

四面連刷八ガキ 

- 

〇 

厚紙 

- 

〇 


洋形〇号 

- 

〇 


洋形4号 

- 

〇 


洋形6号 

- 

〇 


フェイスダウンに排紙できない用紙の場合、排紙トレイがフェイスダウントレイに指定されていると、印刷実 
行時に自動的にフェイスアップトレイに切り替わります。 
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印刷可能領域 


印刷可能領域は、印刷の実行のみを 

a 

b 

C 


保証する領域。 





用紙の各端面から 5 mm を除く領域 





: d 

に印刷可能。 








印刷可能領域 



e 


定形紙（単位：ド、ソト' 600 dpi ) 


名称 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

A3W (ノビ） 

120 

7508 

120 

120 

10460 

120 

A3 

120 

6776 

120 

120 

9680 

120 

A4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

A5 

120 

3256 

120 

120 

4720 

120 

巳4 

120 

5832 

120 

120 

8360 

120 

B5 

120 

4060 

120 

120 

5832 

120 

Letter(LT) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

Half Letter(HLT) 

120 

3060 

120 

120 

4860 

120 

Legal(LGL) 

120 

4860 

120 

120 

8160 

120 

Executive(EXE) 

120 

4110 

120 

120 

6060 

120 

Government 

Legal(GLG) 

120 

4860 

120 

120 

7560 

120 

Government 

Letter(GLT) 

120 

4560 

120 

120 

6060 

120 

Ledger(B) 

120 

6360 

120 

120 

9960 

120 

F4 

120 

4720 

120 

120 

7556 

120 

官製八ガキ 

120 

2122 

120 

120 

3256 

120 

往復八ガキ 

120 

3256 

120 

120 

4484 

120 

四面連刷八ガキ 

120 

4484 

120 

120 

6752 

120 

封筒 

洋形〇号 

120 

2594 

120 

120 

5310 

120 

洋形4号 

120 

2240 

120 

120 

5310 

120 

洋形6号 

120 

2074 

120 

120 

4248 

120 


不定形紙 


名称 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

最小サイズ 

120 

1886 

120 

120 

3060 

120 

最大サイズ 

120 

7508 

120 

120 

10460 

120 
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⑦ 

ポイント 


アプリケーションソフトで任意の用紙長を指定できない場合は、不定形紙への 
印刷はできません。 


印刷保証領域 

印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果 
の画質を保証する領域。 

A3W (ノビ)、不定形紙（最大サイズ）の 
み、印刷可能領域との値が異なる。 

A3W (ノビ)、不定形紙（最大サイズ）以 
外は、用紙の各端面から 5mm を除く領 
域に印刷可能。 


定形紙（単位：ドット、600 dpi ) 


名称 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

A3W (ノビ） 

390 

7016 

342 

120 

10174 

406 

A3 

120 

6776 

120 

120 

9680 

120 

A4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

A5 

120 

3256 

120 

120 

4720 

120 

巳4 

120 

5832 

120 

120 

8360 

120 

巳5 

120 

4060 

120 

120 

5832 

120 

Letter(LT) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

Half Letter(HLT) 

120 

3060 

120 

120 

4860 

120 

Legal(LGL) 

120 

4860 

120 

120 

8160 

120 

Executive(EXE) 

120 

4110 

120 

120 

6060 

120 

Government 

Legal(GLG) 

120 

4860 

120 

120 

7560 

120 

Government 
Letter (GLT) 

120 

4560 

120 

120 

6060 

120 

Ledger(B) 

120 

6360 

120 

120 

9960 

120 

F4 

120 

4720 

120 

120 

7556 

120 

官製八ガキ 

120 

2122 

120 

120 

3256 

120 

往復ハガキ 

120 

3256 

120 

120 

4484 

120 

四面連刷八ガキ 

120 

4484 

120 

120 

6752 

120 

圭寸筒 

洋形〇号 

120 

2594 

120 

120 

5310 

120 

洋形 4 号 

120 

2240 

120 

120 

5310 

120 

洋形 6 号 

120 

2074 

120 

120 

4248 

120 


b 


d 


印刷保証領域 
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不定形紙 


名称 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

最小サイズ 

120 

1886 

120 

120 

3060 

120 

最大サイズ 

390 

7016 

342 

120 

10174 

406 


⑦ 


ポイント 


アプリケーシヨンソフトで任意の用紙長を指定できない場合は、不定形紙への 
印刷はできません。 


電気関係 


定格電圧 

AC100V 土 10% 

定格電流 

11A 

周波数 

50/60HZ ± 3Hz (国内向） 

消費電力 

最大 ：1100 W 以下 


待機時 ： 240W 以下 


モノクロ印刷時平均： 750Wh 以下 


カラー印刷時平均 ： 550Wh 以下 


節電時 ： 15Wh 以下 


環境使用条件 


動作時 

温度 

10〜32て 


湿度 

15〜8596 (ただし結露しないこと） 


高度 

3100 m 以下 


水平度 

前後傾き 0.5 度以下、左右傾き1度以下 


照度 

3000 lx 以下 


周囲スペース 

左側方 730mm 、 右側方 780mm 、 前方 835mm 、 後方1 50mm 

保存 • 輸送時 

温度 

〇〜35で 


湿度 

15〜80% 


コント□ーラ基本仕様 


RAM 

標準 

: 32MB 


オプション増設時 

:最大 256 M 巳 

インターフェイス 

標準 

:セント□ニクス双方向パラレル 

EEE1284 準拠ニブルモード、 ECP モード 

USB 1.1Ich 


オプション 

TypeB l/F (1 スロット） 
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外観仕様 

I"外形寸法 


幅 650mm* X 奥行き 647mm X 高さ 554mm 

* 延長トレイ、フェイスアップトレイを最大に伸ばすと、 1332mm になります。 
重量 |約 70 kg (消耗品を含む） 


上面図 


正面図 



オプション増設カセットユニット （2 段） オプション増設カセットユニット （1 段）装着時 

およびオプション両面印刷ユニット装着時 
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数字 

180度回転印刷 (Macintosh). 141 

1ぺージ目 （Macintosh). 167 

1ぺージ目 (Windows) . 64 

A 

A3W (ノビ）用紙カセット . 212 

C 

CODABAR. 205 

Code39 . 202 

Code 128 . 203 

ColorSync (Macintosh). 154,187 

D 

DMA 転送 （Windows).120 

E 

EPSON TrueType フォント .207 

EPSON プリンタウィンドウ! 3 

(Macintosh). 180 

EPSON プリンタウィンドウ! 3 

(Windows) .85, 86 

EPSON プリントモニタ！ 3 

(Macintosh). 186 

ET 力ー トリッジ . 213,233 

ET 力一卜 1 J ッジの回収 . 233 

I 

ICM .56 

Interleaved 2of5. 204 

J 

JAN-8 .199 

JAN-8 Short .199 

JAN-13.200 

JAN-13 Short .200 

N 

NW-7 .205 


0 

OCR-B .207 

OHP シート .41 

OS のスプールを使用する 

(Windows) . 82 

R 

RIT (Macintosh).152 

RIT (Windows) .54 

s 

sRGB .56 

T 

TrueType フォント .207 

U 

UPC-A .201 

UPC-E.201 

USB インターフエイスケープル . 211 

USB デパイスドライパ (Windows) ...135 

あ 

ァイコン 設定 (Windows) . 88 

厚紙 . 37 

アンインス!—ル (Macintosh). 190 

い 

色補正 方法 （Macintosh). 153 

色補正 方法 （Windows) . 55 

色 （Macintosh). 146,151 

色 （Windows) . 49,53 

印刷可能領域 . 314 

印刷状況 (Macintosh). 186 

[印刷 設定] ボタン (Macintosh). 142 

印刷 設定 （Macintosh). 140 

[印刷中止]ボタン (Macintosh). 184 

[印刷中止]ボタン (Windows) . 91 

印刷中プリンタのモニタを行ラ 

(Windows). 82 

印刷の高速化 （Windows). 120 

印刷の中止方法 （Macintosh). 189 

印刷の中止方法 （Windows). 129 

印刷品質 （Macintosh). 151 
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印刷品質 （ Windows). 50 

印刷部数 （ Windows). 52 

印刷方向 (Macintosh). 141 

印刷方向 （ Windows). 48 

インターフェイスカード . 212,221 

5 

ウォーミングアップ時間 . 310 

裏面印刷 . 30 

え 

エラー表示の選択 (Macintosh). 181 

エラー表示の選択 (Windows) . 88 


お 


才一トフオトファイン ！4 

(Macintosh). 154 

才ートフォトファイン ！4 (Windows) ..56 

オプション給紙装置 (Windows). 79 

オプション情報 （ Windows) . 77 

オフセツト （ Macintosh). 155 

オフセット （ Windows) . 81 

音声通知 （ Macintosh). 181 

音声通知 （ Windows). 88 


か 


解像度 （ Windows) . 53 

拡大/縮小率 (Macintosh) . 141 

拡大 / 縮小 （ Macintosh). 159 

拡大 / 縮小 （ Windows) . 60,61 

[ 拡張設定]アイコン (Macintosh) ...149 
[ 拡張設定]ダイアログ 

(Macintosh) . 155 

[ 拡張設定]ダイアログ (Windows) ....81 

[ 拡張設定]ボタン (Windows) . 78 

カスタマ • バーコード . 206 

[ カスタム用紙]ボタン 

(Macintosh) . 142 

カラー/モノクロの自動判別を行う 

(Macintosh) . 155 

カラー/モノクロの自動判別を行う 

(Windows) . 81 

[ 環境設定 ] ダイアログ (Windows) ....76 
感光体ユニット . 214, 237 


感光体ュニットの回収 . 237 

感光体ライフ （ Macintosh). 183 

感光体ライフ （ Windows) . 90 

監視プリンタの設定 (Windows) . 92 

ガンマ (Macintosh). 153 

カノマ (Windows) . 55 

含 

[ 基本設定 ] ダイアログ (Windows) ….47 

逆順印刷 (Windows). 52 

逆順印刷 (Macintosh). 147 

逆方向から印刷 （ Windows) . 60 

給紙自動選択 （ Macintosh). 172 

給紙自動選択 （ Windows) . 80 

給紙装置 （ Macintosh). 145 

給紙装置 （ Windows). 48 

共有 （ Macintosh). 171 

共有プリンタ （ Macintosh). 171 

[ 共有プリンタ設定]ボタン 

(Macintosh). 171 

共有プリンタをモニタさせる 

(Windows). 88 

共有 (Windows) . 93 

< 

クライアントの設定 (Windows). 102 

クライアント （ Windows) . 93 


高速グラフィック （Windows) . 81 

コート紙 . 40 

コントラスト （Macintosh) . 153 

コントラスト (Windows) . 55 

さ 

最大解像度 （Macintosh) . 170 

彩度 （Macintosh) . 153 

采ミ度 (Windows) . 55 

削除 （Macintosh) . 190 

削除 （Windows) . 131 

し 

シアン、マゼンタ、イエロー 
(Macintosh) . 153 
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シアン、マゼンタ、イエロー 

(Windows). 55 

[ 実装オプション設定]ダイアログ 

(Windows). 79 

実装 メモリ （ Windows) . 79 

自動エラー解除 (Macintosh). 155 

自動エラー解除 （ Windows) . 82 

自動縮小印刷 （ Windows) . 47 

縮小率 （ Macintosh). 141 

縮小 (Windows) . 60 

出力用紙 （ Windows). 61 

[ 詳細設定]ダイアログ 

(Macintosh). 151 

[ 詳細設定 ] ダイアログ (Windows) ....53 

詳細設定モード (Macintosh). 148 

[ 消耗品詳細 ] ボタン (Macintosh) …184 

[ 消耗品詳細 ] ボタン (Windows) . 91 

新郵便番号 . 206 

す 

推奨設定モード （ Macintosh). 147 

スクリーン （ Macintosh). 152 

スクリーン （ Windows) . 54 

[ スタンプマーク]ダイアログ 

(Windows). 69 

スタンプマーク (Macintosh) ....157,160 

スタンプマーク （ Windows) . 68 

[ ステータスシート印刷]ボタン 

(Windows). 78 

[ ステータスシート]ボタン 

(Macintosh). 170 

スプールファイル保存フオルタ ' 
(Macintosh). 156 

せ 

製本する （ Windows). 64 

精密ビットマップアライメント 

(Macintosh). 141 

接続先の変更 （ Windows). 114 

節電時間 （ Macintosh). 172 

節電 (Windows) . 80 

セットアップディスク . 308 

線幅を調整する （ Macintosh). 156 


そ 

増設カセットユニット . 212, 227 

増設メモリ . 213 

増設メモリ取り付け . 216 

た 

[ 対処方法 ] ボタン (Macintosh). 184 

[ 対処方法 ] ボタン （ Windows) . 91 

ち 

中間スプールフォルダ選択 
(Windows). 83 

つ 

追力 □ ドライノ \ (Windows). 136 

通信販売 . 215 

と 

[ 動作環境設定]ダイアログ 

(Windows). 83 

[ 動作環境設定 ] ボタン (Windows) ....78 

ドキュメント設定 （ Windows) . 84 

とじしろ幅 （ Macintosh). 167 

とじしろ幅 （ Windows) . 64 

トナー残量 （ Macintosh). 183 

トナー残量 （ Windows) . 90 

トナーセープ （ Macintosh). 152 

トナーセープ （ Windows) . 54 

ドライバによる色補正 (Macintosh) ..153 
ドライバによる色補正 (Windows) ...... 55 

トレイ用紙サイズ . 25 

トレイ用紙サイズ (Macintosh). 172 

トレイ用紙サイズ (Windows) . 80 

に 

任意倍率 （ Windows). 61 

ね 

ネットワークプリンタ (Windows) 93 

は 

[ バージョン情報]ボタン 

(Windows). 52 

排紙装置 （ Macintosh). 146 
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排紙装置 （ Windows ). 52 

■己置 ( Windows ) . 61 

廃トナーボックス . 214,242 

廃トナーボックスの処分 . 242 

ハカ千 . 33 

白紙節約する ( Macintosh ). 155 

白紙節約する （ Windows ) . 81 

バックグラウンドプリント 

( Macintosh ). 185 

パラレルインターフェイスケープル ...211 

ふ 

フィットページ ( Macintosh ). 157 

圭寸 fe ] . 36 

フォトコピー縮小 ( Macintosh ). 141 

フォント置換する 

( Macintosh ). 147,152 

部数 （ Macintosh ). 145 

部単位で印刷 （ Windows ) . 52 

部単位 （ Macintosh ). 147 

フッター （ Macintosh ). 158 

フッター （ Windows ). 68 

不定形紙 . 37 

プリンタ （ Windows ). 77 

[プリンタ共有設定]ボタン 

( Macintosh ). 171 

[プリンタ詳細]ウィンドウ 

( Macintosh ). 183 

[プリンタ詳細]ウィンドウ 

( Windows ). 90 

[プリンタ設定]ダイアログ 

( Macintosh ). 172 

[プリンタ設定]ダイアログ 

( Windows ). 80 

[プリンタ設定]ボタン 

( Macintosh ). 170 

[プリンタ設定]ボタン ( Windows ) ....78 
[プリンタセットアップ]ダイアログ 

( Macintosh ). 169 

プリンタドライバ入手方法 . 304 

プリンタドライバの開き方 
( Windows ). 44 


プリンタドライバのプロパティ 

( Windows ). 44 

プリンタの共有 （ Windows ) . 93 

プリンタをモニタする 

( Macintosh ). 171,172 

プリントサーバの設定 ( Windows ) ...... 94 

プリントサーバ （ Windows ) . 93 

[プリント]ダイアログ 

( Macintosh ). 145 

[プレビュー]アイコン 

( Macintosh ). 150 

ぺ 

ぺージェラー回避 ( Macintosh ). 156 

ページェラー回避 ( Windows ) . 82 

ページ選択 （ Macintosh ). 157 

[ページ装飾]ダイアログ 

( Windows ). 68 

ページ （ Macintosh ). 145 

[ヘッダー/フッター設定]ダイアログ 

( Windows ). 68 

へッダー/フッター （ Macintosh ) ■….158 
へッダー/フッター （ Windows ) . 68 

め 

明度 （ Macintosh ). 153 

明度 ( Windows ) . 55 

メモリの増設 . 213 

t 

[モニタの設定]ダイアログ 

( Macintosh ). 181 

[モニタの設定]ダイアログ 

( Windows ). 87 

[モニタの設定]ポタン （ Windows ) ....85 
モニタの設定 （ Windows ) . 87 

ゆ 

ユーザー定義サイズ ( Windows ). 48 

[ユーティリティ]ダイア□ヴ 
( Windows ). 85 

よ 

用紙カセット（オプション） . 212 
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用紙サイズと給紙方法 . 312 

用紙サイズのチェックをしない 

( Macintosh ). 155 

用紙サイズのチェックをしない 

( Windows ). 81 

用紙サイズ （ Macintosh ). 141 

用紙サイズ （ Windows ) . 47 

用紙残量 （ Macintosh ). 183 

用紙残量 （ Windows ). 90 

用紙種類にコート紙の光沢モードを 

追加する （ Windows ). 82 

用紙種類にコート紙の光沢モードを 

追加する （ Macintosh ). 156 

用紙種類 （ Macintosh ). 146 

用紙種類 （ Windows ). 49 

[用紙設定]ダイアログ 

( Macintosh ). 141 

用紙設定 （ Macintosh ). 139 


ら 


ラペル紙 . 39 

U 

両面印刷の可否 . 312 

両面印刷ユニット . 32, 213, 223 

両面印刷ユニット （ Windows ) . 79 

両面印刷 ( Macintosh ). 158,167 

両面印刷 （ Windows ) . 60,64 

れ 

[レイアウト]アイコン 

( Macintosh ). 149 

[レイアウト]ダイアログ 

( Macintosh ). 157 

[レイアウト]ダイアログ 

( Windows ;. 60 

わ 

枠を印刷 （ Macintosh ). 165 

枠を印刷 （ Windows ). 62 

割り付け印刷 ( Macintosh ). 166 

割り付け印刷 ( Windows ) . 63 

割り付け順序 ( Macintosh ). 165 

割り付け順序 （ Windows ) . 62 


割り付けページ数 ( Windows ) . 62 

割り付け ( Macintosh ). 157,165 

割り付け （ Windows ). 60 
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